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Uiterste rand van de draaicirkel van de rotor

Rotor van de windturbine

Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend

Uitgevoerd in Beton & Staalversterking

Detailplannen zijn afhankelijk van 

Het uitvoeren van een grondonderzoek

Gondel van de windturbine

Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend

Werkoppervlak. 

Uitgevoerd in steenslag. 

Zie Detailplannen.

Toegangsweg.

Uitgevoerd in steenslag. 

Aansluitingscabine.

Zie detailplannen.

Fundering 

De Gondel bevat de transformator en de tandwielkast (indien aanwezig)

Er zijn geen opslagplaatsen voorzien voor brandbare vloeistoffen;

Er zijn geen opslagplaatsen voorzien voor gevaarlijke producten;

Er zijn geen opslagplaatsen voorzien voor afvalstoffen, met inbegrip van de opslaghoogte;

Er zijn geen opslagplaatsen voorzien voor stuivende stoffen, met inbegrip van de opslaghoogte;

Er zijn geen andere opslagplaatsen voorzien;

Er zijn geen de inkuipingen en vloeistofdichte verhardingen;

Er is geen wielwasinstallatie, geen weegbrug;

Er zijn geen groenschermen voorzien.

Voeg een of meer rioleringsplannen bij de aanvraag waarop de volgende items vermeld worden:

Er zijn geen lozingspunten;

Er zijn geen waterafvoerkanalen;

Er zijn geen te bufferen infiltratievoorzieningen;

Er zijn geen afscheiders, de bezinkputten of een afvalwaterzuiveringsinstallatie;

Er zijn geen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater of koelwater

Het hemelwater vloeit natuurlijk af over de fundering.
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