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1. INLEIDING  

De wijk Wuytsbergen-Ekelen is gelegen in Herentals en telt ongeveer 800 woningen. De wijk ligt ten 

noordwesten van het station van Herentals en ten noordwesten van het centrum van Herentals.  

Gezien de ring rond Herentals niet volledig gesloten is, wordt Wuytsbergen-Ekelen vaak gebruikt als 

alternatief om ‘de ring te sluiten’. Bijgevolg wordt de wijk gekenmerkt door sluipverkeer. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door de horizontale assen die door de wijk lopen (cf. Wuytsbergen – Ekelstraat). Deze horizontale 

assen zijn van belang voor het plaatselijke verkeer om hun bestemming te kunnen bereiken maar faciliteren 

dus ook het doorgaande verkeer. Het sluipverkeer werd eerder al objectief in kaart gebracht. 

In 2017 werd er een structuurschets opgemaakt voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Binnen de 

structuurschets wordt er gekozen om kwalitatief te gaan verdichten in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Deze 

extra woongelegenheden zullen extra verkeer genereren waardoor de verkeersdrukte in de wijk zal 

toenemen. Gezien de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de huidige situatie al beperkt is, heeft 

stad Herentals zich geëngageerd om het huidige sluipverkeer in te perken. Er zijn in het verleden al 

maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, maar deze werden niet als 

positief ervaren door de buurt.  

Om het sluipverkeer in te perken kiest stad Herentals om twee proefopstellingen te installeren en te 

evalueren om het sluipverkeer tegen te gaan. Binnen dit kader wordt een proefopstelling “verkeersfilter 

met nummerplaatherkenning” en een proefopstelling “groene verkeersfilter” getest. In de proefopstelling 

“verkeersfilter met nummerplaatherkenning” wordt al het doorgaand verkeer in de wijk geweerd. In de 

proefopstelling “groene verkeersfilter” wordt met groene elementen de doorgang voor alle gemotoriseerd 

verkeer onmogelijk gemaakt. In beide opstellingen blijven alle woningen voor alle verkeer bereikbaar en 

wijzigt er niets aan de circulatie van de actieve weggebruikers.  

Tijdens deze proefopstellingen worden er telkens gelijkaardige tellingen en metingen uitgevoerd en nadien 

samen met bewoners geëvalueerd. Op basis van zowel de objectieve meetresultaten als de feedback van 

de bewoners maakt het stadsbestuur uiteindelijk een keuze over de definitieve inrichting.  



 | 7 
 

 

 

Figuur 1: Ligging Wuytsbergen-Ekelen ten opzichte van Herentals-centrum 
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2. CONTEXT  

In eerste instantie is het belangrijk om de juiste verkeersplanologische context van het proefproject te 

schetsen. Deze wordt in kaart gebracht op basis van de structuurschets, het mobiliteitsplan en andere 

relevante planningscontext.  

 PLANNINGSCONTEXT  

De wijk ‘Wuytsbergen-Ekelen’ wordt gekenmerkt door een landelijke residentiële bebouwing met 

overwegen, vrijstaande woningen en hier en daar een halfopen woningtypologie. Wuytsbergen en de 

Ekelstraat vormen de centrale as van de woonwijk. Hier komt aaneengesloten bebouwing voor. Er zijn 

nagenoeg geen voorzieningen aanwezig. Buiten de woonwijk zijn enkele bedrijven gelegen. 

2.1.1. MOBILITE ITSPLAN  HERE NTALS -  2014 

Wuytsbergen – Ekelen is gesitueerd tussen de twee armen van de ring rond Herentals. De wegen in het 

projectgebied zijn geselecteerd als lokale weg type 3. De hoofdfunctie van deze wegen is ‘verblijven’ en 

‘toegang verlenen tot de aanpalende percelen’. De straten takken aan op het hoger wegennet via de 

Olympiadelaan – Belgiëlaan (lokale wegen type 2) en via De Beukelaer-Pareinlaan naar de Lierseweg 

(secundaire weg type 3). 

 

Figuur 2: Wegencategorisering1  

Er zijn drie plaatsen waar verkeer kruist met de spoorweg. De Beukelaer-Pareinlaan gaat onder de 

spoorwegbrug door. Olympiadelaan - Belgiëlaan heeft een overweg met slagbomen. Centraal in het 

projectgebied is een tweede overweg met slagbomen aanwezig: Vossenberg. De overwegen met 

slagbomen resulteren in een tijdelijke onbereikbaarheid van het projectgebied. 

 

1 Mobiliteitsplan Herentals, 2014 
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2.1.2. F IE TSRO UTE NETWE RK  

Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is bepaald door de provincie Antwerpen en bestaat uit 

hoofdroutes, functionele routes en alternatieve fietsroutes. Hoofdroutes zijn 

gemeentegrensoverschrijdende fietsroutes waarbij de nadruk ligt op comfort en veiligheid. Functionele 

fietsroutes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn vaak de kortste verbindingen waardoor 

ze vaak langs drukke wegen lopen (vb. historische steenwegen). Tenslotte zijn alternatieve routes 

complementair aan functionele routes waarbij de fietser de afweging kan maken tussen de kortste (eerder 

functionele) of de veiligste en aangenaamste (eerder alternatieve) route. 

De regio rond de woonwijk kan beschouwd worden als een knooppunt van verschillende fietssnelwegen2. 

Fietssnelwegen zijn fietsroutes voor langeafstandsverplaatsingen met zoveel mogelijk conflictvrije 

gelijkgrondse kruisingen. Door de Provincie geplande fietssnelwegen vanuit Herentals: 

- (6) naast de spoorlijn naar Turnhout: fietssnelweg F102 Herentals – Turnhout  

- (7) naast de spoorlijn naar Mol: fietssnelweg F105 Herentals-Leopoldsburg (Geel – Mol – Balen) 

- (8) op de spoorzate naar Aarschot (bestaande route): F106 Aarschot - Herentals 

- (9) naast de spoorlijn naar Lier: F103 Lier - Herentals 

- (3) naast het Albertkanaal het reeds bestaande fietspad richting Antwerpen: F5 Antwerpen-Hasselt 

 

Figuur 3: links: Fietsroutes vanuit Herentals 3, rechts: Fietssnelwegen nabij het projectgebied 4 

 

 

2 In provincie Antwerpen wordt ook wel het begrip ‘fietsostrades’ gebruikt om fietssnelwegen aan te duiden 
3 Mobiliteitsplan Herentals, 2014 
4 fietssnelwegen.be 
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Op onderstaande figuur is te zien dat er routes van het bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) rond de wijk 

Wuytsbergen – Ekelen getrokken zijn. Het gaat echter om wensroutes, aangezien er nog geen 

fietsinfrastructuur op deze routes aanwezig is. 

 

Figuur 4: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Antwerpen 5  

In augustus 2020 besliste de Vervoerregioraad Kempen om het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

in en rond de wijk Wuytsbergen aan te passen.  

 

Figuur 5: Aangepaste netwerkkaart zoals goedgekeurd door de Vervoerregioraad Kempen in augustus 

2020. 

 

5 Geoloket Provincie Antwerpen, 2020 
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Met deze beslissing wordt in Herentals de F103 niet langer ten zuiden, maar ten noorden van de spoorweg 

ingetekend. Dit betekent een aanzienlijke meerwaarde voor de wijk Wuytsbergen – Ekelen. Bovendien 

wordt de functionele route in de Vogelzang verlegd naar de Montezumalaan en de Beukelaer-Pareinlaan. 

Ook dit is voor de wijk Wuytsbergen een extra troef. 

De detailuitwerking is terug te vinden in onderstaande figuur uit de tracéstudie.  

 

Figuur 6: Tracéstudie Fietssnelweg Lier-Herentals te Wuytsbergen – station Herentals Fietssnelwegen 

nabij het projectgebied6 

2.1.3. VERHOGING  SPO ORBRUG HERE NTA LS -  L IE R  

In het Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen – Horizon 2020 wordt in het kader van 

het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten voor het Albertkanaal gesteld dat alle bruggen op 

een vrije doorvaarhoogte van 9.10m gebracht moeten worden. Voor de Spoorbrug Herentals – Lier 

betekent dit een vervanging door een nieuwe; hogere brug met nieuwe aanloophellingen. Binnen dit 

project worden er verschillende ondersteunende maatregelen voorzien, die nieuwe fietsinfrastructuur in 

en rond de wijk Wuytsbergen-Ekelen impliceren.  

Allereerst is er de realisatie van de fietssnelweg F103. Omdat de bestaande spoorlijn niet buiten gebruik 

kan worden gesteld tijdens de werken, wordt een nieuwe spoorlijn over een aanzienlijke lengte naar het 

zuidoosten aangelegd. Na deze werken wordt de vrijgekomen ruimte van de oude spoorlijn gebruikt om 

fietssnelweg F103 aan te leggen. 

De tweede locatie met nieuwe fietsinfrastructuur is De Beukelaer-Pareinlaan. De Beukelaer-Pareinlaan 

wordt omwille van de verbreding van het Albertkanaal in noordelijke richting verlegd. De ruimtelijke 

hoofdingreep is de verlaging vanaf de Lierseweg, zodat deze door een nieuwe spoorwegonderdoorgang 

kan. Als ondersteunende maatregel worden er langs deze verlegde weg aan beide zijden 

enkelrichtingsfietspaden voorzien.  

 

6 Provincie Antwerpen 
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Als derde wordt binnen dit project een nieuwe fietstunnel onder de spoorlijn voorzien ter hoogte van 

Ekelenberg. Dit betekent voor de actieve weggebruikers uit Wuytsbergen een extra mogelijkheid om het 

stadscentrum (N13 – Lierseweg) te bereiken. Figuur hieronder 

Tot slot wordt de gelijkgrondse overweg aan Vossenberg vervangen door een tunnel, die toegankelijk is 

voor alle weggebruikers. Voor de actieve weggebruikers wordt er langs de spoorlijn en over deze tunnel 

een trage verbinding naar het treinstation voorzien. Voor de actieve weggebruikers wordt de trage 

verbinding op de nieuwe tunnel Vossenberg aangesloten, zodat de inwoners van Wuytsbergen hier ook 

optimaal van kunnen genieten. 

 

 

Figuur 7: Fietsrelaties in project nieuwe spoorbrug nr. 44 7  

 

7 Projectnota De Vlaamse Waterweg 
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Figuur 8: Ondertunneling van huidige overweg Vossenberg 8 

2.1.4. MASTERPLA N S TATIO NSO MGEVING  

Het masterplan voor de stationsomgeving voorziet een nieuw parkeergebouw van 700 tot 900 

parkeerplaatsen aan de zijde van Wuytsbergen – Ekelen, maar dit zonder enige relatie aan te gaan met de 

wijk. Het parkeergebouw wordt ontsloten via Ekelstraat en Zaatweg.  

2.1.5. STRUCTUURSCHETS  

Het studiebureau Omgeving leverde in opdracht van de stad Herentals op 30 mei 2017 het eindrapport van 

de “Stedenbouwkundige studie Wuytsbergen – Ekelen” op. De voorgaande jaren nam de vraag tot 

ontwikkeling binnen het projectgebied toe en waren er verschillende planningsinitiatieven in het 

vooruitzicht, die onderlinge afstemming vroegen. De finaliteit van deze structuurschets was het ontwerpen 

van een totaalvisie over de wijk Wuytsbergen – Ekelen met randvoorwaarden voor de hele wijk en de nog 

te ontwikkelen gebieden.  

Binnen de visie van deze structuurschets wordt “werken aan een duurzame wijk” als krachtlijn naar voor 

geschoven. Op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte zijn volgende ambities geformuleerd: 

- Inplannen van een hoogwaardig en veilig netwerk voor fietsers en voetgangers. 

 

8 Projectnota De Vlaamse Waterweg 
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- Streven naar een maximale doorwaadbaarheid en publieke toegankelijkheid 

- Beperken van de snelheid en hoeveelheid autoverkeer om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. 

- Beperken van weginfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer. 

In de structuurschets wordt de ambitie geformuleerd om binnen het concept van het STOP-principe het 

bestaand netwerk van trage verbindingen verder uit te bouwen. Door in te zetten op een veilig en 

functioneel netwerk voor actieve weggebruikers wordt het autogebruik naar de achtergrond geschoven. 

Het gaat dan zowel om verbindende trage wegen met bovenlokaal belang (bv. fietssnelweg) als lokale trage 

verbindingen.  

2.1.6. REIS T IJDE N  

Via google-maps werd de gemiddelde reistijd voor het traject vanaf de Poederleeseweg (ter hoogte van 

huisnummer 31) tot de Lierseweg (tussen spoorwegbrug en Wolfstee) berekend. Hierbij werden telkens 

drie routes met elkaar vergeleken:    

- Via Wuytsbergen 

- Via stadscentrum: Belgiëlaan, Stationsplein, Stationstraat, Schoolstraat, Lierseweg 

- Via de R15 

Op een gemiddelde donderdag 15 oktober 2020 geeft dit onderstaande reistijden:  

Tabel 1: Tijdsregistraties door Google Maps op een gemiddelde donderdag (15 oktober 2020) 

Traject 

ochtendspits (8u05) middag (12u05) avondspits (17u05) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Via R15 8 min. 16 min.  7 min. 14 min.  7 min. 16 min.  

Via 

stadscentrum 6 min. 12 min. 7 min. 9 min. 6 min. 9 min. 

Via 

Wuytsbergen 7 min. 9 min. 7 min. 10 min. 7 min. 10 min. 

 

Wanneer we de twee alternatieve routes afzetten tegenover de gewenste route voor het doorgaande 

verkeer (namelijk via de R15), dan komen we tot onderstaande resultaten. 
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Tabel 2: Tijdsregistraties door Google Maps op een gemiddelde donderdag (15 oktober) ten opzichte van 

route via R15. 

 

 

 

 

 

De R15 is verkeerskundig gezien de meest aangewezen route voor het doorgaand verkeer. Uit de analyse 

van de reistijden via Google Maps blijkt dat de route via de R15 globaal genomen even snel of iets trager is 

dan de route via Wuytsbergen of het stadscentrum. 

  

Traject 

ochtendspits (8u05) middag (12u05) avondspits (17u05) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Via stadscentrum 2 min. 4 min. even snel 5 min. 1 min. 7 min. 

Via Wuytsbergen 1 min. 7 min. even snel 4 min. even snel 6 min. 
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 KNELPUNTEN  

2.2.1. HOOG AA NDEEL  DOO RGA AND VERKEE R  

In het kader van de opmaak van de structuurschets werden verkeerstellingen georganiseerd. Volgens dit 

onderzoek is er voor bepaalde segmenten binnen de wijk Wuytsbergen – Ekelen geen restcapaciteit meer. 

Tezelfdertijd werd vastgesteld dan 40% van het verkeer van doorgaande aard was. Dit is zowel voor de 

verkeersleefbaarheid als de functie van de wegen in Wuytsbergen niet gewenst. Zeker wanneer er extra 

woningen in de wijk voorzien worden, is het noodzakelijk om het doorgaand verkeer in de wijk terug te 

dringen.  

2.2.2. VERKEERSVE IL IG HEID  

Uit gegevens van de politie blijkt dat er in de periode van 1/1/2017 tot 30/5/2020 22 verkeersongevallen 

gebeurden in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Dit betekent ongeveer elke twee maanden een verkeersongeval 

in de wijk. In vijf gevallen was een fietser betrokken in het ongeval. Bij 16 ongevallen was er enkel stoffelijke 

schade, maar bij 6 ongevallen vielen er gewonden. Twee van de 6 gewonden waren zelfs zwaargewond. De 

locaties van deze ongevallen vindt u op onderstaande kaart.  

 

 

Figuur 9: : Verkeersongevallen te Wuytsbergen-Ekelen (1/1/2017 tot 30/5/2020) – (Stoffelijke schade = 

groen, gewonden = blauw) 
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 DOELSTELLINGEN  

Tijdens het startoverleg op 31 januari 2020 werden volgende doelstellingen voor dit projectgebied 

gestipuleerd: 

1) Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 

2) Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 nastreven). 

3) Meer fietsverkeer in de wijk. 

4) Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes. 

5) Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en Ekelstraat.  

6) De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door de buurtbewoners. 

7) Een verbetering van de luchtkwaliteit. 

8) De groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle manier. 
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3. VERKEERSONDERZOEK  

 INLEIDING  

3.1.1. HB-  ONDERZOE K  

In het kader van de proefopstelling in Wuytsbergen-Ekelen werd er op donderdag 12 maart 2020 tijdens 

de ochtendspits (7u00-9u00) en avondspits (16u00-18u00) een manueel herkomstbestemmingsonderzoek 

gevoerd. Op deze manier kon het aandeel doorgaand en bestemmingsverkeer in de wijk bepaald worden. 

Tijdens de ochtendspits en avondspits noteerden medewerkers van MINT op vier locaties alle 

nummerplaten van het in- en uitgaande gemotoriseerde verkeer. Deze vier tellocaties waren gesitueerd in 

De Zaatweg, Vossenberg, Ekelstraat en Wuytsbergen (ter hoogte van het kruispunt met de 

Montezumalaan). Samen vormden deze telpunten een gesloten cordon rond de wijk Wuytsbergen. Er was 

dus op geen enkele manier mogelijk om Wuytsbergen te bereiken of te verlaten zonder langs één van de 

telpunten te rijden.  

 

Figuur 10: Locaties registraties Herkomst-bestemmingsonderzoek 

Voor de opmaak van de structuurschets in 2017 werd het doorgaand verkeer op 24 maart 2016 tijdens de 

ochtend- en avondspits reeds in kaart gebracht. De conclusie was toen dat 40% van het verkeer doorgaand 

verkeer was. Wel werd er in 2016 gebruik gemaakt van andere tellocaties dan in 2020 wat het moeilijk 

maakt om beide studies te vergelijken. In 2016 bijvoorbeeld bevond de industrie langs De Beukelaer-

Pareinlaan en de Montezumalaan zich binnen het cordon van de registratiepunten waardoor al het verkeer 

van en naar deze bedrijven als plaatselijk verkeer geregistreerd werden. In 2020 lag deze industrie buiten 

het cordon van de registratiepunten waardoor het verkeer van en naar de industrie als doorgaand verkeer 

beschouwd werd. 
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Figuur 11: Registratielocaties HB-onderzoek Dufec d.d. 24 maart 2016 

3.1.2. DOORS NEDE TELL INGE N  

Om een objectief beeld te krijgen van het effect van de verschillende proefopstellingen op de hoeveelheid 

verkeer in én rondom het projectgebied werden er verschillende doorsnedetellingen uitgevoerd. Deze 

tellingen vonden telkens plaats op dezelfde tellocaties in de verschillende periodes waarin de verschillende 

proefopstellingen plaatsvonden. Tegelijkertijd voerde de politie snelheidsmetingen uit, zodat ook het effect 

van de proefopstellingen op de verkeerssnelheid in de wijk in kaart gebracht kon worden.  

Tijdens het startoverleg werden in samenspraak met het stadsbestuur volgende tellocaties geselecteerd: 

1. Poederleeseweg:   enkel gemotoriseerd verkeer 

2. De Zaatweg:    gemotoriseerd en fietsverkeer 

3. Belgiëlaan   enkel gemotoriseerd verkeer 

4. Vossenberg   gemotoriseerd en fietsverkeer 

5. De Beukelaer-Pareinlaan enkel gemotoriseerd verkeer 

6. Wuytsbergen   gemotoriseerd en fietsverkeer 

7. Lierseweg   enkel gemotoriseerd verkeer 

8. Bolwerkstraat   enkel gemotoriseerd verkeer 

9. Markgravenstraat  enkel gemotoriseerd verkeer 

De snelheidsmetingen vonden plaats in Wuytsbergen en de Ekelstraat. 
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Figuur 12: Locaties doorsnedetellingen en snelheidsmetingen 

De tellingen vonden plaats op volgende momenten: 

- Nulmeting: van vrijdag 18 september 2020 tot en met maandag 28 september 2020 

- Eerste proefopstelling ‘verkeersfilter met nummerplaatherkenning’: van maandag 3 mei 2021 tot en met 

maandag 10 mei 2021 

- Tweede proefopstelling ‘groene verkeersfilter’: van maandag 13 september tot en met maandag 20 

september 2021 
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 RESULTATEN VERKEERSONDERZOEK  

3.2.1. HB-  ONDERZOE K  

Tijdens het herkomst-bestemmingsonderzoek van 2020 werd de nummerplaat van elke (vracht)wagen 

genoteerd die langsheen één of meerdere telpunten passeerde. Zo werden er tussen 7u00 en 9u00 en 

tussen 16u00 en 18u00 in totaal 2076 nummerplaten geregistreerd. Deze telgegevens werden via de HB-

MINT-tool geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Aangezien er met uitzondering van het 

Woonzorgcentrum De Vogelzang geen andere verkeersgenererende bestemmingen in de wijk aanwezig 

zijn, werd gekozen voor een ruime doorrijtijd van 20 minuten. Auto’s, die op minder dan 20 minuten 

tijdsverschil aan twee telpunten geregistreerd worden, werden beschouwd als doorgaand verkeer. In alle 

andere gevallen worden zij beschouwd als bestemmingsverkeer. Op die manier werd het doorgaande 

verkeer en het bestemmingsverkeer gefilterd. 

 OC H TE N D SP I TS  

De resultaten van het HB- onderzoek tussen 7u00 en 8u00 worden hieronder weergegeven.  

 

Figuur 13: Schematische weergave doorgaand verkeer tijdens ochtendspits (7u00 -8u00) 
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Tabel 4: Resultaten HB-onderzoek tijdens ochtendspits (7u00-8u00) 

 

 

De resultaten van het HB- onderzoek tussen 8u00 en 9u00 worden hieronder weergegeven.  

 

Figuur 14: Schematische weergave doorgaand verkeer tijdens ochtendspits (8u00 -9u00) 

Tabel 5: Resultaten HB-onderzoek tijdens ochtendspits (8u00-9u00) 
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 AV O N D SP IT S  

De resultaten van het HB- onderzoek tussen 16u00 en 17u00 worden hieronder weergegeven.  

 

Figuur 15: Schematische weergave doorgaand verkeer tijdens avondspits (16u00 -17u00) 

Tabel 6: Resultaten HB-onderzoek tijdens avondspits (16u00-17u00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal verkeer aandeel sluipverkeer

1A De Zaatweg In 98 13%

1B De Zaatweg Uit 149 35%

2A Vossenberg In 27 7%

2B Vossenberg Uit 37 8%

3A Ekelstraat In 130 38%

3B Ekelstraat Uit 84 12%

4A Montezumalaan In 16 13%

4B Montezumalaan Uit 17 0%

558 22%
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De resultaten van het HB- onderzoek tussen 17u00 en 18u00 worden hieronder weergegeven.  

 

 

Figuur 16: Schematische weergave doorgaand verkeer tijdens avondspits (17u00 -18u00) 

Tabel 7: Resultaten HB-onderzoek tijdens avondspits (17u00-18u00) 
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 VE R G E L I J K IN G  S TU D IE  2016  E N  2020  

Zowel in 2016 als in 2020 werd met een HB-onderzoek het doorgaand verkeer in de wijk Wuytsbergen in 

kaart gebracht. De registratielocaties waren in beide studies echter verschillend. 

Doordat de locaties van registratie niet hetzelfde waren, is een exacte vergelijking niet mogelijk. Zo zijn er 

twee belangrijke verschilpunten: 

1) De bedrijven langs de Beukelaer-Pareinlaan en Montezumalaan lagen in de studie van 2016 

binnen het cordon van de telpunten, maar in 2020 buiten het cordon van de tellingen. Dit 

betekent dat de werknemers, die met de wagen uit oostelijke richting komen in 2016 als 

bestemmingsverkeer werden geregistreerd en in 2020 als doorgaand verkeer. Werknemers, die 

via de N13 en de Beukelaer-Pareinlaan arriveren, werden in 2016 als bestemmingsverkeer 

geregistreerd, maar in 2020 niet geregistreerd. 

2) In 2016 lag het meest oostelijke telpunt in de straat Wuytsbergen (telpunt 3), terwijl dit telpunt 

in 2020 in De Zaatweg gelegen was. Hierdoor werd in 2016 al het verkeer dat de wijk 

Wuytsbergen via de Ijzergieterijstraat bereikt en al het verkeer van en naar de Peerdsbosstraat 

niet geregistreerd. In 2020 werd dit verkeer wel geregistreerd. Gezien de inrichting van de 

Ijzergieterijstraat en zeker de Peerdsbosstraat (doodlopend) betreft dit voornamelijk 

bestemmingsverkeer. 

Tijdens het HB-onderzoek van 2020 werden 2076 nummerplaten geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld 519 

per uur. Tijdens het HB-onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd, werden er gemiddeld 625 voertuigen 

geregistreerd. Aangezien in het HB-onderzoek van 2016 de registratie van het verkeer op andere tellocaties 

dan in 2020 gebeurde, kunnen de resultaten van beide onderzoeken moeilijk vergeleken worden. In 2020 

lijkt er dus minder verkeer te zijn geweest, maar is de grootteorde van het verkeer wel gelijkaardig. 

In beide studies kunnen we wel concluderen dat het doorgaand verkeer in de wijk Wuytsbergen 

voornamelijk het traject tussen De Zaatweg en de Ekelstraat als doorgangsweg gebruikt. In 2016 werd 40% 

van het verkeer als doorgaand verkeer geregistreerd. In 2020 werd een lager aandeel doorgaand verkeer 

gemeten (Ekelstraat gemiddeld 19% doorgaand verkeer met uitschieters tot 38%). In beide periodes ligt 

het aandeel doorgaand verkeer duidelijk te hoog voor een lokale weg type 3. 

De resultaten van het HB-onderzoek uit 2016 worden hieronder kort weergegeven: 

Tabel 3: Resultaten herkomst-bestemmingsonderzoek d.d. 24/03/2016 uitgevoerd in functie van de 

Structuurschets. 
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 CO N C L U S IE  HB-O N D E R Z O E K  

Uit het HB-onderzoek van 2020 blijkt dat De Zaatweg met zowel in ochtend- als avondspits circa 250 

voertuigen per uur het drukste telpunt was. In de Ekelstraat werden tijdens het HB-onderzoek van 2020 

merkelijk minder voertuigen geregistreerd dan in De Beukelaer-Pareinlaan. De ligging van de meetpunten 

ten opzichte van de aanwezige bedrijven ligt hier uiteraard aan de oorzaak.  

Het belangrijkste aandeel doorgaand verkeer zit zowel in de ochtend- als avondspits op de as De Zaatweg-

Ekelstraat. Aangezien aan de Ekelstraat merkelijk minder verkeer gegenereerd wordt, ligt het aandeel 

doorgaand verkeer zowel in de ochtend- als avondspits op deze punten het hoogst. De duidelijkste piek is 

waar te nemen tussen 16u00 en 17u00. Op dat moment is aan de Ekelstraat 38% van het inrijdende verkeer 

doorgaand verkeer. Het woon-werkverkeer naar bedrijven speelt hier waarschijnlijk zijn rol.  

Een andere opvallende vaststelling is dat het aandeel doorgaand verkeer aan het telpunt Vossenberg met 

een maximale waarde van 13% merkelijk lager ligt dan bij de tellingen die in maart 2016 plaatsvonden. Met 

een maximale registratie van 74 voertuigen op 1 uur, wordt deze weg relatief weinig als toe- of uitgang tot 

de wijk gebruikt. 

Het telpunt Montezumalaan -de noordwestelijke toegang tot de wijk- wordt zowel voor het bestemmings- 

als doorgaand verkeer het minst gebruikt. Enkel tussen 8u en 9u stellen we een verhoging van het aandeel 

doorgaand verkeer vast. Het gaat dan om een aandeel van 23% (uitgaand) en 33% (ingaand) doorgaand 

verkeer. Deze cijfers moeten nog verder genuanceerd worden. Allereerst is de route Ekelstraat-

Montezumalaan onlogisch voor doorgaand verkeer. Vermoedelijk is dit eerder plaatselijk verkeer met een 

korte stop, waarbij de chauffeur niet de moeite gedaan heeft om het voertuig te draaien. Ook ligt het 

aandeel bestemmingsverkeer hier zeer laag. Enkel de 9 auto’s, die tussen 8u00 en 9u00 aan De Zaatweg 

het projectgebied inreden en nadien via Montezumalaan terug uitreden, kunnen als noemenswaardig 

doorgaand verkeer beschouwd worden. 

Doordat in het HB-onderzoek van 2020 andere locaties dan in het HB-onderzoek van 2016 als telposten 

geselecteerd zijn, is het niet mogelijk om deze twee onderzoeken exact met elkaar te vergelijken. Beide 

studies hebben wel als conclusie dat het aandeel doorgaand verkeer voornamelijk op de as Wuytsbergen-

Ekelstraat aanwezig is en het aandeel doorgaand verkeer er veel te hoog ligt voor een lokale weg type 3.  
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 DOORSNEDETELLINGEN  

Hieronder worden de resultaten van de doorsnedetellingen weergegeven. Vooreerst worden de tellingen 

van de nulmeting besproken. Nadien zal ingegaan worden op de verkeerstellingen daterende uit de eerste 

en tweede proefperiode.  

3.3.1. REPRESE NTA TIE  TE LL INGE N  

Aangezien de verschillende doorsnedetellingen plaatsvonden op verschillende momenten in tijd is het van 

belang om na te gaan of de verschillende tellingen als representatief beschouwd kunnen worden. De totale 

verkeersintensiteiten van het wegennet dienen zich in dezelfde grootteorde te bevinden voor de 

verschillende telperiodes om geloofwaardige conclusies te trekken. Ook de mogelijke invloed van de 

Coronapandemie op de verkeersdrukte tijdens de verschillende registratiemomenten dient ingeschat te 

worden. 

Eerst wordt er gekeken naar de algemene verkeersdrukte op de Vlaamse autosnelwegen. Hiervoor worden 

de verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt. Deze verkeersindicatoren geven een 

algemeen beeld van de verkeersdrukte, deze gegevens doen geen uitspraken over de verkeersdrukte op 

het lokale wegennet. Er wordt gekeken naar een situatie waarin er nog geen Coronamaatregelen van kracht 

waren, namelijk januari 2020. Naar een moment tijdens de nulmeting (september 2020), naar een moment 

tijdens de eerste proefopstelling (mei 2021) en naar een moment tijdens de tweede proefopstelling 

(september 2021). 

Om inzichten te krijgen in de verkeersdrukte op lokaal niveau opteert Stad Herentals ervoor om 

verkeerstellingen uit de Poederleeseweg als referentiekader te gebruiken. De tellocatie aan de 

Poederleeseweg valt buiten het invloedsgebied van de verschillende proefopstellingen waardoor de 

tellingen in de Poederleeseweg geschikt zijn om als referentiekader voor de verkeersdrukte in en rondom 

de wijk te dienen. Dit referentiekader geeft een beeld over de verkeersdrukte op lokaal niveau en is 

daardoor meer representatief voor deze studie als de gegevens van het Vlaams Verkeerscentrum, die een 

algemeen beeld van de verkeersdrukte op de autosnelwegen weergeeft.   

Voor het referentiekader worden er tellingen gebruikt van een periode waarin er nog geen 

Coronamaatregelen van kracht waren. In januari en februari 2020 voerde Infrabel tellingen uit in de 

Poederleeseweg in functie van een overwegstudie. Vervolgens werd er een nulmeting gedaan in september 

2020, werd er gemeten tijdens de eerste proefopstelling in mei 2021 en tijdens de tweede proefopstelling 

in september 2021. 

3.3.2. CORONA MAATREGELE N  

Aangezien deze studie plaatsvindt tijdens de Coronapandemie is het van belang om de resultaten van de 

verkeerstellingen steeds in relatie te plaatsen met de geldende Coronamaatregelen.  

De nulmeting vond plaats in september 2020. Op het moment van meting waren er nauwelijks beperkende 

maatregelen van kracht. Scholen waren geopend, thuiswerk was sterk aangeraden maar niet verplicht, 

horeca was geopend, contactberoepen waren toegestaan etc. Hypothetisch wordt er gesteld dat de toen 

geldende Coronamaatregelen een nagenoeg verwaarloosbaar effect hadden op de verkeersdrukte. 
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Tijdens de tellingen van de eerste proefopstelling (mei 2021) waren er strengere maatregelen van kracht. 

Enkele hiervan worden hieronder in perspectief geplaatst met de maatregelen tijdens de nulmeting.   

Tijdens de eerste proefopstelling waren de scholen gedeeltelijk geopend. De scholen openden pas volledig 

op 10 mei, op het einde van de meetperiode. Tijdens de nulmeting waren de scholen volledig geopend. 

Daarnaast was thuiswerk verplicht tijdens de eerste proefopstelling, tijdens de nulmeting niet. De horeca 

was tijdens de nulmeting volledig geopend, tijdens de eerste proefopstelling opende de horeca op 8 mei 

zij het enkel buiten etc. Er kan aangenomen worden dat deze beperkende maatregelen mogelijk een 

invloed hebben gehad op de verkeersdrukte. Om na te gaan of dit effectief het geval is, wordt er enerzijds 

gekeken naar de verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum die een indruk geven over de 

verkeersdrukte op de autosnelwegen, anderzijds wordt er gekeken naar tellingen die uitgevoerd werden 

op de Poederleeseweg om een beeld te vormen van de verkeersdrukte op lokaal niveau. 

Tijdens de tweede proefopstelling (september 2021) waren er geen Coronmaatregelen van kracht. Scholen 

waren volledig geopend, thuiswerk was niet langer verplicht, de horeca was volledig geopend en 

privéfeesten en erediensten konden in volle ornaat doorgaan.  

3.3.3. IND ICA TO REN VLAAMS VERKEERS CE NTRUM  

Om een algemeen beeld van de verkeersdrukte op de Vlaamse autosnelwegen te krijgen wordt er beroep 

gedaan op de verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. Mogelijke gevolgen van de 

Coronamaatregelen zouden hierdoor blootgelegd kunnen worden. De verkeersindicatoren geven echter 

een zeer algemeen beeld van de verkeersdrukte op de autosnelwegen.  

Voor de algemene verkeersdrukte werd er gekeken naar het segment ‘E313 Massenhoven – Herentals-

West’ in beide richtingen. Hieronder worden het aantal getelde voertuigen op maandbasis weergegeven. 

Telling Datum Voertuigen/maand Verschil 

Infrabel Januari 2020 66 204 nvt 

Nulmeting September 2020 69 043 +4.2% 

Eerste proefopstelling Mei 2021 60 628 -8.4% 

Tweede proefopstelling September 2021 76 472 +15.5% 

 

Tijdens de nulmeting van september 2020 lag de algemene verkeersdrukte hoger dan in januari-februari 

2020. De algemene verkeersdrukte lag 4.2% hoger. In mei 2021 lag deze lager, toen werd er 8.4% minder 

verkeer geteld. Er wordt vastgesteld dat de Coronamaatregelen geen invloed hadden op de verkeersdrukte 

in september 2020. Wél hadden ze mogelijk een invloed tijdens de eerste proefopstelling in mei 2021, de 

tellingen uit de eerste proefopstelling zijn mogelijk een onderschatting van het ‘normaal’ verkeer. Tijdens 

de tweede proefopstelling werd er 15.5% meer verkeer gemonitord dan tijdens de meting van januari-

februari 2020. Er wordt verondersteld dat het (quasi) volledig wegvallen van de Coronamaatregelen 

duidelijk een ‘overcompenserend effect’ hadden op de verkeersdrukte op de autosnelwegen. Deze 

overcompensatie dient dan ook in beschouwing genomen te worden bij de resultaten van de 

verkeerstellingen tijdens de tweede proefopstelling.  

Om uit te sluiten of de Coronamaatregelen al dan niet een invloed hadden op de lokale verkeersdrukte 

wordt er gekeken naar tellingen uit de Poederleeseweg. Deze tellingen vonden plaats voor de 

Coronapandamie, tijdens de nulmeting, tijdens de eerste proefopstelling en gedurende de tweede 

proefopstelling.  
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3.3.4. POEDERLEESEWEG A LS  RE FERE NTIE KADE R  

De verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum spitsen zich enkel toe op de verkeersdrukte op 

de verschillende autosnelwegen, om meer inzichten te verwerven in de verkeersdrukte op de lokale wegen 

opteert Stad Herentals ervoor om verkeerstellingen van de Poederleeseweg als referentiekader te 

gebruiken. De tellingen werden telkens uitgevoerd op het segment tussen de N123 Ringlaan en de 

Olympiadelaan, in de nabijheid van de spooroverweg. Er werden door Infrabel tellingen uitgevoerd in 

januari-februari 2020 (en dus voor de Coronapandemie), tijdens de nulmeting in september 2020, tijdens 

de eerste proefopstelling in mei 2021 en tijdens de tweede proefopstelling in september 2021. 

Om de mogelijke invloed van de Coronapandemie op de verkeersdrukte op het lokaal wegennet in te 

schatten, worden de telresultaten van de verschillende periodes vergeleken met die van januari-februari 

2020. 

Referentiekader januari-februari 2020 

In januari 2020 en februari 2020 voerde Infrabel, in kader van een overwegstudie reeds tellingen uit in de 

Poederleeseweg. Deze worden beschouwd als referentiekader aangezien deze voor de Coronapandemie 

werden uitgevoerd. Nadien worden de tellingen van zowel de nulmeting, de eerste als de tweede 

proefopstelling vergeleken met dit referentiekader om na te gaan of ze van éénzelfde grootteorde zijn. 

   

Figuur 17: Verkeersdrukte gemiddelde werkdag januari -februari 2020 

Uit de tellingen van januari en februari 2020 bleek dat er op een gemiddelde werkdag 13 544 voertuigen 

geteld werden. De ochtend- en avondpiek zijn duidelijk zichtbaar in de grafiek, de avondpiek is meer 

uitgesproken en situeert zich rond de 1 100 voertuigen/u. De voertuigen rijden ongeveer evenveel dezelfde 

kant uit, alleen blijkt de beweging richting de N123 ’s avonds meer gemaakt dan de omgekeerde beweging. 

Voor de verkeersdrukte in het weekend zijn geen gegevens beschikbaar.  Er werd slechts in één van beide 

rijrichtingen in het weekend geteld waardoor een totaalbeeld van de verkeersdrukte maken onmogelijk is.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 50

01u00 02u00 17

02u00 03u00 21

03u00 04u00 22

04u00 05u00 67

05u00 06u00 312

06u00 07u00 619

07u00 08u00 865

08u00 09u00 873

09u00 10u00 804

10u00 11u00 747

11u00 12u00 778

12u00 13u00 790

13u00 14u00 883

14u00 15u00 879

15u00 16u00 944

16u00 17u00 1 086

17u00 18u00 1 027

18u00 19u00 870

19u00 20u00 664

20u00 21u00 452

21u00 22u00 350

22u00 23u00 284

23u00 00u00 138

13 544

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL
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Nulmeting – september 2020 

Van 18 tot en met 28 september 2020 vond de nulmeting plaats. Deze tellingen werden georganiseerd 

zonder proefopstelling.  

Bij de analyse van de tellingen uit de Poederleeseweg werden de gegevens vanaf 18 september 2020 om 

23u00 tot en met 21 september 04u00 niet mee in de analyse opgenomen. Een tijdelijke sluiting van de 

spoorwegovergang zorgde ervoor dat delen van de tellingen niet representatief waren. Wel werd er in 

totaal een volle week geteld waardoor er wel een representatieve weergave van de verkeersdrukte in de 

Poederleeseweg gemaakt kon worden.   

   

Figuur 18: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: gemiddelde werkdag  

De totale verkeersdrukte in de Poederleeseweg bedraagt op een gemiddelde werkdag gemiddeld 13 174 

voertuigen/dag. De totale verkeersdrukte uit het referentiekader bedraagt 13 544 voertuigen/dag. 

Uitgaande van de totale verkeersdrukte volgens de tellingen, treedt er een verwaarloosbaar verschil op 

tussen de tellingen van de nulmeting en de tellingen van het voorjaar 2020.   

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 25

01u00 02u00 17

02u00 03u00 13

03u00 04u00 18

04u00 05u00 60

05u00 06u00 328

06u00 07u00 612

07u00 08u00 829

08u00 09u00 826

09u00 10u00 763

10u00 11u00 768

11u00 12u00 803

12u00 13u00 820

13u00 14u00 882

14u00 15u00 859

15u00 16u00 949

16u00 17u00 1 000

17u00 18u00 989

18u00 19u00 866

19u00 20u00 633

20u00 21u00 466

21u00 22u00 301

22u00 23u00 245

23u00 00u00 102

13 174

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL
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Figuur 19: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: ge middelde weekenddag 

In het weekend ligt de grootteorde van de verkeersdrukte ook zeer hoog in de Poederleeseweg. Gemiddeld 

rijden er 10 725 voertuigen/dag door de Poederleeseweg.  

In het weekend is de verkeersdrukte egaal verdeeld doorheen de dag, de ochtend- en avondpiek zijn niet 

zichtbaar op de curve. Het drukste moment in het weekend is op de middag, tussen 13u en 14u.  

De populaire rijrichting is ook in het weekend de rijrichting Olympiadelaan-N123, ook op weekdagen bleek 

dit zo.  

Eerste proefopstelling – mei 2021 

Net zoals bij de nulmeting dienen de telresultaten van de eerste proefopstelling vergeleken te worden met 

de tellingen van Infrabel van januari en februari 2020. De telling in de Poederleeseweg vond op exact 

dezelfde positie plaats als tijdens de nulmeting. De tellingen vonden plaats van maandag 3 mei 2021 tot en 

met maandag 10 mei 2021. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 100

01u00 02u00 74

02u00 03u00 28

03u00 04u00 11

04u00 05u00 20

05u00 06u00 61

06u00 07u00 120

07u00 08u00 258

08u00 09u00 480

09u00 10u00 671

10u00 11u00 822

11u00 12u00 861

12u00 13u00 826

13u00 14u00 964

14u00 15u00 892

15u00 16u00 801

16u00 17u00 761

17u00 18u00 804

18u00 19u00 637

19u00 20u00 560

20u00 21u00 358

21u00 22u00 262

22u00 23u00 230

23u00 00u00 127

10 725

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL
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Figuur 20: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: gemiddelde werkdag  

De grootteordes van een gemiddelde werkdag tijdens de eerste proefopstelling liggen in dezelfde lijn als 

die van de nulmeting in september 2020 alsook in die van het referentiekader uit het voorjaar van 2020. 

Tijdens de eerste proefopstelling bedroeg de verkeersdrukte op een gemiddelde werkdag in totaal 13 106 

voertuigen/dag. Tijdens de nulmeting waren er gemiddeld 13 174 voertuigen/dag, in het referentiekader 

13 544 voertuigen/dag. Uitgaande van de totale verkeersdrukte in de Poederleeseweg treedt er een 

verwaarloosbaar verschil op tussen de tellingen van de eerste proefopstelling, de nulmeting en de tellingen 

van het voorjaar 2020 ondanks dat er deels andere Coronamaatregelen van kracht waren. 

  .  

Figuur 21: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: gemiddelde weekenddag  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 17

01u00 02u00 9

02u00 03u00 16

03u00 04u00 25

04u00 05u00 85

05u00 06u00 349

06u00 07u00 596

07u00 08u00 794

08u00 09u00 816

09u00 10u00 765

10u00 11u00 785

11u00 12u00 839

12u00 13u00 861

13u00 14u00 914

14u00 15u00 923

15u00 16u00 1 001

16u00 17u00 1 031

17u00 18u00 981

18u00 19u00 789

19u00 20u00 548

20u00 21u00 415

21u00 22u00 283

22u00 23u00 194

23u00 00u00 72

13 106

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

VAN TOT PAE

00u00 01u00 66

01u00 02u00 35

02u00 03u00 17

03u00 04u00 13

04u00 05u00 21

05u00 06u00 74

06u00 07u00 164

07u00 08u00 282

08u00 09u00 506

09u00 10u00 789

10u00 11u00 894

11u00 12u00 866

12u00 13u00 855

13u00 14u00 897

14u00 15u00 892

15u00 16u00 799

16u00 17u00 769

17u00 18u00 759

18u00 19u00 623

19u00 20u00 500

20u00 21u00 404

21u00 22u00 305

22u00 23u00 209

23u00 00u00 110

10 845
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Ook voor een gemiddelde weekenddag kunnen dezelfde conclusies getrokken worden. Qua grootteorde 

stemt deze overeen met de nulmeting. Een vergelijking met januari-februari 2020 is niet mogelijk. Tijdens 

de nulmeting reden er in totaal 10 725 voertuigen/dag door de Poederleeseweg, tijdens de eerste 

proefopstelling 10 845 voertuigen/dag. De verdeling van het verkeer over beide rijrichtingen gebeurt wel 

op een meer egale manier, tijdens de nulmeting was de rijrichting richting de Ringlaan duidelijk dominant. 

Eénzelfde beeld werd waargenomen bij een gemiddelde weekdag.  

 

Tweede proefopstelling – september 2021 

Net zoals bij de nulmeting dienen de telresultaten van de tweede proefopstelling vergeleken te worden 

met de tellingen van Infrabel van januari en februari 2020. De telling in de Poederleeseweg vond op exact 

dezelfde positie plaats als tijdens de nulmeting. De metingen vonden plaats van maandag 13 september 

2021 tot en met maandag 20 september 2021. 

   

Figuur 22: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: gemiddelde werkdag 

Uit de verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat er in september 2021 15.5% meer 

verkeer geteld werd op het segment ‘E313 Massenhoven – Herentals-West’ vergeleken met januari 2020. 

Deze stijging is mogelijk te wijten aan het compenserend effect van het wegvallen van de 

Coronamaatregelen.  

Ook bij de tellingen van de Poederleeseweg werd er in september 2021 meer verkeer geteld als in 

januari/februari 2020. Tijdens de tweede proefopstelling bedroeg de verkeersdrukte op een gemiddelde 

werkdag in totaal 15 289 voertuigen/dag. Tijdens de nulmeting waren er gemiddeld 13 174 voertuigen/dag, 

in het referentiekader 13 544 voertuigen/dag. Op dagbasis werden er dus gemiddeld 1745 voertuigen extra 

geteld, goed voor een stijging van 12.8%. Deze stijging ligt qua grootte-orde in lijn met de 

verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 51

01u00 02u00 31

02u00 03u00 26

03u00 04u00 38

04u00 05u00 98

05u00 06u00 396

06u00 07u00 748

07u00 08u00 960

08u00 09u00 967

09u00 10u00 885

10u00 11u00 906

11u00 12u00 916

12u00 13u00 938

13u00 14u00 1 009

14u00 15u00 1 016

15u00 16u00 1 033

16u00 17u00 1 092

17u00 18u00 1 122

18u00 19u00 976

19u00 20u00 786

20u00 21u00 508

21u00 22u00 369

22u00 23u00 282

23u00 00u00 138

15 289
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  .  

Figuur 23: Aantal voertuigen in de Poederleeseweg: gemiddelde weekenddag  

Ook voor een gemiddelde weekenddag kunnen dezelfde conclusies getrokken worden. Qua grootteorde is 

deze groter als tijdens de nulmeting. Een vergelijking met januari-februari 2020 is niet mogelijk aangezien 

er van die periode geen weekendgegevens voorhanden zijn. Tijdens de nulmeting reden er in totaal 10 725 

voertuigen/dag door de Poederleeseweg, tijdens de tweede proefopstelling 11 688 voertuigen/dag.  

 

Conclusie 

De tellingen uitgevoerd door Infrabel in januari/februari 2020 in de Poederleeseweg fungeren als 

referentiekader om de mogelijke invloed van de Coronamaatregelen op de lokale verkeersdrukte tijdens 

de verschillende proefopstellingen in te schatten.   

Tijdens de nulmeting in september 2020 en tijdens de eerste proefopstelling in mei 2021 lag de 

gemonitorde verkeersdrukte in de Poederleeseweg in éénzelfde lijn met die van januari/februari 2020. Er 

wordt bijgevolg aangenomen dat de Coronamaatregelen een verwaarloosbaar effect hadden op de 

verkeersdrukte op lokaal niveau tijdens de nulmeting en de eerste proefopstelling. Op bovenlokaal niveau 

(verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum) werd er tijdens de eerste proefopstelling wel een 

lichte daling van het verkeer vastgesteld.   

Bij de tweede proefopstelling werd er duidelijk meer verkeer gemonitord in de Poederleeseweg, er werd 

een stijging van 12.8% gemonitord. In dit geval had het (quasi) volledig wegvallen van de 

Coronamaatregelen een verhogend effect op de lokale verkeersdrukte in de Poederleeseweg. Ook op 

bovenlokaal niveau (verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum) werd een relevante stijging van 

de verkeersdrukte op de autosnelwegen waargenomen. 

 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 157

01u00 02u00 84

02u00 03u00 59

03u00 04u00 35

04u00 05u00 36

05u00 06u00 86

06u00 07u00 129

07u00 08u00 256

08u00 09u00 550

09u00 10u00 725

10u00 11u00 831

11u00 12u00 912

12u00 13u00 903

13u00 14u00 998

14u00 15u00 883

15u00 16u00 804

16u00 17u00 778

17u00 18u00 813

18u00 19u00 748

19u00 20u00 651

20u00 21u00 506

21u00 22u00 353

22u00 23u00 252

23u00 00u00 144

11 688
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 RESULTATEN NULMETING  

Data nulmeting 

Van 18 tot en met 28 september 2020 vond de nulmeting plaats. Deze tellingen werden georganiseerd 

zonder proefopstelling. 

Coronamaatregelen 

De nulmeting vond plaats in september 2020. Op het moment van meting waren er nauwelijks beperkende 

maatregelen van kracht. Scholen waren geopend, thuiswerk was sterk aangeraden maar niet verplicht, 

horeca was geopend, contactberoepen waren toegestaan etc. Zowel in de verkeersindicatoren van het 

Vlaams Verkeerscentrum als uit het referentiekader van de Poederleeseweg blijkt ook dat de algemene 

verkeersdrukte in september 2020 ongeveer in dezelfde lijn lag als in januari/februari 2020 (voor de 

Coronapandemie). 

Het weer 

Op verschillende tellocaties worden ook het aantal fietsers geteld. Het aantal getelde fietsers hangt 

natuurlijk ook af van de weersomstandigheden. Het is dan ook belangrijk om de weersomstandigheden 

mee in beschouwing te nemen bij het interpreteren van de fietsgegevens.  

Volgens het klimatologisch maandoverzicht van september 2020 (KMI) bedroeg de gemiddelde 

maandtemperatuur 16.4°C, een stuk warmer dan gemiddeld (14.9°C). De eerste 23 dagen van september 

waren bijzonder droog, er viel nauwelijks neerslag. De laatste week van september viel er beduidend meer 

neerslag en werd omschreven als ‘zeer nat’. Tijdens de meting was het bijgevolg goed, aangenaam en droog 

weer.  
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3.4.1. WUYTS BE RGEN  

Eén van de tellocaties is Wuytsbergen. De rijrichting richting het oosten, richting De Zaatweg, wordt 

aangeduid als rijrichting ‘Bakendonk-Moserstraat’. De omgekeerde rijrichting richting het westen als 

‘Moserstraat-Bakendonk’. In Wuytsbergen kan het aandeel gemotoriseerde voertuigen en fietsers van 

elkaar afzonderlijk besproken worden. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  G E M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 24: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag 

Op bovenstaande figuur wordt de verkeersdrukte in Wuytsbergen op een gemiddelde werkdag 

weergegeven. De totale verkeersdrukte bedraagt 2 191 pae/dag in Wuytsbergen.   

Op de curve van de totale verkeersdrukte zijn er duidelijk twee pieken aanwezig, één ’s ochtends (8u-9u) 

en één ’s avonds (16u-17u). Telkens bedraagt de verkeersdrukte +/- 200 pae/u gedurende de spitsuren. In 

de avondspits is de verkeersdrukte in Wuytsbergen iets hoger dan in de ochtendspits.  

Zowel in de ochtendspits als in de voormiddag blijkt de rijrichting Bakendonk-Moserstraat (richting De 

Zaatweg) de dominante rijrichting. In de namiddag en de avondspits blijkt de omgekeerde beweging 

(richting Ekelen) de meest dominante rijrichting.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 3

01u00 02u00 5

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 11

05u00 06u00 43

06u00 07u00 63

07u00 08u00 151

08u00 09u00 189

09u00 10u00 84

10u00 11u00 93

11u00 12u00 95

12u00 13u00 126

13u00 14u00 133

14u00 15u00 142

15u00 16u00 155

16u00 17u00 211

17u00 18u00 208

18u00 19u00 156

19u00 20u00 105

20u00 21u00 80

21u00 22u00 70

22u00 23u00 49

23u00 00u00 16

2 191
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Figuur 25: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag  

De curve van de totale verkeersdrukte in Wuytsbergen (op een gemiddelde weekenddag) toont een meer 

egale spreiding van de verkeersdrukte. Het verkeer is daarbij evenwichtig verdeeld over beide rijrichtingen. 

Er zijn geen uitgesproken pieken in de totale verkeersdrukte waarneembaar. De totale verkeersdrukte op 

een gemiddelde weekenddag bedraagt 1 490 pae/dag. Tussen 11u en 12u rijdt er het meeste verkeer door 

Wuytsbergen.  

 

Figuur 26: Aandeel zware vracht in Wuytsbergen  

Het aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte schommelt gedurende de week tussen 0.5% 

en 1.6%.   

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 14

01u00 02u00 18

02u00 03u00 6

03u00 04u00 2

04u00 05u00 3

05u00 06u00 10

06u00 07u00 17

07u00 08u00 38

08u00 09u00 70

09u00 10u00 103

10u00 11u00 118

11u00 12u00 129

12u00 13u00 117

13u00 14u00 117

14u00 15u00 112

15u00 16u00 103

16u00 17u00 106

17u00 18u00 106

18u00 19u00 92

19u00 20u00 80

20u00 21u00 57

21u00 22u00 36

22u00 23u00 23

23u00 00u00 14

1 490

Gemiddelde weekenddag
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Op een gemiddelde werkdag rijden er in totaal 26 voertuigen door Wuytsbergen die geklasseerd worden 

als zwaar vrachtverkeer. Op een totaal van 2 191 pae/dag is het aandeel zwaar vrachtverkeer dan ook 

minimaal. Op het drukste uur rijden er maximaal drie voertuigen geklasseerd als zwaar vrachtverkeer door 

Wuytsbergen.  

 F I E TSE R S  

  

Figuur 27: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag  

Op een gemiddelde werkdag is het aantal fietsers (481 fietsers) dat door Wuytsbergen fietst beduidend 

minder dan het aantal gemotoriseerde voertuigen dat gebruikt maakt van Wuytsbergen (2 191 pae/dag). 

Net zoals in de curve van de totale verkeersdrukte bij het gemotoriseerd verkeer zijn er een ochtend- en 

avondpiek waarneembaar in de curve. Tijdens de spitsuren maken +/- 50 fietsers gebruik van Wuytsbergen.   

Tijdens de ochtendspits fietsen de meeste fietsers richting De Zaatweg (Bakendonk-Moserstraat) Tijdens 

de avondspits (16u-17u) rijden er ongeveer evenveel fietsers in beide richtingen. Tussen 17u en 19u rijden 

de meeste fietsers opnieuw richting De Zaatweg. 

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 1

01u00 02u00 0

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 9

06u00 07u00 14

07u00 08u00 29

08u00 09u00 36

09u00 10u00 53

10u00 11u00 15

11u00 12u00 21

12u00 13u00 29

13u00 14u00 38

14u00 15u00 37

15u00 16u00 53

16u00 17u00 46

17u00 18u00 30

18u00 19u00 27

19u00 20u00 16

20u00 21u00 10

21u00 22u00 11

22u00 23u00 5

23u00 00u00 1

481
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Figuur 28: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag  

In het weekend maken ongeveer evenveel fietsers (452 fietsers) gebruik van Wuytsbergen als doorheen de 

week (481 fietsers). Doorheen het weekend zijn er geen uitgesproken ochtend- en avondpiek 

waarneembaar. Het aantal fietsers/u blijft gedurende de volledige dag redelijk stabiel. Enkel in de 

voormiddag daalt het aantal fietsers lichtjes, tussen 14u en 15u maken dan weer de meeste fietsers gebruik 

van Wuytsbergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 3

01u00 02u00 4

02u00 03u00 1

03u00 04u00 1

04u00 05u00 1

05u00 06u00 1

06u00 07u00 3

07u00 08u00 5

08u00 09u00 14

09u00 10u00 50

10u00 11u00 41

11u00 12u00 36

12u00 13u00 28

13u00 14u00 52

14u00 15u00 56

15u00 16u00 53

16u00 17u00 35

17u00 18u00 24

18u00 19u00 16

19u00 20u00 11

20u00 21u00 8

21u00 22u00 5

22u00 23u00 4

23u00 00u00 2

452

Gemiddelde weekenddag
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3.4.2. DE ZAATWEG  

Grenzend aan Wuytsbergen bevindt zich De Zaatweg. De Zaatweg vormt de verbinding tussen 

Wuytsbergen, de Belgiëlaan en de Olympiadalaan. Ook voor De Zaatweg zijn afzonderlijke telgegevens van 

gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer voorhanden. 

 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 29: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde werkdag 

De totale verkeersdrukte is hoger in De Zaatweg (2 979 voertuigen/dag) dan in Wuytsbergen (2 191 

pae/dag) op een gemiddelde werkdag. Er rijden +/- 800 voertuigen/dag meer door De Zaatweg dan door 

Wuytsbergen.   

Beide curves van de totale verkeersdrukte vertonen overigens wel hetzelfde verloop. Ook in De Zaatweg is 

er een ochtendpiek (8u-9u) en avondpiek (16u-18u) waarneembaar. Tijdens de ochtendpiek maken +/- 245 

voertuigen/u gebruik van De Zaatweg, in de avondspits +/- 280 voertuigen/u.  

De rijrichting richting het oosten naar de Olympiadelaan/Belgiëlaan blijkt gedurende de dag de dominante 

rijrichting. Enkel tussen 19u en 22u is de omgekeerde rijrichting het meest populair. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 6

01u00 02u00 5

02u00 03u00 4

03u00 04u00 2

04u00 05u00 14

05u00 06u00 54

06u00 07u00 96

07u00 08u00 185

08u00 09u00 237

09u00 10u00 125

10u00 11u00 124

11u00 12u00 147

12u00 13u00 171

13u00 14u00 188

14u00 15u00 190

15u00 16u00 210

16u00 17u00 275

17u00 18u00 282

18u00 19u00 217

19u00 20u00 164

20u00 21u00 113

21u00 22u00 86

22u00 23u00 66

23u00 00u00 20

2 979
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Figuur 30: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde weekenddag 

Ook op een gemiddelde weekenddag is de curve van de totale verkeersdrukte in De Zaatweg quasi dezelfde 

als in Wuytsbergen. Al ligt de totale verkeersdrukte in De Zaatweg hoger dan in Wuytsbergen. Op een 

gemiddelde weekenddag rijden er 792 voertuigen/dag meer door De Zaatweg dan door Wuytsbergen 

(resp. 2 282 voertuigen/dag vs. 1 490 pae/dag). Opnieuw zijn de ochtend- en avondpiek niet zichtbaar op 

de curve, tussen 11u en 12u rijden de meeste voertuigen door De Zaatweg.  

De totale verkeersdrukte is zo goed als gelijk verspreid over beide rijrichtingen. Enkel in de voormiddag 

rijden de meeste voertuigen richting de Olympiadelaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 23

01u00 02u00 23

02u00 03u00 8

03u00 04u00 4

04u00 05u00 5

05u00 06u00 13

06u00 07u00 27

07u00 08u00 63

08u00 09u00 106

09u00 10u00 155

10u00 11u00 175

11u00 12u00 197

12u00 13u00 180

13u00 14u00 167

14u00 15u00 165

15u00 16u00 157

16u00 17u00 157

17u00 18u00 167

18u00 19u00 146

19u00 20u00 126

20u00 21u00 97

21u00 22u00 62

22u00 23u00 40

23u00 00u00 22

2 282
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 F I E TSE R S  

  

Figuur 31: Aantal fietsers in De Zaatweg: gemiddelde werkdag 

In totaal rijden er 1 222 fietsers/dag door De Zaatweg. In Wuytsbergen waren dit 481 fietsers. De Zaatweg 

wordt dus nadrukkelijker meer gebruikt door fietsers dan Wuytsbergen.    

De curve van het aantal fietsers in De Zaatweg, op een gemiddelde werkdag, vertoont een opvallende 

gelijkenis. De curve vertoont sterke gelijkenissen met de curve van de totale verkeersdrukte voor 

gemotoriseerd verkeer in De Zaatweg, de ochtend- en avondpiek zijn duidelijk waarneembaar. Al is de 

ochtendpiek (+/- 160 fietsers/u) hier groter als de avondpiek (+/- 120 fietsers/u), bij het gemotoriseerd 

verkeer is de avondpiek groter dan de ochtendpiek. 

Qua rijrichting is de rijrichting Wuytsbergen-Olympiadelaan het meest populair in de ochtendspits. In de 

avondspits is dit de rijrichting Olympiadelaan-Wuytsbergen. Dit is wel een omgekeerde bevinding als bij het 

gemotoriseerd verkeer. 

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 1

01u00 02u00 1

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 0

05u00 06u00 8

06u00 07u00 20

07u00 08u00 72

08u00 09u00 161

09u00 10u00 100

10u00 11u00 60

11u00 12u00 75

12u00 13u00 80

13u00 14u00 70

14u00 15u00 75

15u00 16u00 125

16u00 17u00 120

17u00 18u00 88

18u00 19u00 67

19u00 20u00 46

20u00 21u00 24

21u00 22u00 16

22u00 23u00 11

23u00 00u00 2

1 222
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Figuur 32: Aantal fietsers in De Zaatweg: gemiddelde weekenddag 

Op een gemiddelde weekenddag rijden er gemiddeld 884 fietsers/dag door De Zaatweg. Doorheen de week 

zijn er dat gemiddeld 1 222/dag. Het totaal aantal fietsers is geleidelijk verdeeld doorheen de dag, een 

gegeven dat ook op de curve in Wuytsbergen zichtbaar was. De ochtend- en avondspits zijn in het weekend 

niet meer zichtbaar op de curve van het totaal aantal fietsers.  

In het weekend is er geen duidelijke rijrichting waar fietsers in De Zaatweg het meest gebruik van maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 8

01u00 02u00 7

02u00 03u00 2

03u00 04u00 1

04u00 05u00 2

05u00 06u00 1

06u00 07u00 5

07u00 08u00 9

08u00 09u00 34

09u00 10u00 77

10u00 11u00 87

11u00 12u00 79

12u00 13u00 60

13u00 14u00 92

14u00 15u00 92

15u00 16u00 83

16u00 17u00 65

17u00 18u00 58

18u00 19u00 39

19u00 20u00 37

20u00 21u00 19

21u00 22u00 15

22u00 23u00 8

23u00 00u00 6

884

Gemiddelde weekenddag
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3.4.3. VOSSE NBERG  

Net zoals bij de Poederleeseweg is de tellocatie in de Vossenberg bij een spoorwegovergang gelegen. De 

telinstallatie werd opgesteld op het segment tussen de Koeterstraat en de Kleine Ekelstraat. De rijrichting 

Kleine Ekelstraat-Koeterstraat is de rijrichting richting het centrum van Herentals. De Koeterstraat-Kleine 

Ekelstraat is de rijrichting weg van het centrum van Herentals. Ook in de Vossenberg zijn er telgegevens 

van zowel gemotoriseerd verkeer als van fietsverkeer. 

 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

   

Figuur 33: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

Op een gemiddelde werkdag rijden er gemiddeld 962 voertuigen/dag door de Vossenberg. Hiermee is de 

totale verkeersdrukte in de Vossenberg ongeveer twee keer kleiner dan in Wuytsbergen en ongeveer drie 

keer kleiner dan in De Zaatweg.  

Op de curve van de totale verkeersdrukte zijn de ochtend- en avondpiek zichtbaar, deze zijn minder 

uitgesproken dan op de curve van Wuytsbergen en De Zaatweg. Wél is ook hier de avondpiek (+/- 90 

voertuigen/u) groter dan de ochtendpiek (+/- 60 voertuigen/u). 

Over de dominante rijrichting in de Vossenberg kan er weinig gezegd worden. De verkeersdrukte is 

nagenoeg volledig gelijk verdeeld over beide rijrichtingen. Enkel in de avondspits is de rijrichting 

Koeterstraat-Kleine Ekelstraat iets populairder bij het gemotoriseerd verkeer, al gaat het hier duidelijk om 

minimale verschillen. 

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 3

01u00 02u00 3

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 6

06u00 07u00 14

07u00 08u00 40

08u00 09u00 67

09u00 10u00 49

10u00 11u00 56

11u00 12u00 64

12u00 13u00 64

13u00 14u00 68

14u00 15u00 71

15u00 16u00 72

16u00 17u00 92

17u00 18u00 86

18u00 19u00 67

19u00 20u00 50

20u00 21u00 39

21u00 22u00 29

22u00 23u00 16

23u00 00u00 6

962
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Figuur 34: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag  

In het weekend telt de Vossenberg in totaal zo’n 132 voertuigen/dag minder dan op een gemiddelde 

werkdag (nog steeds 830 voertuigen/dag). Het verschil tussen werk- en weekenddag is dan ook niet zo 

uitgesproken als in Wuytsbergen en in De Zaatweg. 

De verkeersdrukte is mooi egaal verdeeld over de dag en over beide rijrichtingen. In de voormiddag maken 

de meeste bestuurders gebruik van de Vossenberg, in de loop van de dag stijgt de totale verkeersdrukte 

lichtjes in de Vossenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 9

01u00 02u00 8

02u00 03u00 2

03u00 04u00 1

04u00 05u00 1

05u00 06u00 3

06u00 07u00 8

07u00 08u00 15

08u00 09u00 48

09u00 10u00 59

10u00 11u00 74

11u00 12u00 72

12u00 13u00 63

13u00 14u00 68

14u00 15u00 69

15u00 16u00 57

16u00 17u00 54

17u00 18u00 58

18u00 19u00 51

19u00 20u00 43

20u00 21u00 31

21u00 22u00 17

22u00 23u00 14

23u00 00u00 7

830
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 F I E TSE R S  

  

Figuur 35: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

Wat zeer sterk opvalt, is dat er meer fietsers gebruik maken (1 121 fietsers/dag) van de Vossenberg dan 

dat gemotoriseerde voertuigen dat doen (962 voertuigen/dag). Gedurende de ochtend- en avondspits 

maken de meeste fietsers gebruik van de Vossenberg (+/- 190 fietsers/u en +/- 150 fietsers/u).   

Tijdens de ochtendpiek rijden de meeste fietsers richting het centrum van Herentals, tijdens de avondpiek 

rijden de meeste fietsers weg uit het centrum van Herentals.   

Wat bovendien opvalt is dat de Vossenberg ongeveer hetzelfde aantal fietsers/dag telt als De Zaatweg, 

maar dat er beduidend minder gemotoriseerd verkeer door de Vossenberg rijdt dan door De Zaatweg. 

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 2

01u00 02u00 1

02u00 03u00 1

03u00 04u00 0

04u00 05u00 2

05u00 06u00 13

06u00 07u00 21

07u00 08u00 57

08u00 09u00 190

09u00 10u00 33

10u00 11u00 45

11u00 12u00 42

12u00 13u00 79

13u00 14u00 80

14u00 15u00 71

15u00 16u00 151

16u00 17u00 137

17u00 18u00 69

18u00 19u00 46

19u00 20u00 36

20u00 21u00 19

21u00 22u00 12

22u00 23u00 14

23u00 00u00 2

1 121
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Figuur 36: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag  

Het aantal fietsers op een gemiddelde weekenddag ligt lager dan op een gemiddelde weekdag (659 

fietsers/dag vs. 1 121 fietsers/dag). De avond- en ochtendspits zijn niet meer de populairste momenten om 

zich per fiets door de Vossenberg te verplaatsen. Gedurende het weekend wordt tussen 14u en 15u de 

Vossenberg het meest gebruikt voor fietsverplaatsingen, +/- 80 fietsers/u maken dan gebruik van de 

Vossenberg.  

Qua rijrichting valt het op dat voornamelijk in de namiddag richting het centrum van Herentals wordt 

gefietst (rijrichting Kleine Ekelstraat-Koeterstraat). 

3.4.4. BELGIË LAAN  

De volgende doorsnedetelling werd gemaakt in de Belgiëlaan, meer bepaald op het segment tussen De 

Zaatweg en de Hikstraat. De tellocatie is gelegen ten zuidoosten van de tellocatie in De Zaatweg. De 

rijrichting De Zaatweg-Hikstraat duidt op de rijrichting richting het centrum van Herentals. Hikstraat-De 

Zaatweg is de rijrichting weg uit het centrum van Herentals. Voor dit telpunt werden de gegevens vanaf 18 

september 2020 om 23u00 tot en met 21 september 04u00 wegens de afsluiting van de spoorwegovergang 

in de Poederleeseweg niet mee in de analyse opgenomen. 

Van de tellingen zijn er enkel gegevens over het aantal voertuigen voorhanden.  

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 5

01u00 02u00 8

02u00 03u00 2

03u00 04u00 1

04u00 05u00 0

05u00 06u00 2

06u00 07u00 9

07u00 08u00 6

08u00 09u00 16

09u00 10u00 32

10u00 11u00 51

11u00 12u00 47

12u00 13u00 59

13u00 14u00 56

14u00 15u00 82

15u00 16u00 67

16u00 17u00 55

17u00 18u00 47

18u00 19u00 40

19u00 20u00 35

20u00 21u00 20

21u00 22u00 14

22u00 23u00 5

23u00 00u00 2

659
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 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 37: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde werkdag  

De curve van de totale verkeersdrukte in de Belgiëlaan toont gelijkenissen met die van de Poederleeseweg. 

Er een ochtend- en avondpiek waarneembaar waarbij de avondpiek groter is. Op een gemiddelde werkdag 

maken 6.233 voertuigen/dag gebruik van de Belgiëlaan. De totale verkeersdrukte in de Belgiëlaan is dan 

ook dubbel zo groot als in De Zaatweg (2.979 voertuigen/dag) maar ongeveer dubbel zo klein als in de 

Poederleeseweg (13.174 voertuigen/dag).  

Tijdens de ochtendpiek rijden de meeste voertuigen richting Herentals-centrum (rijrichting De Zaatweg-

Hikstraat). Tijdens de avondpiek is de omgekeerde beweging het populairst bij de voertuigen. De meeste 

voertuigen rijden weg uit Herentals-centrum. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 13

01u00 02u00 11

02u00 03u00 3

03u00 04u00 2

04u00 05u00 18

05u00 06u00 62

06u00 07u00 150

07u00 08u00 312

08u00 09u00 429

09u00 10u00 362

10u00 11u00 358

11u00 12u00 376

12u00 13u00 383

13u00 14u00 407

14u00 15u00 421

15u00 16u00 477

16u00 17u00 552

17u00 18u00 567

18u00 19u00 468

19u00 20u00 337

20u00 21u00 235

21u00 22u00 153

22u00 23u00 94

23u00 00u00 42

6 233
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Figuur 38: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde weekenddag  

In het weekend bedraagt de totale verkeersdrukte in de Belgiëlaan 5 442 voertuigen/dag. De curve van de 

totale verkeersdrukte in de Belgiëlaan vertoont gelijkenissen met de curves van de totale verkeersdrukte 

in zowel Wuytsbergen als in De Zaatweg. De verkeersdrukte is redelijk gelijk verdeeld doorheen de dag. 

Enkel tussen 10u en 11u licht de verkeersdrukte +/- 100 voertuigen/u hoger dan in de rest van de dag.  

In het weekend is er geen dominante rijrichting op te merken. Er wordt ongeveer evenveel naar het 

centrum als weg van het centrum gereden door het gemotoriseerd verkeer op de Belgiëlaan. 

3.4.5. DE BEUKE LAER-PA REINLAAN  

De volgende tellocatie bevindt in het zuidwesten van het studiegebied. Net ten noorden van het Kanaal 

Bocholt-Herentals sluit de Beukelaer-Pareinlaan aan op de N13 Lierseweg. Bij de tellocatie zijn zowel 

gegevens van het gemotoriseerd verkeer als van het fietsverkeer beschikbaar. De rijrichting Langegeer-

Lierseweg is de rijrichting oostwaarts en maakt uiteindelijk aansluiting met de R15 Ringlaan. De rijrichting 

Lierseweg-Langegeer monitort de verkeersdrukte in de richting van de LU-fabriek ten noordwesten van de 

spoorweg.  

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 50

01u00 02u00 35

02u00 03u00 10

03u00 04u00 6

04u00 05u00 2

05u00 06u00 16

06u00 07u00 36

07u00 08u00 98

08u00 09u00 242

09u00 10u00 387

10u00 11u00 502

11u00 12u00 497

12u00 13u00 434

13u00 14u00 404

14u00 15u00 399

15u00 16u00 410

16u00 17u00 391

17u00 18u00 392

18u00 19u00 337

19u00 20u00 314

20u00 21u00 205

21u00 22u00 124

22u00 23u00 87

23u00 00u00 70

5 442
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 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

   

Figuur 39: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde werkdag 

De curve van de totale verkeersdrukte in De Beukelaer-Pareinlaan valt totaal niet te vergelijken met de 

curves van voorgaande tellocaties. De totale verkeersdrukte per dag bedraagt 3 716 pae/dag waarvan 259 

voertuigen geklasseerd worden als zwaar vrachtverkeer.   

De curve telt vijf pieken (in de plaats van de typische ochtend- en avondpiek). Tussen 5u en 6u en tussen 

21u en 22u maken respectievelijk 191 pae/u en 143 pae/u gebruik van De Beukelaer-Pareinlaan. 

Gedurende de hoogste pieken maken +/- 280 pae/u gebruik van De Beukelaer-Pareinlaan. 

Gedurende de verschillende pieken valt het op dat eerst de Lierseweg-Langegeer vaak de dominante 

rijrichting is. Dit is de rijrichting richting de LU-fabriek. Nadien is de omgekeerde beweging vaak de 

dominante rijrichting. Deze schommeling in dominante rijrichting zou te wijten kunnen zijn aan de werking 

van de LU-fabriek (laden en lossen van vrachtverkeer). Vrachtwagens zijn afkomstig van de Lierseweg om 

vervolgens te laden/te lossen en om vervolgens dan terug de LU-fabriek te verlaten via de Lierseweg. Dit 

zou ook het hoge aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte kunnen verklaren. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 6

01u00 02u00 6

02u00 03u00 7

03u00 04u00 7

04u00 05u00 46

05u00 06u00 191

06u00 07u00 170

07u00 08u00 256

08u00 09u00 283

09u00 10u00 157

10u00 11u00 160

11u00 12u00 176

12u00 13u00 211

13u00 14u00 291

14u00 15u00 280

15u00 16u00 222

16u00 17u00 298

17u00 18u00 252

18u00 19u00 179

19u00 20u00 127

20u00 21u00 104

21u00 22u00 143

22u00 23u00 121

23u00 00u00 24

3 716
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Figuur 40: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde weekenddag 

De totale verkeersdrukte in het weekend kent een totaal ander verloop als gedurende de week. De 

verkeersdrukte is mooi gespreid over de dag, er is geen enkele piek waarneembaar. Ook ligt de totale 

verkeersdrukte een stuk lager. In het weekend bedraagt de totale verkeersdrukte 1 786 pae/dag.  

Doorheen het weekend is er geen favoriete rijrichting op te merken. Beide rijrichtingen worden ongeveer 

evenveel gebruikt door het gemotoriseerd verkeer. Enkel in de namiddag wordt de richting Lierseweg-

Langegeer iets meer gebruikt, al gaat het hier over minimale verschillen. 

 

Figuur 41: Aandeel zware vracht in De Beukelaer-Pareinlaan 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 18

01u00 02u00 15

02u00 03u00 11

03u00 04u00 4

04u00 05u00 12

05u00 06u00 39

06u00 07u00 43

07u00 08u00 38

08u00 09u00 67

09u00 10u00 104

10u00 11u00 130

11u00 12u00 129

12u00 13u00 133

13u00 14u00 132

14u00 15u00 132

15u00 16u00 129

16u00 17u00 128

17u00 18u00 135

18u00 19u00 119

19u00 20u00 91

20u00 21u00 71

21u00 22u00 53

22u00 23u00 33

23u00 00u00 22

1 786
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Gedurende de week bedraagt het aandeel zwaar vrachtverkeer ten opzichte van de totale verkeersdrukte 

ongeveer 14%. De rijrichting richting de Lierseweg wordt iets meer gebruikt door het zwaar vrachtverkeer. 

In het weekend is een duidelijke vermindering van het aandeel zwaar vrachtverkeer ten opzichte van de 

totale verkeersdrukte waarneembaar.  

3.4.6. L IERSEWEG  

Ook op de Lierseweg werd er een doorsnedetelling uitgevoerd, meer bepaald op het segment tussen de 

Bergenstraat en de Sint-Jansstraat. De rijrichting Bergenstraat-Sint-Jansstraat wijst op de noordoostelijke 

beweging (richting het centrum), de rijrichting Sint-Jansstraat-Bergenstraat op de zuidwestelijke beweging 

(weg uit het centrum via die N13a).  

 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 42: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde werkdag 

De totale verkeersdrukte op een gemiddelde werkdag bedraagt 4 283 pae/dag en is daarmee iets drukker 

dan De Beukelaer-Pareinlaan (3 716 pae/dag). Zowel de ochtend- als avondpiek zijn duidelijk zichtbaar in 

de curve, al kan er gesproken worden van een constante drukte op de Lierseweg. De ochtend- en avondpiek 

zijn niet zo uitgesproken, ook in de Poederleeseweg en de Vossenberg toonde de totale verkeersdrukte 

een gelijkaardige curve. 

De dominante rijrichting is overduidelijk die richting Herentals-centrum (Bergenstraat – Sint-Jansstraat). 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 11

01u00 02u00 10

02u00 03u00 2

03u00 04u00 3

04u00 05u00 21

05u00 06u00 62

06u00 07u00 92

07u00 08u00 190

08u00 09u00 318

09u00 10u00 244

10u00 11u00 286

11u00 12u00 288

12u00 13u00 297

13u00 14u00 273

14u00 15u00 321

15u00 16u00 339

16u00 17u00 360

17u00 18u00 346

18u00 19u00 258

19u00 20u00 191

20u00 21u00 141

21u00 22u00 122

22u00 23u00 72

23u00 00u00 36
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Figuur 43: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde weekenddag  

3 267 pae/dag bedraagt de gemiddelde totale verkeersdrukte in de Lierseweg. Dit is +/- 1 000 pae/dag 

minder dan op een gemiddelde werkdag. De verkeersdrukte is ook in de Lierseweg goed uitgebalanceerd 

doorheen de dag. Tussen 11u en 12u rijdt er het meeste verkeer door de Lierseweg. Vanaf 12u gaat de 

totale verkeersdrukte in dalende tred. Ook in bijvoorbeeld Wuytsbergen en de Belgiëlaan is dit het geval.  

 

Figuur 44: Aandeel zware vracht in de Lierseweg 

Het aandeel zwaar vrachtverkeer ligt lager op de Lierseweg dan in De Beukelaer-Pareinlaan. Gedurende de 

werkweek bedraagt deze ongeveer 7% (in De Beukelaer-Pareinlaan 14%), wat neerkomt op een absoluut 

aantal van 151 passerende voertuigen/dag die geklasseerd zijn als zwaar vrachtverkeer. In het weekend 

bedraagt het relatieve aandeel zwaar vrachtverkeer ongeveer 6%, wat neerkomt op 98 voertuigen die 

gecategoriseerd staan als zwaar vrachtverkeer. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 33
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02u00 03u00 8
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04u00 05u00 5
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06u00 07u00 29
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09u00 10u00 221

10u00 11u00 284

11u00 12u00 289

12u00 13u00 268

13u00 14u00 245

14u00 15u00 239

15u00 16u00 228

16u00 17u00 212

17u00 18u00 203

18u00 19u00 201
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20u00 21u00 136

21u00 22u00 105
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3.4.7. BOLWERK STRAAT  

In de straat parallel aan de telpost van de Lierseweg bevindt telpost ‘Bolwerkstraat’. Deze stond opgesteld 

op het segment tussen de Vestingstraat en de Schoolstraat. De rijrichting Vestingsstraat-Schoolstraat rijdt 

richting Herentals-centrum, de omgekeerde beweging rijdt weg van Herentals-centrum 

 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 45: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde werkdag  

Op een gemiddelde werkdag bedraagt de totale verkeersdrukte 1 457 pae/dag. In de Lierseweg bedroeg 

deze 4 283 pae/dag. De totale verkeersdrukte in de Bolwerkstraat is dus een stuk lager dan in het parallel 

lopende segment in de Lierseweg. Net zoals in Wuytsbergen en in De Zaatweg zijn de ochtend- en 

avondpieken duidelijk zichtbaar in de curve van de totale verkeersdrukte. Ze schommelen rond de 130 

pae/u. Overdag rijdt er beduidend minder gemotoriseerd verkeer door de Bolwerkstraat (+/- 90 pae/u).  

De uiterst dominante rijrichting is diegene richting het centrum van Herentals. De dominantie van de 

rijrichting is ook beduidend groter dan in de Lierseweg. 
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Figuur 46: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde weekenddag  

In het weekend is de curve van totale verkeersdrukte afgevlakt. Dat werd voorheen ook al waargenomen 

bij verschillende tellocaties. De totale gemiddelde verkeersdrukte op een weekenddag bedraagt 1 088 

pae/dag en verschilt daarmee niet zoveel van de totale verkeersdrukte doorheen de week. 

Ook in het weekend is de rijrichting het centrum van Herentals diegene die het meest gebruikt wordt door 

het bestuurders van het gemotoriseerd verkeer. 

 

Figuur 47: Aandeel zware vracht in de Bolwerkstraat  

In het aandeel zwaar vrachtverkeer valt er in de Bolwerkstraat geen onderscheid te maken tussen werk- en 

weekenddagen. Het aandeel zwaar vrachtverkeer schommelt tussen de 2% en 6%. De rijrichting 

Schoolstraat-Vestingstraat blijkt het populairst voor het zwaar vrachtverkeer (weg uit het centrum van 

Herentals). 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 9

01u00 02u00 6

02u00 03u00 4

03u00 04u00 2

04u00 05u00 1

05u00 06u00 4

06u00 07u00 9

07u00 08u00 18

08u00 09u00 60

09u00 10u00 74

10u00 11u00 92

11u00 12u00 85

12u00 13u00 86

13u00 14u00 93

14u00 15u00 99

15u00 16u00 75

16u00 17u00 70

17u00 18u00 77

18u00 19u00 67

19u00 20u00 60

20u00 21u00 37

21u00 22u00 29

22u00 23u00 18

23u00 00u00 14

1 088

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL
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3.4.8. MARKGRAVE NS TRAA T  

Als laatste tellocatie werd de Markgravenstraat geselecteerd, er werd geteld op het segment tussen de 

Vossenberg en de Stationsstraat. Vossenberg-Stationstraat is de rijrichting naar het station van Herentals. 

De omgekeerde beweging is de beweging weg van het station van Herentals. 

 VE R K E E R SD R U K TE  –  GE M O TO R ISE E R D  V E R K E E R  

  

Figuur 48: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde werkdag  

De totale verkeersdrukte in de Markgravenstraat bedraagt 1 500 pae/dag en is daarmee ongeveer even 

druk als de Bolwerkstraat. Enkel de Vossenberg is minder druk qua gemotoriseerd verkeer (962 

voertuigen/dag). De curve van de totale verkeersdrukte stemt ongeveer gelijk met bijvoorbeeld die van de 

Belgiëlaan. De ochtend- en avondpiek zijn nadrukkelijk aanwezig en de avondpiek is beduidend groter dan 

de ochtendpiek. 

Tot 17u is de dominante verkeersrichting is deze richting het station van Herentals. Na 17u is de 

omgekeerde beweging iets populairder. Later op de avond blijkt de richting naar het station dan weer 

opnieuw dominant. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 5

01u00 02u00 3

02u00 03u00 1

03u00 04u00 0

04u00 05u00 6

05u00 06u00 20

06u00 07u00 31

07u00 08u00 62

08u00 09u00 108

09u00 10u00 71

10u00 11u00 74

11u00 12u00 87

12u00 13u00 90

13u00 14u00 95

14u00 15u00 105

15u00 16u00 117

16u00 17u00 127

17u00 18u00 133

18u00 19u00 121

19u00 20u00 83

20u00 21u00 62

21u00 22u00 52

22u00 23u00 35

23u00 00u00 11

1 500

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL
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Figuur 49: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde weekenddag  

In het weekend is ook de totale verkeersdrukte in de Markgravenstraat afgevlakt. Tussen 11u en 12u rijden 

de meeste gemotoriseerde voertuigen door de Markgravenstraat, in de namiddag gaat de totale 

verkeersdrukte in licht dalende lijn.  

Qua dominante rijrichting wisselen de Vossenberg-Stationsstraat en Stationsstraat-Vossenberg elkaar 

constant af.  

 

Figuur 50: Aandeel zware vracht in de Markgravenstraat  

Voornamelijk op maandag en dinsdag is het aandeel zware vracht het hoogst in de Markgravenstraat. Op 

een gemiddelde werkdag bedraagt het aandeel zware vracht 3.6%. In het weekend 2.8%. Beide rijrichtingen 

hebben ongeveer een even groot aandeel in het aandeel zwaar vrachtverkeer. 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 11

01u00 02u00 10

02u00 03u00 5

03u00 04u00 2

04u00 05u00 1

05u00 06u00 6

06u00 07u00 14

07u00 08u00 25

08u00 09u00 68

09u00 10u00 105

10u00 11u00 106

11u00 12u00 116

12u00 13u00 105

13u00 14u00 107

14u00 15u00 91

15u00 16u00 90

16u00 17u00 76

17u00 18u00 90

18u00 19u00 81

19u00 20u00 76

20u00 21u00 47

21u00 22u00 39

22u00 23u00 24

23u00 00u00 15

1 309

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL
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3.4.9. CONCLUS IE  NULME TING  

Een overzicht van de dagtotalen uit de nulmeting worden hieronder weergegeven. Deze nulmeting zal 

verder vergeleken worden met de resultaten van de tellingen uit de eerste en tweede proefperiode.  

  

Figuur 51: Dagtotalen - gemotoriseerd verkeer nulmeting 

   

Figuur 52: Dagtotalen - fiets nulmeting 

  

 

 

 

 

 

 

  

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Wuytsbergen 2191

De Zaatweg 2979

Vossenberg 962

Belgiëlaan 6233

Beukelaer-Pareinlaan 3716

Lierseweg 4283

Bolwerkstraat 1457

Markgravenstraat 1500

Globaal 23321

GV - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Wuytsbergen 1490

De Zaatweg 2282

Vossenberg 830

Belgiëlaan 6233

Beukelaer-Pareinlaan 1786

Lierseweg 3267

Bolwerkstraat 1088

Markgravenstraat 1309

Globaal 18285

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(fiets/dag)

Wuytsbergen 481

De Zaatweg 1222

Vossenberg 1121

Globaal 2824

Fiets - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Wuytsbergen 452

De Zaatweg 884

Vossenberg 659

Globaal 1995
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 RESULTATEN EERSTE PROEFOPSTELLING  

Hieronder worden de resultaten van de eerste proefopstelling, waar een verkeersfilter met 

nummerplaatherkenning werd ingevoerd, weergegeven. Waar nodig worden de gepaste vergelijkingen 

met de nulmeting gemaakt.  

De ANPR-camera’s werden op drie plaatsen geïnstalleerd: 

- In De Zaatweg: net na de rotonde met de Olympiadelaan 

- In de Ekelstraat: vlak na kruising spoorweg 

- In de Beukelaer-Pareinlaan: vlak voor kruising met de spoorwegbrug 

 

 

Figuur 53: Locatie van de ANPR-camera's9 

Data eerste proefopstelling 

Tijdens de eerste proefopstelling vonden van 3 mei 2021 tot en met 10 mei 2021 de verkeerstellingen 

plaats.  

Coronamaatregelen 

Tijdens de eerste proefopstelling waren de scholen gedeeltelijk geopend. De scholen openden pas volledig 

op 10 mei, op het einde van de meetperiode. Daarnaast was thuiswerk verplicht tijdens de eerste 

proefopstelling. Op 8 mei heropende de horeca hetzij enkel buiten. Uit de verkeersindicatoren van het 

Vlaams Verkeerscentrum bleken de Coronamaatregelen een invloed te hebben op de algemene 

verkeersdrukte op de autosnelwegen, echter bleek uit de tellingen van de Poederleeseweg dat de 

verkeersdrukte ongeveer dezelfde was als voor de Coronapandemie. Er wordt aangenomen dat de 

Coronamaatregelen een minimale invloed hadden op de verkeersdrukte op lokaal niveau. 

 

 

9 Stad Herentals, 2021 
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Het weer 

In de periode van 3 mei 2021 tot en met 10 mei 2021 was het natter als gemiddeld in de maand mei. 

Bovendien viel er gemiddeld ook meer neerslag als in september 2020, toen de nulmeting plaatsvond. Deze 

hogere neerslaghoeveelheid kan vooral een invloed hebben op het getelde aantal fietsers op de 

verschillende tellocaties. Er wordt aangenomen dat weersomstandigheden een belangrijke factor zijn in al 

dan niet kiezen voor de fiets als vervoerswijze. Naast natter was het ook kouder in mei 2021 vergeleken 

met het gemiddelde van een meimaand. Bovendien was het gemiddeld ook kouder dan tijdens de 

nulmeting in september 2020. 

3.5.1. WUYTS BE RGEN  

Eén van de tellocaties is Wuytsbergen. De rijrichting richting het oosten, richting De Zaatweg, wordt 

aangeduid als rijrichting ‘Bakendonk-Moserstraat’. De omgekeerde rijrichting, richting het westen, als 

‘Moserstraat-Bakendonk’. In Wuytsbergen kan het aandeel gemotoriseerde voertuigen en fietsers van 

elkaar afzonderlijk besproken worden. 

 VE R K E E R SD R U K TE -GEMOTORISEERD  VERKEER  

  

Figuur 54: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag  

De invoering van de verkeersfilter met nummerplaatherkenning heeft duidelijk een invloed gehad op de 

verkeersdrukte van het gemotoriseerd verkeer in Wuytsbergen. In onderstaande tabel staan de verschillen 

opgelijst: 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 2

01u00 02u00 1

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 6

05u00 06u00 39

06u00 07u00 47

07u00 08u00 81

08u00 09u00 124

09u00 10u00 61

10u00 11u00 71

11u00 12u00 79

12u00 13u00 80

13u00 14u00 100

14u00 15u00 98

15u00 16u00 115

16u00 17u00 126

17u00 18u00 107

18u00 19u00 79

19u00 20u00 58

20u00 21u00 46

21u00 22u00 39

22u00 23u00 32

23u00 00u00 9

1 402

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2191 189 208

Eerste proefopstelling 1402 124 107

Absoluut verschil -789 -65 -101

Procentueel verschil -36.0% -34.2% -48.7%
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De totale verkeersdrukte in Wuytsbergen daalde met 36% op een gemiddelde werkdag tijdens de eerste 

proefopstelling. Tijdens de nulmeting reden er gemiddeld 2 191 pae/dag door Wuytsbergen, tijdens de 

eerste proefopstelling nog 1 402 pae/dag. Tijdens de ochtend- en avondspits slonk de totale 

verkeersdrukte met respectievelijk 65 pae/uur en 101 pae/uur, goed voor een daling van respectievelijk 

34.2% en 48.7%.  

  

Figuur 55: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag 

Ook tijdens het weekend is de daling van de verkeersdrukte in Wuytsbergen aanzienlijk. Het verschil tussen 

de nulmeting en de eerste proefopstelling wordt hieronder weergegeven. 

 

Op een gemiddelde weekenddag rijden er nog zo’n 1 120 pae/dag door Wuytsbergen. Bij de nulmeting 

waren dat nog 1 490 pae/dag. Een daling van 370 pae/dag, goed voor een daling van om en bij de 25%.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 12

01u00 02u00 8

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 3

05u00 06u00 12

06u00 07u00 24

07u00 08u00 35

08u00 09u00 44

09u00 10u00 73

10u00 11u00 89

11u00 12u00 102

12u00 13u00 81

13u00 14u00 78

14u00 15u00 85

15u00 16u00 85

16u00 17u00 78

17u00 18u00 77

18u00 19u00 62

19u00 20u00 57

20u00 21u00 51

21u00 22u00 32

22u00 23u00 17

23u00 00u00 13

1 120

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1490

Eerste proefopstelling 1120

Absoluut verschil -370

Procentueel verschil -24.8%
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Figuur 56: Aandeel zware vracht in Wuytsbergen  

Het aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte schommelt gedurende de week tussen 0% en 

1.5%. Eenzelfde grootteorde was er terug te vinden bij de nulmeting. In absolute aantallen rijden er 

gemiddeld nog 12 voertuigen geklasseerd als zwaar vrachtverkeer door Wuytsbergen. Bij de nulmeting 

waren dat er nog 26. Een absolute daling van 14 voertuigen. Op het drukste uur rijden er nog maximaal 

twee voertuigen geklasseerd als zwaar vrachtverkeer door Wuytsbergen.  

 F I E TSE R S  

   

Figuur 57: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag  

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 0

01u00 02u00 0

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 2

05u00 06u00 9

06u00 07u00 13

07u00 08u00 18

08u00 09u00 22

09u00 10u00 35

10u00 11u00 22

11u00 12u00 15

12u00 13u00 19

13u00 14u00 23

14u00 15u00 20

15u00 16u00 34

16u00 17u00 30

17u00 18u00 23

18u00 19u00 15

19u00 20u00 14

20u00 21u00 11

21u00 22u00 6

22u00 23u00 4

23u00 00u00 2

334

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL
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Naast een daling van het gemotoriseerd verkeer geven de tellingen ook aan dat er minder fietsers door 

Wuytsbergen reden. Gemiddeld gezien zouden er op een weekdag 30% minder fietsers rijden. De slechts 

gedeeltelijke opening van de scholen en het mindere weer zijn hier vermoedelijk de oorzaken van.  

Ook in het weekend is er een dalende trend in het aantal fietsers. Er werden zo’n 15% minder fietsers 

geteld. 

  

Figuur 58: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag 

 

 

 

 

 

 

 

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 481 53 27

Eerste proefopstelling 334 35 15

Absoluut verschil -147 -19 -13

Procentueel verschil -30.6% -35.2% -46.4%

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 3

01u00 02u00 4

02u00 03u00 1

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 2

06u00 07u00 1

07u00 08u00 10

08u00 09u00 15

09u00 10u00 53

10u00 11u00 67

11u00 12u00 31

12u00 13u00 29

13u00 14u00 16

14u00 15u00 31

15u00 16u00 30

16u00 17u00 31

17u00 18u00 20

18u00 19u00 15

19u00 20u00 15

20u00 21u00 4

21u00 22u00 2

22u00 23u00 6

23u00 00u00 1

382

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 452

Eerste proefopstelling 382

Absoluut verschil -70

Procentueel verschil -15.4%
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3.5.2. DE ZAATWEG  

Eén van de ANPR-camera’s werd in De Zaatweg geïnstalleerd. De camera werd net na de rotonde met de 

Olympiadelaan geïnstalleerd.  

De telling in De Zaatweg werd uitgevoerd tussen donderdag 3 juni en vrijdag 11 juni. Een defecte telslang 

tijdens de telperiode van mei 2021 zorgde ervoor dat de telling in De Zaatweg opnieuw uitgevoerd werd in 

een vergelijkbare week.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

    

Figuur 59: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde werkdag 

 

De totale verkeersdrukte in De Zaatweg neemt af na invoering van de eerste proefopstelling. Er reden op 

een gemiddelde werkdag zo’n 800 pae/dag minder door De Zaatweg, goed voor een daling van 26.8% ten 

opzichte van de nulmeting. Het valt nadrukkelijk op dat er zowel tijdens de ochtendspits als avondspits 

minder verkeer door De Zaatweg rijdt. Dit kan erop wijzen dat de invoering van de proefopstelling ‘camera 

met nummerplaatherkenning’ een ontradend effect heeft en het verkeersvolume afneemt en/of het 

verkeer een alternatieve route kiest.  

VAN TOT voertuigen/u

00u00 01u00 8

01u00 02u00 3

02u00 03u00 2

03u00 04u00 2

04u00 05u00 12

05u00 06u00 46

06u00 07u00 56

07u00 08u00 111

08u00 09u00 156

09u00 10u00 120

10u00 11u00 123

11u00 12u00 139

12u00 13u00 129

13u00 14u00 144

14u00 15u00 150

15u00 16u00 155

16u00 17u00 176

17u00 18u00 175

18u00 19u00 142

19u00 20u00 119

20u00 21u00 78

21u00 22u00 63

22u00 23u00 48

23u00 00u00 22

2 179

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2979 237 282

Eerste proefopstelling 2179 156 175

Absoluut verschil -800 -81 -107

Procentueel verschil -26.8% -34.3% -37.9%
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Figuur 60: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde weekenddag 

 

Ook tijdens het weekend rijden er minder voertuigen door De Zaatweg. Er rijden zo’n 9.3% minder 

voertuigen door De Zaatweg op een gemiddelde weekenddag. Absoluut gezien gaat het over 213 

voertuigen minder per weekenddag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT voertuigen/u

00u00 01u00 10

01u00 02u00 9

02u00 03u00 7

03u00 04u00 3

04u00 05u00 10

05u00 06u00 38

06u00 07u00 46

07u00 08u00 87

08u00 09u00 133

09u00 10u00 129

10u00 11u00 165

11u00 12u00 135

12u00 13u00 148

13u00 14u00 137

14u00 15u00 142

15u00 16u00 141

16u00 17u00 134

17u00 18u00 143

18u00 19u00 138

19u00 20u00 105

20u00 21u00 88

21u00 22u00 64

22u00 23u00 40

23u00 00u00 22

2 069

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 2282

Eerste proefopstelling 2069

Absoluut verschil -213

Procentueel verschil -9.3%
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 F I E TSE R S  

   

Figuur 61: Aantal fietsers in De Zaatweg: gemiddelde werkdag 

 

Naast een sterke daling van het gemotoriseerd verkeer werd er tijdens de eerste proefopstelling meer 

gefietst in De Zaatweg. Er werden 9.4% meer fietsers geteld op een gemiddelde werkdag. Absoluut gezien 

gaat het over een stijging van 115 fietsers. Tijdens de ochtendspits werden er minder fietsers gemonitored.  

 

VAN TOT fietsers/u

00u00 01u00 2

01u00 02u00 1

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 8

06u00 07u00 24

07u00 08u00 53

08u00 09u00 137

09u00 10u00 131

10u00 11u00 78

11u00 12u00 89

12u00 13u00 81

13u00 14u00 88

14u00 15u00 94

15u00 16u00 146

16u00 17u00 98

17u00 18u00 80

18u00 19u00 80

19u00 20u00 63

20u00 21u00 42

21u00 22u00 19

22u00 23u00 17

23u00 00u00 7

1 337

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 1222 161 67

Eerste proefopstelling 1337 137 80

Absoluut verschil +115 -24 +13

Procentueel verschil +9.4% -14.9% +19.5%
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Figuur 62: Aantal fietsers in De Zaatweg; gemiddelde weekenddag 

  

In het weekend werden er zelfs 39.3% meer fietsers geteld. Naast de mogelijke toegenomen interesse voor 

deze straat voor fietsers door de maatregel in de proefopstelling, speelt mogelijk ook het betere weer 

tijdens de meting in juni een rol. Tijdens de nulmeting waren de weersomstandigheden eerder wisselvallig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT fietsers/u

00u00 01u00 1

01u00 02u00 1

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 2

05u00 06u00 3

06u00 07u00 11

07u00 08u00 40

08u00 09u00 69

09u00 10u00 120

10u00 11u00 97

11u00 12u00 90

12u00 13u00 96

13u00 14u00 116

14u00 15u00 106

15u00 16u00 113

16u00 17u00 105

17u00 18u00 80

18u00 19u00 57

19u00 20u00 46

20u00 21u00 47

21u00 22u00 20

22u00 23u00 8

23u00 00u00 8

1 231

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 884

Eerste proefopstelling 1231

Absoluut verschil +347

Procentueel verschil +39.3%
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3.5.3. VOSSE NBERG  

Net zoals bij de Poederleeseweg is de tellocatie in de Vossenberg bij een spoorwegovergang gelegen. De 

telinstallatie werd opgesteld op het segment tussen de Koeterstraat en de Kleine Ekelstraat. De rijrichting 

Kleine Ekelstraat-Koeterstraat is de rijrichting richting het centrum van Herentals. De Koeterstraat-Kleine 

Ekelstraat is de rijrichting weg van het centrum van Herentals. Ook in de Vossenberg zijn er telgegevens 

van zowel gemotoriseerd verkeer als van fietsverkeer beschikbaar. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

    

Figuur 63: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

 

Net zoals in Wuytsbergen en in De Zaatweg heeft de proefopstelling een positieve invloed op de 

verkeersdrukte in de Vossenberg. Op een gemiddelde werkdag werd er zo’n 20.7% minder verkeer geteld. 

Er werden 763 voertuigen/dag geteld, bij de nulmeting waren dat nog 962 voertuigen. Net zoals in 

Wuytsbergen lijkt de opstelling de meest gunstige invloed te hebben op de verkeersdrukte tijdens de 

avondspits.  
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Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 962 67 86

Eerste proefopstelling 763 54 56

Absoluut verschil -200 -13 -30

Procentueel verschil -20.7% -19.5% -35.3%
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Figuur 64: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag  

 

Ook in het weekend is de invloed van de proefopstelling duidelijk in de Vossenberg. Er werden gemiddeld 

684 voertuigen per dag geteld. Bij de nulmeting waren dat 830 voertuigen per dag. De proefopstelling 

zorgde kortom voor een daling van 17.5% van het dagtotaal op een gemiddelde weekenddag. 
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 F I E TSE R S  

   

Figuur 65: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

 

Net zoals in Wuytsbergen daalde het gemotoriseerd verkeer in de Vossenberg, een andere gelijkenis is het 

feit dat ook het aantal fietsers sterk daalde tijdens de tellingen van de eerste proefopstelling. Er werden 

ongeveer 343 fietsers op een gemiddelde werkdag minder geteld. Dat is goed voor een daling van 30.6% 

van het aantal getelde fietsers. Procentueel gezien is dit dezelfde daling als in Wuytsbergen. 
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Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 1121 33 46

Eerste proefopstelling 778 30 32

Absoluut verschil -343 -3 -15

Procentueel verschil -30.6% -7.8% -31.6%
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Figuur 66: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag 

 

Ook op een gemiddelde weekenddag werden er minder fietsers geteld. Er werden zo’n 305 fietsers minder 

geregistreerd op een gemiddelde weekenddag tijdens de eerste proefopstelling. Dat is goed voor een 

daling van 46.3%. 
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Nulmeting 659

Eerste proefopstelling 354

Absoluut verschil -305

Procentueel verschil -46.3%
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3.5.4. BELGIË LAAN  

De volgende doorsnedetelling werd gemaakt in de Belgiëlaan, meer bepaald op het segment tussen De 

Zaatweg en de Hikstraat. De tellocatie is gelegen ten zuidoosten van de tellocatie in De Zaatweg. De 

rijrichting De Zaatweg-Hikstraat duidt op de rijrichting richting het centrum van Herentals. Hikstraat-De 

Zaatweg is de rijrichting weg uit het centrum van Herentals.  

Van de tellingen zijn er enkel gegevens over het aantal voertuigen voorhanden.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

Figuur 67: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde werkdag  

 

Anders dan bij de andere tellocaties werd er op de Belgiëlaan een lichte stijging in het aantal getelde 

voertuigen waargenomen. Er trad een stijging van 5.4% op vergeleken met de nulmeting, absoluut gezien 

was dit een aangroei van 337 voertuigen op een dagtotaal van 6233 voertuigen.  
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Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 6233 429 567

Eerste proefopstelling 6570 470 588

Absoluut verschil +337 +42 +21

Procentueel verschil +5.4% +9.7% +3.7%
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Figuur 68: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde weekenddag  

 

Ook op een gemiddelde weekenddag werd er een lichte stijging van de verkeersdrukte waargenomen. De 

stijging bedraagt zo’n 4.3% ten opzichte van de nulmeting. 
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74 | Mobiliteit in woonwijk Wuytsbergen-Ekelen te Herentals 

 

3.5.5. DE BEUKE LAER-PA REINLAAN  

Net zoals in De Zaatweg en de Ekelenstraat werd een ANPR-camera geïnstalleerd in de Beukelaer-

Pareinlaan. Deze werd geïnstalleerd net voor de kruising met de spoorwegbrug.  

Bij de tellocatie zijn zowel gegevens van het gemotoriseerd verkeer als van het fietsverkeer beschikbaar. 

De rijrichting Langegeer-Lierseweg is de rijrichting oostwaarts en maakt uiteindelijk aansluiting met de R15 

Ringlaan. De rijrichting Lierseweg-Langegeer monitort de verkeersdrukte in de richting van de LU-fabriek 

ten noordwesten van de spoorweg.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

    

Figuur 69: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde werkdag 

 

Net zoals de tellocaties hiervoor – met uitzondering van de Belgiëlaan – is er een daling van het 

gemotoriseerd verkeer te merken tijdens de eerste proefopstelling. Het dagtotaal van een gemiddelde 

werkdag bedroeg tijdens de nulmeting 3 716 pae/dag. Bij de eerste proefopstelling 3 085 pae/dag. Dit is 

een daling van 630 pae op dagbasis, wat garant staat voor een daling van 17.0%. 

Gedurende de verschillende pieken valt het op dat eerst de Lierseweg-Langegeer vaak de dominante 

rijrichting is. Dit is de rijrichting richting de LU-fabriek. Nadien is de omgekeerde beweging vaak de 

dominante rijrichting. Deze schommeling in dominante rijrichting zou te wijten kunnen zijn aan de werking 

van de LU-fabriek (laden en lossen van vrachtverkeer). Vrachtwagens zijn afkomstig van de Lierseweg om 
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Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 3716 283 252

Eerste proefopstelling 3085 218 178

Absoluut verschil -630 -65 -74

Procentueel verschil -17.0% -23.1% -29.3%
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vervolgens te laden/te lossen en om vervolgens dan terug de LU-fabriek te verlaten via de Lierseweg. Dit 

zou ook het hoge aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte kunnen verklaren. 

   

Figuur 70: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde weekenddag 

 

Tijdens het weekend is de daling van het verkeer een stuk groter. Procentueel daalde het verkeer met 

37.4% op een gemiddelde weekenddag als gevolg van de invoering van verkeersfilter met 

nummerplaatherkenning. Op een gemiddelde weekdag bedroeg de daling 17%.  
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Figuur 71: Aandeel zware vracht in De Beukelaer-Pareinlaan 

Gedurende de week bedraagt het aandeel zwaar vrachtverkeer tussen de 14% en 18% van het totale 

verkeer in de Beukelaer-Pareinlaan. Dit stemt ongeveer overeen met de nulmeting. Bij de nulmeting reden 

er op een gemiddelde werkdag 259 voertuigen door de Beukelaer-Pareinlaan die geklasseerd waren als 

zwaar voertuig. Bij de meting bij de eerste proefopstelling waren dat er 227, wat er 22 minder zijn dan bij 

de nulmeting. 
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3.5.6. L IERSEWEG  

Ook op de Lierseweg werd er een doorsnedetelling uitgevoerd, meer bepaald op het segment tussen de 

Bergenstraat en de Sint-Jansstraat. De rijrichting Bergenstraat-Sint-Jansstraat wijst op de noordoostelijke 

beweging (richting het centrum), de rijrichting Sint-Jansstraat-Bergenstraat op de zuidwestelijke beweging 

(weg uit het centrum via die N13a).  

De telling van dinsdag 4 mei 2021 werd uit de resultaatverwerking gehaald. Op die dag vonden er 

wegenwerken plaats in de Schoolstraat. De resultaten van een gemiddelde werkdag zijn bijgevolg 

gebaseerd op de resultaten van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

Figuur 72: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde werkdag 

 

Net zoals op de Belgiëlaan stijgt de verkeersdrukte veroorzaakt door het gemotoriseerd verkeer op de 

Lierseweg. Bij de meting tijdens de eerste proefopstelling werden er op een gemiddelde werkdag 467 extra 

pae geteld. Dat is een stijging van 10.9%. De dominante rijrichting blijft de Bergenstraat-Sint-Jansstraat. 
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Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 4283 318 346

Eerste proefopstelling 4750 333 433

Absoluut verschil +467 +15 +87

Procentueel verschil +10.9% +4.6% +25.1%
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Figuur 73: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde weekenddag  

 

Anders dan op een gemiddelde weekdag daalt de totale verkeersdrukte in de Lierseweg op een gemiddelde 

weekenddag. Er werd 16% minder verkeer gemonitord. De meest dominante rijrichting blijft de rijrichting 

richting het oosten.  

 

Figuur 74: Aandeel zware vracht in de Lierseweg 
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Tijdens de nulmeting monitorde de telinstallatie zo’n 151 zware voertuigen op de Lierseweg op een 

gemiddelde werkdag en op een gemiddelde weekenddag 98 zware voertuigen. Tijdens de eerste 

proefopstelling werden er 204 zware voertuigen geteld op een gemiddelde werkdag. Op een gemiddelde 

weekenddag 116. Er werd bijgevolg een sterke toename van het aantal zware voertuigen in de Lierseweg 

genoteerd, in hoofdzaak in de week  (+36% versus + 16% in het weekend).   

3.5.7. BOLWERK STRAAT  

In de straat parallel aan de telpost van de Lierseweg bevindt telpost ‘Bolwerkstraat’. Deze stond opgesteld 

op het segment tussen de Vestingstraat en de Schoolstraat. De rijrichting Vestingsstraat-Schoolstraat rijdt 

richting Herentals-centrum, de omgekeerde beweging rijdt weg van Herentals-centrum. 

De telling van dinsdag 4 mei 2021 werd uit de resultaatverwerking gehaald. Op die dag vonden er 

wegenwerken plaats in de Schoolstraat. De resultaten van een gemiddelde werkdag zijn bijgevolg 

gebaseerd op de resultaten van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEE RD  VERKEER  

   

Figuur 75: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde werkdag  

 

Op de Lierseweg werd een stijging van het gemotoriseerde verkeer waargenomen tijdens de eerste 

proefopstelling. De Bolwerkstraat, die parallel aan de Lierseweg loopt, kent een daling in de verkeersdrukte. 
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Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1457 129 131

Eerste proefopstelling 1161 102 93

Absoluut verschil -297 -27 -38

Procentueel verschil -20.3% -21.0% -28.9%
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Er werden 297 pae/dag minder geregistreerd op een gemiddelde werkdag, wat garant staat voor een daling 

van 20.3%. 

De uiterst dominante rijrichting blijft diegene richting het centrum van Herentals. De dominantie van de 

rijrichting is ook beduidend groter dan in de Lierseweg. 

   

Figuur 76: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde weekenddag  

 

Ook in het weekend daalt de totale verkeersdrukte als gevolg van de eerste proefopstelling. Er werden 

22.4% minder voertuigen geregistreerd. Deze procentuele daling valt in dezelfde grootteorde als diegene 

van een gemiddelde werkdag.  
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Figuur 77: Aandeel zware vracht in de Bolwerkstraat  

 

Het aandeel vrachtverkeer schommelt tussen de 4% en 7%. Opvallend aan het zwaar vrachtverkeer is dat 

het gros van het zwaar vrachtverkeer richting het westen rijdt. De totale verkeersdrukte gaf aan dat het 

gros van het verkeer richting de Schoolstraat en Herentals-centrum verplaatst, wat een omgekeerde 

bevinding is. Tijdens de eerste proefopstelling werden er 19 zware voertuigen per werkdag geregistreerd, 

tijdens de nulmeting waren dat er 20. Kortom heeft de proefopstelling een verwaarloosbare impact op de 

keuze van route voor het vrachtverkeer in de Bolwerkstraat.  
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3.5.8. MARKGRAVE NS TRAA T  

Als laatste tellocatie werd de Markgravenstraat geselecteerd, er werd geteld op het segment tussen de 

Vossenberg en de Stationsstraat. Vossenberg-Stationstraat is de rijrichting naar het station van Herentals. 

De omgekeerde beweging is de beweging weg van het station van Herentals. 

De telling van dinsdag 4 mei 2021 werd uit de resultaatverwerking gehaald. Op die dag vonden er 

wegenwerken plaats in de Schoolstraat. De resultaten van een gemiddelde werkdag zijn bijgevolg 

gebaseerd op de resultaten van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

 

Figuur 78: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde werkdag  

 

Net zoals in de Belgiëlaan en de Lierseweg stijgt de totale verkeersdrukte in de Markgravenstraat. Op een 

gemiddelde werkdag met zo’n 7.1%, wat in absolute aantallen 106 pae/dag zijn. 
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23u00 00u00 8

1 606

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1500 108 133

Eerste proefopstelling 1606 126 140

Absoluut verschil +106 +18 +7

Procentueel verschil +7.1% +16.4% +5.3%
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Figuur 79: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde weekenddag  

 

Net als in de Lierseweg stijgt de gemiddelde verkeersdrukte doorheen de week en daalt deze in het 

weekend. In de Markgravenstraat wordt op een gemiddelde weekenddag 9.4% minder verkeer 

gemonitord. Goed voor een daling van 123 pae/dag. 

 

 

Figuur 80: Aandeel zware vracht in de Markgravenstraat  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 11

01u00 02u00 5

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 2

05u00 06u00 7

06u00 07u00 16

07u00 08u00 17

08u00 09u00 69

09u00 10u00 88

10u00 11u00 99

11u00 12u00 109

12u00 13u00 108

13u00 14u00 97

14u00 15u00 87

15u00 16u00 78

16u00 17u00 76

17u00 18u00 69

18u00 19u00 75

19u00 20u00 52

20u00 21u00 49

21u00 22u00 33

22u00 23u00 23

23u00 00u00 15

1 186

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1309

Eerste proefopstelling 1186

Absoluut verschil -123

Procentueel verschil -9.4%
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Het aandeel zwaar verkeer in de Markgravenstraat schommelt tussen de 3% en 4%, wat bijzonder laag is. 

Ook tijdens de nulmeting werden er gelijkaardige conclusies getrokken uit de tellingen. 

3.5.9. CONCLUS IE  EERSTE PROE FOPSTE LL ING  

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  –  G E M O TO R ISE E R D  V E R K E E R   
 

 
 

 

Figuur 81: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: gemotoriseerd verkeer - werkdag 

In totaal daalde de verkeersdrukte met 7.7% ten opzichte van nulmeting. Er werden 1 805 pae/werkdag 

minder geteld tijdens de eerste proefopstelling. De grootste absolute dalingen werden waargenomen in 

De Zaatweg, Wuytsbergen en Beukelaer-Pareinlaan. Aangezien uit het referentiekader van de 

Poederleeseweg bleek dat de verkeersdrukte tijdens de eerste proefopstelling zich in dezelfde grootte-

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 2191 1402 -789 -36.0%

De Zaatweg 2979 2179 -800 -26.9%

Vossenberg 962 763 -199 -20.7%

Belgiëlaan 6233 6570 337 5.4%

Beukelaer-Pareinlaan 3716 3085 -631 -17.0%

Lierseweg 4283 4750 467 10.9%

Bolwerkstraat 1457 1161 -296 -20.3%

Markgravenstraat 1500 1606 106 7.1%

Globaal 23321 21516 -1805 -7.7%
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orde bevond als die van tijdens de meting uit januari/februari 2020 en uit de nulmeting van september 

2020 kan de daling in de verkeersdrukte te danken zijn aan de proefopstelling. 

Een neveneffect van de eerste proefopstelling was dat er meer verkeer geteld werd op de Belgiëlaan, 

Lierseweg en Markgravenstraat. Vooral bij de Lierseweg en Markgravenstraat is deze stijging geen gewenst 

effect. 

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  -  V R A C H TV E R K E E R  

 

 

Figuur 82: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: vracht – werkdag 

Globaal gezien werden er tijdens de eerste proefopstelling evenveel zware voertuigen geteld als tijdens de 

nulmeting. De eerste proefopstelling brengt een daling in het zwaar verkeer te weeg, namelijk in 

Wuytsbergen en in de Beukelaer-Pareinlaan. In de Bolwerkstraat en Markgravenstraat bleef het getelde 

aantal zware voertuigen gelijk. Wel heeft de eerste proefopstelling een sterke negatieve invloed op het 

Zware vracht - weekdag
Nulmeting Eerste proefopstelling

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 26 12 -14 -53.8%

Beukelaer-Pareinlaan 259 227 -32 -12.4%

Lierseweg 151 204 53 35.1%

Bolwerkstraat 20 19 -1 -5.0%

Markgravenstraat 27 28 1 3.7%

Globaal 483 490 7 1.4%
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zwaar verkeer in de Lierseweg. Op een gemiddelde weekdag steeg het aandeel zwaar verkeer met 35.1%, 

goed voor een stijging van 53 vrachtwagens per dag. Een deel van deze stijging is te wijten aan de werken 

van de Kunstencampus. De Lierseweg fungeert daar als aan- en afrijroute voor het vrachtverkeer. Echter 

verklaart dit maar een gedeelte van het gestegen aantal vrachtwagens. Er wordt de aanname gemaakt dat 

een groot deel van de stijging te relateren valt aan de proefopstelling.  

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  –  F IE TS   
 

 
 

 

Figuur 83: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: fiets - werkdag 

Het aantal getelde fietsers lag lager tijdens de eerste proefopstelling ten opzichte van de nulmeting. De 

gedeeltelijke sluiting van de scholen en het mindere weer in de maand mei kunnen mee deze daling 

verklaren. In welke mate de proefopstelling een negatieve invloed heeft op het aantal fietsers is vooralsnog 

nog onduidelijk. Mogelijk speelt een toename van de gereden snelheden door het gemotoriseerd verkeer 

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 481 334 -147 -30.6%

De Zaatweg 1222 1337 115 9.4%

Vossenberg 1121 778 -343 -30.6%

Globaal 2824 2449 -375 -13.3%
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een rol. Er werden zo’n 13.3% minder fietsers waargenomen. Enkel in de Zaatweg noteerden we een 

stijgend aantal fietsers. Deze tellingen vonden echter wegens nood aan een hertelling in een gunstigere 

periode qua weersomstandigheden en de permanente opening van de scholen plaats.  

 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  G E M O TO R ISE E R D  V E R K E E R   
 

 

   

Figuur 84: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: gemotoriseerd verkeer - weekenddag 

Tijdens het weekend daalde de globale verkeersdrukte met 10.7%. Enkel op de Belgiëlaan werd er een 

stijging van het verkeer gemonitored na invoering van de eerste proefopstelling. Er werden 337 pae/dag 

extra waargenomen, goed voor een stijging van 5.4%. 

GV - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 1490 1120 -370 -24.8%

De Zaatweg 2282 2069 -213 -9.3%

Vossenberg 830 684 -146 -17.6%

Belgiëlaan 6233 6570 337 5.4%

Beukelaer-Pareinlaan 1786 1118 -668 -37.4%

Lierseweg 3267 2740 -527 -16.1%

Bolwerkstraat 1088 844 -244 -22.4%

Markgravenstraat 1309 1186 -123 -9.4%

Globaal 18285 16331 -1954 -10.7%
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 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  V R A C H T V E R K E E R  

 

 

Figuur 85: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: vracht – weekenddag 

Tijdens het weekend zien we hetzelfde effect als op een gemiddelde werkdag. De absolute daling in het 

vrachtverkeer ligt logischerwijs wel lager aangezien er in het weekend minder vrachtverkeer geteld werd. 

Opnieuw is er een duidelijke negatieve invloed op de Lierseweg zichtbaar. Er rijden 18 zware voertuigen 

per dag meer over vergeleken met de nulmeting. Het effect van de werken op de Kunstencampus is hier 

weggewerkt gezien er in het weekend niet gewerkt werd en er dus geen bijkomend vrachtverkeer 

veroorzaakt werd. De proefopstelling heeft dan ook een invloed op de routekeuze van het vrachtverkeer. 

De grootste daling van het vrachtverkeer werd waargenomen in de Beukelaer-Pareinlaan. Er reden 10 

zware voertuigen minder op een gemiddelde weekenddag gedurende de eerste proefopstelling. In 

Wuytsbergen, de Bolwerkstraat en de Markgravenstraat was de situatie analoog aan die van de nulmeting. 

Zware vracht - 

weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 13 11 -2 -15.4%

Beukelaer-Pareinlaan 81 71 -10 -12.3%

Lierseweg 98 116 18 18.4%

Bolwerkstraat 16 14 -2 -12.5%

Markgravenstraat 18 18 0 0.0%

Globaal 226 230 4 1.8%
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 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  F IE T S   
 

 

  

Figuur 86: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: fiets – weekenddag 

Op een gemiddelde weekenddag werden er ongeveer evenveel fietsers geteld tijdens de eerste 

proefopstelling. In De Zaatweg werd een duidelijke stijging van het aantal fietsers genoteerd, terwijl er een 

daling in Wuytsbergen en de Vossenberg werd genoteerd. De meting in De Zaatweg vond plaats op een 

ander moment dan de overige tellingen. Mogelijk speelt dit een rol, anderzijds is de grootte van de stijging 

zeker en vast wel opmerkelijk te noemen. Mogelijk heeft de eerste proefopstelling dan ook een positieve 

invloed op het fietsverkeer in De Zaatweg – en bij uitbreiding ook in Wuytsbergen. 

  

Fiets - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 452 382 -70 -15.5%

De Zaatweg 884 1231 347 39.3%

Vossenberg 659 354 -305 -46.3%

Globaal 1995 1967 -28 -1.4%
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3.5.10. AFTOE TSE N D OELS TELL INGEN EE RSTE  PROE FOPS TE LL ING  

Bij aanvang van het traject met de twee proefopstellingen formuleerde Stad Herentals enkele 

doelstellingen (zie 2.3). Enkele van deze doelstellingen kunnen al dan niet afgevinkt worden met behulp 

van de objectieve resultaten. Wanneer de doelstellingen gehaald zijn, worden deze groen gekleurd. 

Wanneer doelstellingen duidelijk niet gehaald zijn worden deze hieronder rood gekleurd. Indien er twijfel 

bestaat over het behalen van de doelstellingen dan wordt deze doelstelling oranje gekleurd, indien de 

doelstellingen niet afgedekt kunnen worden door de objectieve gegevens dan blijft de doelstelling zwart 

gekleurd. 

1. Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 

De ANPR-camera beboet verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk. Doorgaand verkeer wordt 

bijgevolg consequent beboet en op die manier ontmoedigd. Desalniettemin zijn er bestuurders die nog 

steeds door de mazen van het net trachten te glippen waardoor het doorgaande verkeer niet volledig 

geweerd wordt met de maatregel. Theoretisch gezien is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk 

door de wijk, in de praktijk dient hier nog extra aandacht naar te gaan. 

Hieronder wordt het verschil in getelde voertuigen in Wuytsbergen en in De Zaatweg weergegeven: 

 

2. Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 nastreven). 

In vergelijking met de nulmeting werd er in totaal 7.7% minder verkeer gemonitord. Deze daling is te 

danken aan de ANPR-camera’s. Uit het referentiekader van de Poederleeseweg bleek de 

verkeersdrukte op de lokale wegen even druk als tijdens de nulmeting waardoor de daling in het 

gemonitorde verkeer wel degelijk te danken is aan de proefopstelling. Of er daadwerkelijk ook winsten 

geboekt worden naar een duurzamere modal split toe is vooralsnog onduidelijk. 

De globale daling van het gemotoriseerde verkeer wordt hieronder weergegeven: 

 

3. Meer fietsverkeer in de wijk. 

Tijdens de eerste proefopstelling werden er minder fietsers als tijdens de nulmeting geteld. Echter 

blijft onduidelijk in welke mate de weersomstandigheden én de toen geldende Coronamaatregelen 

een rol hebben gespeeld in de keuze voor de fiets als vervoersmiddel. De invloed van de 

proefopstelling op het aantal fietsers blijft vooralsnog dan ook onduidelijk. 

Hieronder worden de telgegevens van de fiets weergegeven: 

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 2191 1402 -789 -36.0%

De Zaatweg 2979 2179 -800 -26.9%

Vossenberg 962 763 -199 -20.7%

Beukelaer-Pareinlaan 3716 3085 -631 -17.0%

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Globaal 23321 21516 -1805 -7.7%
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4. Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes. 

In de Markgravenstraat en de Lierseweg werden er respectievelijk 106 en 467 pae/dag extra geteld. In 

de Bolwerkstraat werden gemiddeld 296 pae/dag minder geteld. Na accumulatie van de gegevens 

wordt er een stijging van het verkeer in de centrumstraten waargenomen. 

 

5. Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en Ekelstraat.  

Stad Herentals formuleerde ook de doelstelling om de snelheid te doen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 

Bij de proefopstelling met ANPR-camera’s wordt deze doelstelling niet gehaald. 

 

Voor meer info zie 3.7.2.33.7.2.3 

6. De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door de buurtbewoners. 

Dit wordt opgenomen in de bevraging (subjectieve meting). 

7. Een verbetering van de luchtkwaliteit. 

Minder verkeer, betekent minder uitstoot. Komt simpelweg ten goede van de luchtkwaliteit in de wijk. 

8. De groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle manier. 

De maatregel sluit aan bij volgende ambities voor de wijk vanuit de structuurschets:  

- beperken van de hoeveelheid autoverkeer.  

i. Opmerking: beperking hoeveelheid autoverkeer niet het geval in de centrumstraten 

De maatregel komt minder tegemoet aan:  

- beperken van de snelheid van het autoverkeer; 

- beperken van weginfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer; 

- Inplannen van een hoogwaardig en veilig netwerk voor fietsers en voetgangers. 

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 481 334 -147 -30.6%

De Zaatweg 1222 1337 115 9.4%

Vossenberg 1121 778 -343 -30.6%

Globaal 2824 2449 -375 -13.3%

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Lierseweg 4283 4750 +467 +10.9%

Bolwerkstraat 1457 1161 -296 -20.3%

Markgravenstraat 1500 1606 +106 +7.1%

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 49 -1

Komende van richting Fierland 57 55 -2

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 55 +7

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 54 +4
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 RESULTATEN TWEEDE PROEFOPSTELLING  

Hieronder worden de resultaten van de tweede proefopstelling, waar een groene verkeersfilter werd 

ingevoerd, weergegeven. Waar nodig worden de gepaste vergelijkingen met de nulmeting gemaakt. De 

vergelijking loopt analoog met de manier waarop dit voor de eerste proefopstelling gebeurd is.  

De groene verkeersfilter werd op het kruispunt tussen Wuytsbergen en Vogelzang geplaatst. De groene 

verkeersfilter had volgende consequenties: 

- Al het gemotoriseerd verkeer werd geweerd door de groene verkeersfilter, enkel actieve 

weggebruikers (voetgangers en fietsers) konden de doorsteek nog maken 

- Het gemotoriseerde verkeer met bestemming binnen de wijk dient via de juiste ingang naar hun 

bestemming te rijden 

 

Figuur 87: Locatie van de groene verkeersfilter 

Data tweede proefopstelling 
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Tijdens de tweede proefopstelling vonden van 13 september 2021 tot en met 20 september 2021 de 

verkeerstellingen plaats. Uitzondering betreft de Belgiëlaan waar wegens een defecte telslang geteld werd 

van woensdag 15 september tot en met maandag 27 september. 

Coronamaatregelen 

Op 1 september 2021 werden er een hele resem versoepelingen van de Corona-maatregelen doorgevoerd. 

Quasi alle beperkingen werden afgeschaft. Scholen waren volledig geopend, thuiswerk was niet langer 

aanbevolen, de horeca was volledig geopend en had geen sluitingsuur meer. Privéfeesten, erediensten en 

hobby’s konden op een normale manier plaatsvinden. Uit de verkeersindicatoren van het Vlaams 

Verkeerscentrum en de tellingen uit de Poederleeseweg bleek dat er zowel op de autosnelwegen als op 

het lokale wegennet meer verkeer gemonitord werd dan tijdens de periode januari/februari 2020. Door 

het ‘compensatie-effect’ van het wegvallen van de Coronamaatregelen zijn de resultaten van de  

verschillende metingen mogelijk een overschatting van het ‘normale’ verkeer.  

 

Het weer 

In de periode van 13 september tot 20 september 2021 viel er nauwelijks neerslag. Gemiddeld viel er 

minder neerslag als in een ‘doorsnee’ septembermaand. De gemiddelde temperatuur lag lichtjes hoger als 

gemiddeld. De gemiddelde temperatuur bedroeg +/- 21.5°C gedurende de meetperiode. Deze gunstige 

temperaturen en lage neerslaghoeveelheden kunnen een positief effect hebben op het getelde aantal 

fietsers op de verschillende tellocaties. Ook tijdens de nulmeting in september 2020 waren de 

weersomstandigheden gunstig voor fietsers, tijdens de eerste proefopstelling waren de 

weersomstandigheden minder gunstig voor fietsers. 

3.6.1. WUYTS BE RGEN  

Eén van de tellocaties is Wuytsbergen. De rijrichting richting het oosten, richting De Zaatweg, wordt 

aangeduid als rijrichting ‘Bakendonk-Moserstraat’. De omgekeerde rijrichting, richting het westen, als 

‘Moserstraat-Bakendonk’. In Wuytsbergen kan het aandeel gemotoriseerde voertuigen en fietsers van 

elkaar afzonderlijk besproken worden. 

 VE R K E E R SD R U K TE -GEMOTORISEERD  VERKEER  
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Figuur 88: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag  

De invoering van de groene verkeersfilter heeft zeer duidelijk een invloed gehad op de verkeersdrukte van 

het gemotoriseerde verkeer in Wuytsbergen. In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de nulmeting 

en de tweede proefopstelling weergegeven. 

 

De totale verkeersdrukte in Wuytsbergen daalde met 84% op een gemiddelde werkdag tijdens de tweede 

proefopstelling. Tijdens de nulmeting reden er gemiddeld 2 191 pae/dag door Wuytsbergen, tijdens de 

eerste proefopstelling nog slechts 343 pae/dag. Tijdens de ochtend- en avondspits slonk de totale 

verkeersdrukte met respectievelijk 162 pae/uur en 182 pae/uur, goed voor een daling van respectievelijk 

85.8% en 87.6%.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 2

01u00 02u00 2

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 0

05u00 06u00 2

06u00 07u00 6

07u00 08u00 21

08u00 09u00 27

09u00 10u00 18

10u00 11u00 16

11u00 12u00 23

12u00 13u00 24

13u00 14u00 19

14u00 15u00 21

15u00 16u00 18

16u00 17u00 29

17u00 18u00 26

18u00 19u00 30

19u00 20u00 22

20u00 21u00 18

21u00 22u00 11

22u00 23u00 6

23u00 00u00 2

343

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2191 189 208

Tweede proefopstelling 343 27 26

Absoluut verschil -1849 -162 -182

Procentueel verschil -84.4% -85.8% -87.6%
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Figuur 89: Aantal pae in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag  

Ook tijdens het weekend is de daling van de verkeersdrukte van het gemotoriseerde verkeer in 

Wuytsbergen zeer groot. Het verschil tussen de nulmeting en de tweede proefopstelling wordt hieronder 

weergegeven. 

 

Op een gemiddelde weekenddag rijden er nog zo’n 293 pae/dag door Wuytsbergen. Bij de nulmeting waren 

dat nog 1 490 pae/dag. Een daling van 1197 pae/dag, goed voor een daling van om en bij de 80%.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 5

01u00 02u00 4

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 0

05u00 06u00 1

06u00 07u00 3

07u00 08u00 4

08u00 09u00 13

09u00 10u00 26

10u00 11u00 24

11u00 12u00 21

12u00 13u00 26

13u00 14u00 27

14u00 15u00 19

15u00 16u00 17

16u00 17u00 19

17u00 18u00 20

18u00 19u00 16

19u00 20u00 17

20u00 21u00 13

21u00 22u00 8

22u00 23u00 4

23u00 00u00 4

293

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1490

Tweede proefopstelling 293

Absoluut verschil -1197

Procentueel verschil -80.3%
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Figuur 90: Aandeel zware vracht in Wuytsbergen  

Het aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte schommelt gedurende de week tussen 0% en 

1.5%. Eenzelfde grootteorde was er terug te vinden bij de nulmeting. In absolute aantallen rijden er 

gemiddeld nog 3 voertuigen geklasseerd als zwaar vrachtverkeer door Wuytsbergen. Bij de nulmeting 

waren dat er nog 26. Een absolute daling van 23 voertuigen.  

 F I E TSE R S  

   

Figuur 91: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde werkdag  

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 0

01u00 02u00 0

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 7

06u00 07u00 16

07u00 08u00 33

08u00 09u00 47

09u00 10u00 71

10u00 11u00 26

11u00 12u00 54

12u00 13u00 28

13u00 14u00 41

14u00 15u00 43

15u00 16u00 70

16u00 17u00 52

17u00 18u00 40

18u00 19u00 38

19u00 20u00 23

20u00 21u00 11

21u00 22u00 10

22u00 23u00 7

23u00 00u00 2

619

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL



 | 97 
 

 

 

Naast een daling van het gemotoriseerd verkeer geven de tellingen aan dat er meer fietsers geteld zijn 

geweest in Wuytsbergen. Gemiddeld gezien rijden er op een weekdag ongeveer 29% meer fietsers. We 

zien hierbij duidelijk het effect van de groene verkeersfilter, mogelijk versterkt door de goede 

weersomstandigheden.  

Ook in het weekend werd er een stijgende trend in het aantal fietser geteld. Er werden zo’n 15% meer 

fietsers geteld. 

  

Figuur 92: Aantal fietsers in Wuytsbergen: gemiddelde weekenddag  

 

 

 

 

 

 

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 481 53 27

Tweede proefopstelling 619 71 38

Absoluut verschil +138 +18 +11

Procentueel verschil +28.7% +33.1% +38.7%

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 4

01u00 02u00 3

02u00 03u00 3

03u00 04u00 1

04u00 05u00 1

05u00 06u00 1

06u00 07u00 1

07u00 08u00 7

08u00 09u00 13

09u00 10u00 63

10u00 11u00 52

11u00 12u00 42

12u00 13u00 34

13u00 14u00 47

14u00 15u00 54

15u00 16u00 60

16u00 17u00 56

17u00 18u00 29

18u00 19u00 19

19u00 20u00 13

20u00 21u00 8

21u00 22u00 8

22u00 23u00 3

23u00 00u00 2

520

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 452

Tweede proefopstelling 520

Absoluut verschil +68

Procentueel verschil +15.0%
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3.6.2. DE ZAATWEG  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

 

    

Figuur 93: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde werkdag  

 

De totale verkeersdrukte in De Zaatweg neemt af bij invoering van de groene verkeersfilter. Er reden op 

een gemiddelde werkdag zo’n 1195 pae/dag minder door De Zaatweg, goed voor een daling van 40.1% ten 

opzichte van de nulmeting. Het valt op dat zowel tijdens de ochtend- als avondspits de daling in het verkeer 

groter is dan gemiddeld op een dag.  

VAN TOT voertuigen/u

00u00 01u00 7

01u00 02u00 4

02u00 03u00 2

03u00 04u00 4

04u00 05u00 7

05u00 06u00 20

06u00 07u00 54

07u00 08u00 111

08u00 09u00 136

09u00 10u00 92

10u00 11u00 100

11u00 12u00 117

12u00 13u00 112

13u00 14u00 94

14u00 15u00 93

15u00 16u00 104

16u00 17u00 142

17u00 18u00 150

18u00 19u00 144

19u00 20u00 102

20u00 21u00 79

21u00 22u00 47

22u00 23u00 39

23u00 00u00 24

1 784

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2979 237 282

Tweede proefopstelling 1784 136 150

Absoluut verschil -1195 -101 -132

Procentueel verschil -40.1% -42.7% -46.9%
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Figuur 94: Aantal voertuigen in De Zaatweg: gemiddelde weekenddag  

 

Ook tijdens het weekend rijden er minder voertuigen door De Zaatweg. Er rijden zo’n 32.9% minder 

voertuigen door De Zaatweg op een gemiddelde weekenddag. Absoluut gezien gaat het over 751 

voertuigen minder per weekenddag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT voertuigen/u

00u00 01u00 25

01u00 02u00 15

02u00 03u00 8

03u00 04u00 6

04u00 05u00 6

05u00 06u00 9

06u00 07u00 17

07u00 08u00 39

08u00 09u00 64

09u00 10u00 103

10u00 11u00 118

11u00 12u00 125

12u00 13u00 126

13u00 14u00 119

14u00 15u00 114

15u00 16u00 88

16u00 17u00 99

17u00 18u00 108

18u00 19u00 99

19u00 20u00 88

20u00 21u00 63

21u00 22u00 48

22u00 23u00 30

23u00 00u00 19

1 531

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 2282

Tweede proefopstelling 1531

Absoluut verschil -751

Procentueel verschil -32.9%
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 F I E TSE R S  

   

Figuur 95: Aantal fietsers in De Zaatweg: gemiddelde werkdag  

 

Naast een sterke daling van het gemotoriseerd verkeer werd er tijdens de tweede proefopstelling niet per 

se meer gefietst in de Zaatweg. Er werden ongeveer evenveel fietsers geteld tijdens de nulmeting als tijdens 

de tweede proefopstelling.  

 

VAN TOT fietsers/u

00u00 01u00 2

01u00 02u00 1

02u00 03u00 0

03u00 04u00 0

04u00 05u00 2

05u00 06u00 7

06u00 07u00 22

07u00 08u00 57

08u00 09u00 126

09u00 10u00 96

10u00 11u00 59

11u00 12u00 85

12u00 13u00 83

13u00 14u00 103

14u00 15u00 80

15u00 16u00 145

16u00 17u00 104

17u00 18u00 83

18u00 19u00 69

19u00 20u00 49

20u00 21u00 29

21u00 22u00 19

22u00 23u00 14

23u00 00u00 4

1 239

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 1222 161 67

Tweede proefopstelling 1239 126 69

Absoluut verschil +18 -34 +2

Procentueel verschil +1.5% -21.4% +3.6%
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Figuur 96: Aantal fietsers in De Zaatweg; gemiddelde weekenddag  

  

Ook in het weekend werden er gemiddeld gezien evenveel fietsers geteld als tijdens de nulmeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT fietsers/u

00u00 01u00 10

01u00 02u00 6

02u00 03u00 4

03u00 04u00 3

04u00 05u00 2

05u00 06u00 1

06u00 07u00 5

07u00 08u00 16

08u00 09u00 33

09u00 10u00 81

10u00 11u00 86

11u00 12u00 76

12u00 13u00 59

13u00 14u00 70

14u00 15u00 78

15u00 16u00 82

16u00 17u00 82

17u00 18u00 61

18u00 19u00 42

19u00 20u00 31

20u00 21u00 21

21u00 22u00 14

22u00 23u00 7

23u00 00u00 5

869

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 884

Tweede proefopstelling 869

Absoluut verschil -15

Procentueel verschil -1.7%
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3.6.3. VOSSE NBERG  

Net zoals bij de Poederleeseweg is de tellocatie in de Vossenberg bij een spoorwegovergang gelegen. De 

telinstallatie werd opgesteld op het segment tussen de Koeterstraat en de Kleine Ekelstraat. De rijrichting 

Kleine Ekelstraat-Koeterstraat is de rijrichting richting het centrum van Herentals. De Koeterstraat-Kleine 

Ekelstraat is de rijrichting weg van het centrum van Herentals. Ook in de Vossenberg zijn er telgegevens 

van zowel gemotoriseerd verkeer als van fietsverkeer beschikbaar. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

    

Figuur 97: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

 

Anders dan in Wuytsbergen en in De Zaatweg heeft de groene verkeersfilter een negatieve invloed op de 

verkeersdrukte. De Vossenberg fungeert nu grotendeels als toegangspoort tot de wijk. Op een gemiddelde 

werkdag werd er zo’n 26.8% meer verkeer geteld. Er werden 1220 voertuigen/dag geteld, bij de nulmeting 

waren dat nog 962 voertuigen. Tijdens de ochtendspits is de stijging van het verkeer in de Vossenberg 

absoluut gezien iets groter als tijdens de avondspits.  

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 4

01u00 02u00 3

02u00 03u00 2

03u00 04u00 3

04u00 05u00 8

05u00 06u00 28

06u00 07u00 35

07u00 08u00 60

08u00 09u00 83

09u00 10u00 54

10u00 11u00 58

11u00 12u00 65

12u00 13u00 79

13u00 14u00 87

14u00 15u00 86

15u00 16u00 83

16u00 17u00 106

17u00 18u00 97

18u00 19u00 82

19u00 20u00 71

20u00 21u00 51

21u00 22u00 35

22u00 23u00 34

23u00 00u00 10

1 220

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 962 67 86

Tweede proefopstelling 1220 83 97

Absoluut verschil +258 +16 +11

Procentueel verschil +26.8% +23.5% +13.3%
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Figuur 98: Aantal voertuigen in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag 

 

Ook in het weekend is de invloed van de proefopstelling duidelijk in de Vossenberg. Er werden gemiddeld 

1164 pae per dag geteld. Bij de nulmeting waren dat 830 pae per dag. De proefopstelling zorgde kortom 

voor een stijging van 40.3% van het dagtotaal op een gemiddelde weekenddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal voertuigen

00u00 01u00 11

01u00 02u00 14

02u00 03u00 6

03u00 04u00 5

04u00 05u00 3

05u00 06u00 11

06u00 07u00 17

07u00 08u00 24

08u00 09u00 56

09u00 10u00 79

10u00 11u00 93

11u00 12u00 97

12u00 13u00 91

13u00 14u00 96

14u00 15u00 94

15u00 16u00 76

16u00 17u00 83

17u00 18u00 82

18u00 19u00 65

19u00 20u00 56

20u00 21u00 53

21u00 22u00 28

22u00 23u00 17

23u00 00u00 12

1 164

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 830

Tweede proefopstelling 1164

Absoluut verschil +334

Procentueel verschil +40.3%
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 F I E TSE R S  

   

Figuur 99: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde werkdag  

 

Net zoals een stijging in het gemotoriseerd verkeer werd er ook een stijging in het aantal fietsers 

waargenomen tijdens de tweede proefopstelling. Het gunstige weer en het (quasi) volledig wegvallen van 

de Coronamaatregelen hebben mogelijk een extra positief effect op de telresultaten. Gemiddeld gezien 

werden er 80 fietsers per dag meer geteld, goed voor een stijging van 7.2%. Voornamelijk tijdens de 

avondspits werden er meer fietsers geteld.  

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 3

01u00 02u00 2

02u00 03u00 0

03u00 04u00 1

04u00 05u00 6

05u00 06u00 15

06u00 07u00 23

07u00 08u00 64

08u00 09u00 167

09u00 10u00 33

10u00 11u00 42

11u00 12u00 60

12u00 13u00 93

13u00 14u00 79

14u00 15u00 105

15u00 16u00 146

16u00 17u00 124

17u00 18u00 74

18u00 19u00 62

19u00 20u00 40

20u00 21u00 21

21u00 22u00 20

22u00 23u00 15

23u00 00u00 7

1 201

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (fietsers/dag) OSP Weekdag (fietsers/uur) ASP Weekdag (fietsers/uur)

Nulmeting 1121 33 46

Tweede proefopstelling 1201 33 62

Absoluut verschil +80 +0 +15

Procentueel verschil +7.2% 0.0% +33.1%
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Figuur 100: Aantal fietsers in de Vossenberg: gemiddelde weekenddag  

 

Ook op een gemiddelde weekenddag werden er meer fietsers geteld. Er werden per weekenddag 

gemiddeld zo’n 83 fietsers meer geregistreerd tijdens de tweede proefopstelling. Dat is goed voor een 

stijging van 12.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT Aantal fietsers

00u00 01u00 9

01u00 02u00 8

02u00 03u00 6

03u00 04u00 2

04u00 05u00 2

05u00 06u00 1

06u00 07u00 7

07u00 08u00 9

08u00 09u00 26

09u00 10u00 47

10u00 11u00 57

11u00 12u00 63

12u00 13u00 63

13u00 14u00 72

14u00 15u00 81

15u00 16u00 73

16u00 17u00 64

17u00 18u00 62

18u00 19u00 30

19u00 20u00 28

20u00 21u00 15

21u00 22u00 9

22u00 23u00 9

23u00 00u00 5

742

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 659

Tweede proefopstelling 742

Absoluut verschil +83

Procentueel verschil +12.6%
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3.6.4. BELGIË LAAN  

De volgende doorsnedetelling werd gemaakt in de Belgiëlaan, meer bepaald op het segment tussen De 

Zaatweg en de Hikstraat. De tellocatie is gelegen ten zuidoosten van de tellocatie in De Zaatweg. De 

rijrichting De Zaatweg-Hikstraat duidt op de rijrichting richting het centrum van Herentals. Hikstraat-De 

Zaatweg is de rijrichting weg uit het centrum van Herentals. De telling in de Belgiëlaan liep van woensdag 

15 september 2021 tot en met maandag 27 september 2021. Wegens een defecte telslang werd de 

telperiode in de Belgiëlaan verlengd, op die manier werd ervoor gezorgd dat ook voor het telpunt in de 

Belgiëlaan een volledige week geteld werd.  

Van de tellingen zijn er enkel gegevens over het aantal voertuigen voorhanden.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEE R 

 

   

Figuur 101: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde werkdag  

 

In de Belgiëlaan werd een relevante stijging van het gemotoriseerde verkeer waargenomen. Op dagbasis 

werd er een stijging van 18% waargenomen, absoluut gezien goed voor een stijging van 1119 

voertuigen/dag. De stijging was iets groter in de avondspits als tijdens de ochtendspits.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 13

01u00 02u00 5

02u00 03u00 2

03u00 04u00 3

04u00 05u00 25

05u00 06u00 90

06u00 07u00 190

07u00 08u00 403

08u00 09u00 507

09u00 10u00 383

10u00 11u00 398

11u00 12u00 414

12u00 13u00 438

13u00 14u00 454

14u00 15u00 502

15u00 16u00 556

16u00 17u00 692

17u00 18u00 693

18u00 19u00 546

19u00 20u00 411

20u00 21u00 266

21u00 22u00 173

22u00 23u00 133

23u00 00u00 56

7 352

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 6233 429 567

Tweede proefopstelling 7352 507 693

Absoluut verschil +1119 +78 +126

Procentueel verschil +18.0% +18.1% +22.1%
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Figuur 102: Aantal voertuigen in de Belgiëlaan: gemiddelde weekenddag  

 

Ook op een gemiddelde weekenddag werd er een lichte stijging van de verkeersdrukte waargenomen. De 

stijging bedraagt zo’n 8.8% ten opzichte van de nulmeting. De procentuele stijging was groter op een 

gemiddelde weekdag dan op een gemiddelde weekenddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 63

01u00 02u00 41

02u00 03u00 19

03u00 04u00 19

04u00 05u00 13

05u00 06u00 24

06u00 07u00 47

07u00 08u00 120

08u00 09u00 287

09u00 10u00 451

10u00 11u00 520

11u00 12u00 515

12u00 13u00 476

13u00 14u00 443

14u00 15u00 439

15u00 16u00 384

16u00 17u00 398

17u00 18u00 413

18u00 19u00 377

19u00 20u00 308

20u00 21u00 248

21u00 22u00 154

22u00 23u00 105

23u00 00u00 62

5 920

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 5442

Tweede proefopstelling 5920

Absoluut verschil +478

Procentueel verschil +8.8%
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3.6.5. DE BEUKE LAER-PA REINLAAN  

Bij de tellocatie van De Beukelaer-Pareinlaan zijn zowel gegevens van het gemotoriseerd verkeer als van 

het fietsverkeer beschikbaar. De rijrichting Langegeer-Lierseweg is de rijrichting oostwaarts en maakt 

uiteindelijk aansluiting met de R15 Ringlaan. De rijrichting Lierseweg-Langegeer monitort de 

verkeersdrukte in de richting van de LU-fabriek ten noordwesten van de spoorweg.  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

    

Figuur 103: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde werkdag 

 

Net zoals in Wuytsbergen en De Zaatweg is er tijdens de tweede proefopstelling een daling van het 

gemotoriseerd verkeer te merken. Het dagtotaal van een gemiddelde werkdag bedroeg tijdens de 

nulmeting 3 716 pae/dag. Bij de tweede proefopstelling nog 2 761 pae/dag. Dit is een daling van 955 pae 

op dagbasis, wat garant staat voor een daling van 25.7%. 

Gedurende de verschillende pieken valt het op dat eerst de Lierseweg-Langegeer vaak de dominante 

rijrichting is. Dit is de rijrichting richting de LU-fabriek. Nadien is de omgekeerde beweging vaak de 

dominante rijrichting. Deze schommeling in dominante rijrichting zou te wijten kunnen zijn aan de werking 

van de LU-fabriek (laden en lossen van vrachtverkeer). Vrachtwagens zijn afkomstig van de Lierseweg om 

vervolgens te laden/te lossen en om vervolgens dan terug de LU-fabriek te verlaten via de Lierseweg. Dit 

zou ook het hogere aandeel zwaar vrachtverkeer in de totale verkeersdrukte kunnen verklaren. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 6

01u00 02u00 3

02u00 03u00 3

03u00 04u00 5

04u00 05u00 45

05u00 06u00 152

06u00 07u00 150

07u00 08u00 163

08u00 09u00 177

09u00 10u00 129

10u00 11u00 120

11u00 12u00 126

12u00 13u00 161

13u00 14u00 228

14u00 15u00 211

15u00 16u00 169

16u00 17u00 200

17u00 18u00 169

18u00 19u00 113

19u00 20u00 99

20u00 21u00 87

21u00 22u00 132

22u00 23u00 96

23u00 00u00 17

2 761

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 3716 283 252

Tweede proefopstelling 2761 177 169

Absoluut verschil -955 -107 -83

Procentueel verschil -25.7% -37.6% -32.9%
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Figuur 104: Aantal pae in De Beukelaer-Pareinlaan: gemiddelde weekenddag 

 

Tijdens het weekend is de procentuele daling van het verkeer van dezelfde grootteorde, 24.1%. Absoluut 

gezien betekent dit een daling van 431 pae/dag. Op een weekdag bedroeg de procentuele daling 25.7%, 

goed voor een absolute daling van 25.7%.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 19

01u00 02u00 19

02u00 03u00 8

03u00 04u00 6

04u00 05u00 11

05u00 06u00 38

06u00 07u00 50

07u00 08u00 22

08u00 09u00 51

09u00 10u00 78

10u00 11u00 98

11u00 12u00 98

12u00 13u00 93

13u00 14u00 104

14u00 15u00 103

15u00 16u00 81

16u00 17u00 88

17u00 18u00 102

18u00 19u00 93

19u00 20u00 64

20u00 21u00 55

21u00 22u00 36

22u00 23u00 24

23u00 00u00 12

1 355

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1786

Tweede proefopstelling 1355

Absoluut verschil -431

Procentueel verschil -24.1%
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Figuur 105: Aandeel zware vracht in De Beukelaer-Pareinlaan 

Gedurende de week bedraagt het aandeel zwaar vrachtverkeer tussen de 12% en 17% van het totale 

verkeer in de Beukelaer-Pareinlaan. Dit licht in zelfde lijn als met de nulmeting. Bij de nulmeting reden er 

op een gemiddelde werkdag 259 voertuigen door de Beukelaer-Pareinlaan die geklasseerd waren als zwaar 

voertuig. Bij de meting bij de tweede proefopstelling waren dat er 204, wat er 55 minder zijn dan bij de 

nulmeting. 
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3.6.6. L IERSEWEG  

Ook op de Lierseweg werd er een doorsnedetelling uitgevoerd, meer bepaald op het segment tussen de 

Bergenstraat en de Sint-Jansstraat. De rijrichting Bergenstraat-Sint-Jansstraat wijst op de noordoostelijke 

beweging (richting het centrum), de rijrichting Sint-Jansstraat-Bergenstraat op de zuidwestelijke beweging 

(weg uit het centrum via die N13a).  

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

Figuur 106: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde werkdag 

 

Net zoals in de Vossenberg is de verkeersdrukte in de Lierseweg gestegen tijdens de tweede 

proefopstelling. Er werd 404 pae/dag meer geteld, goed voor een procentuele toename van 9.4%. De 

dominante rijrichting keerde wel om tijdens de tweede proefopstelling. De rijrichting Sint-Jansstraat-

Bergenstraat werd de dominante rijrichting. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 17

01u00 02u00 14

02u00 03u00 6

03u00 04u00 6

04u00 05u00 16

05u00 06u00 70

06u00 07u00 117

07u00 08u00 220

08u00 09u00 344

09u00 10u00 256

10u00 11u00 264

11u00 12u00 309

12u00 13u00 306

13u00 14u00 288

14u00 15u00 341

15u00 16u00 364

16u00 17u00 391

17u00 18u00 388

18u00 19u00 283

19u00 20u00 226

20u00 21u00 171

21u00 22u00 131

22u00 23u00 101

23u00 00u00 59

4 687

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 4283 318 346

Tweede proefopstelling 4687 344 388

Absoluut verschil +404 +26 +42

Procentueel verschil +9.4% +8.0% +12.0%
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Figuur 107: Aantal pae in de Lierseweg: gemiddelde weekenddag  

 

Ook in het weekend werd er meer pae/dag geteld. De absolute stijging lag in het weekend zelfs hoger als 

door de week. Er werd 444 pae/dag meer geteld, goed voor een stijging van 13.6%. 

 

Figuur 108: Aandeel zware vracht in de Lierseweg 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 60

01u00 02u00 40

02u00 03u00 23

03u00 04u00 16

04u00 05u00 11

05u00 06u00 21

06u00 07u00 34

07u00 08u00 77

08u00 09u00 189

09u00 10u00 264

10u00 11u00 306

11u00 12u00 340

12u00 13u00 289

13u00 14u00 270

14u00 15u00 252

15u00 16u00 237

16u00 17u00 221

17u00 18u00 229

18u00 19u00 228

19u00 20u00 176

20u00 21u00 171

21u00 22u00 125

22u00 23u00 79

23u00 00u00 55

3 711

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 3267

Tweede proefopstelling 3711

Absoluut verschil +444

Procentueel verschil +13.6%
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Tijdens de nulmeting monitorde de telinstallatie zo’n 151 zware voertuigen op de Lierseweg op een 

gemiddelde werkdag en op een gemiddelde weekenddag 98 zware voertuigen. Tijdens de tweede 

proefopstelling werden er 186 zware voertuigen geteld op een gemiddelde werkdag, zo’n 35 zware 

voertuigen meer als tijdens de nulmeting. Op een gemiddelde weekenddag werden 120 zware voertuigen 

geteld, goed voor 22 extra zware voertuigen op een gemiddelde weekenddag.  

3.6.7. BOLWERK STRAAT  

In de straat parallel aan het telpunt van de Lierseweg bevindt telpunt ‘Bolwerkstraat’. Deze stond opgesteld 

op het segment tussen de Vestingstraat en de Schoolstraat. De rijrichting Vestingsstraat-Schoolstraat rijdt 

richting Herentals-centrum, de omgekeerde beweging rijdt weg van Herentals-centrum. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

Figuur 109: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde werkdag 

 

Op de Lierseweg werd een stijging van het gemotoriseerde verkeer waargenomen tijdens de tweede 

proefopstelling. De Bolwerkstraat, die parallel aan de Lierseweg loopt, kent een daling in de verkeersdrukte. 

Er werden 154 pae/dag minder geregistreerd op een gemiddelde werkdag, wat garant staat voor een daling 

van 10.6%. 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 4

01u00 02u00 2

02u00 03u00 1

03u00 04u00 0

04u00 05u00 1

05u00 06u00 13

06u00 07u00 26

07u00 08u00 72

08u00 09u00 120

09u00 10u00 75

10u00 11u00 74

11u00 12u00 83

12u00 13u00 84

13u00 14u00 77

14u00 15u00 85

15u00 16u00 103

16u00 17u00 122

17u00 18u00 103

18u00 19u00 78

19u00 20u00 62

20u00 21u00 44

21u00 22u00 32

22u00 23u00 31

23u00 00u00 11

1 303

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1457 129 131

Tweede proefopstelling 1303 120 103

Absoluut verschil -154 -8 -27

Procentueel verschil -10.6% -6.5% -20.8%
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De uiterst dominante rijrichting blijft diegene richting het centrum van Herentals. De dominantie van de 

rijrichting is ook beduidend groter dan in de Lierseweg. 

   

Figuur 110: Aantal pae in de Bolwerkstraat: gemiddelde weekenddag  

 

Ook in het weekend daalt de totale verkeersdrukte als gevolg van de proefopstelling. Er werden gemiddeld 

148 voertuigen/dag minder geregistreerd, goed voor een daling van 13.6%. Deze procentuele daling valt in 

dezelfde grootteorde als diegene van een gemiddelde werkdag.  

VAN TOT PAE

00u00 01u00 13

01u00 02u00 7

02u00 03u00 5

03u00 04u00 2

04u00 05u00 4

05u00 06u00 5

06u00 07u00 6

07u00 08u00 14

08u00 09u00 41

09u00 10u00 58

10u00 11u00 72

11u00 12u00 78

12u00 13u00 78

13u00 14u00 79

14u00 15u00 72

15u00 16u00 72

16u00 17u00 60

17u00 18u00 70

18u00 19u00 59

19u00 20u00 49

20u00 21u00 41

21u00 22u00 29

22u00 23u00 17

23u00 00u00 11

940

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1088

Tweede proefopstelling 940

Absoluut verschil -148

Procentueel verschil -13.6%
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Figuur 111: Aandeel zware vracht in de Bolwerkstraat  

Het aandeel vrachtverkeer schommelt tussen de 4% en 8%. Opvallend aan het zwaar vrachtverkeer is dat 

het gros van het zwaar vrachtverkeer richting het westen rijdt. De totale verkeersdrukte gaf aan dat het 

gros van het verkeer richting de Schoolstraat en Herentals-centrum verplaatst, wat een omgekeerde 

bevinding is. Er werden gemiddeld 26 zware voertuigen per werkdag geregistreerd, tijdens de nulmeting 

waren dat er 20. De proefopstelling heeft dus een lichte impact op de routekeuze van het zwaar 

vrachtverkeer door de Bolwerkstraat. 
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3.6.8. MARKGRAVE NS TRAA T  

Als laatste tellocatie werd de Markgravenstraat geselecteerd, er werd geteld op het segment tussen de 

Vossenberg en de Stationsstraat. Vossenberg-Stationstraat is de rijrichting naar het station van Herentals. 

De omgekeerde beweging is de beweging weg van het station van Herentals. 

 VE R K E E R SD R U K TE  -  GEMOTORISEERD  VERKEER  

   

 

Figuur 112: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde werkdag  

 

Procentueel gezien kent de Markgravenstraat de sterkste stijging in de verkeersdrukte, namelijk 51%. In 

totaal werden er per dag gemiddeld 765 pae/dag extra geteld.  

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 6

01u00 02u00 4

02u00 03u00 3

03u00 04u00 3

04u00 05u00 9

05u00 06u00 55

06u00 07u00 57

07u00 08u00 122

08u00 09u00 158

09u00 10u00 106

10u00 11u00 115

11u00 12u00 120

12u00 13u00 148

13u00 14u00 141

14u00 15u00 162

15u00 16u00 150

16u00 17u00 182

17u00 18u00 178

18u00 19u00 178

19u00 20u00 133

20u00 21u00 89

21u00 22u00 69

22u00 23u00 60

23u00 00u00 20

2 264

Gemiddelde werkdag

DAGTOTAAL

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1500 108 133

Tweede proefopstelling 2264 158 178

Absoluut verschil +765 +50 +45

Procentueel verschil +51.0% +46.4% +33.8%
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Figuur 113: Aantal pae in de Markgravenstraat: gemiddelde weekenddag  

 

Ook tijdens het weekend steeg de verkeersdrukte in de Markgravenstraat aanzienlijk. Er werd 536 pae/dag 

extra geteld, goed voor een procentuele toename van 41.0%. 

 

Figuur 114: Aandeel zware vracht in de Markgravenstraat  

 

 

VAN TOT PAE

00u00 01u00 21

01u00 02u00 18

02u00 03u00 9

03u00 04u00 7

04u00 05u00 7

05u00 06u00 16

06u00 07u00 24

07u00 08u00 36

08u00 09u00 92

09u00 10u00 140

10u00 11u00 149

11u00 12u00 163

12u00 13u00 158

13u00 14u00 130

14u00 15u00 126

15u00 16u00 115

16u00 17u00 120

17u00 18u00 111

18u00 19u00 116

19u00 20u00 87

20u00 21u00 90

21u00 22u00 46

22u00 23u00 43

23u00 00u00 20

1 845

Gemiddelde weekenddag

DAGTOTAAL

Weekenddag totaal (pae/dag)

Nulmeting 1309

Tweede proefopstelling 1845

Absoluut verschil +536

Procentueel verschil +41.0%
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Tijdens de nulmeting schommelde het aandeel zwaar verkeer in de Markgravenstraat tussen de 3% en 4%, 

wat bijzonder laag is. Bij invoering van de tweede proefopstelling bedroeg het aandeel zwaar verkeer 

tussen de 3% en 5%. Gezien de absolute stijging van het verkeer, is er bij de tweede proefopstelling ook 

duidelijk meer zwaar vrachtverkeer geteld geweest. 

3.6.9. CONCLUS IE  TWEEDE  PRO EFOPSTE LL ING  

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  –  G E M O TO R ISE E R D  V E R K E E R   
 

 
 

 

Figuur 115: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: gemotoriseerd verkeer - werkdag 

In totaal daalde de verkeersdrukte met 6.9% ten opzichte van nulmeting. Er werden 1 607 pae/werkdag 

minder geteld tijdens de tweede proefopstelling. De grootste absolute dalingen werden logischerwijs 

waargenomen in De Zaatweg en Wuytsbergen en in de Beukelaer-Pareinlaan.  

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 2191 343 -1848 -84.3%

De Zaatweg 2979 1784 -1195 -40.1%

Vossenberg 962 1220 +258 +26.8%

Belgiëlaan 6233 7352 +1119 +18.0%

Beukelaer-Pareinlaan 3716 2761 -955 -25.7%

Lierseweg 4283 4687 +404 +9.4%

Bolwerkstraat 1457 1303 -154 -10.6%

Markgravenstraat 1500 2264 +764 +50.9%

Globaal 23321 21714 -1607 -6.9%
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De globale daling van het getelde verkeer kan gerelateerd worden aan de invoering van de groene 

verkeersfilter. Uit het referentiekader van de Poederleeseweg blijkt dat de lokale verkeersdrukte gestegen 

was ten opzichte van januari/februari 2020, desalniettemin werd er duidelijk minder verkeer geteld tijdens 

de tweede proefopstelling. 

Een neveneffect van de groene verkeersfilter was dat er meer verkeer geteld werd op de Belgiëlaan, 

Lierseweg en Markgravenstraat. Ook in de Vossenberg werden meer voertuigen geteld. De grootste 

absolute stijgingen vonden plaats in de Belgiëlaan en in de Markgravenstraat. 

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  -  V R A C H TV E R K E E R  

 

 

Figuur 116: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: vracht – werkdag 

Globaal gezien werden er tijdens de tweede proefopstelling per dag gemiddeld 14 zware voertuigen minder 

geteld als tijdens de nulmeting. Procentueel betekent dit een daling van om en bij de 3% wat als 

verwaarloosbaar beschouwd wordt. In Wuytsbergen en de Beukelaer-Pareinlaan werden respectievelijk 23 

en 55 zware voertuigen minder geteld. Goed voor een procentuele daling van respectievelijk 88.5% en 

21.2%.  

Zware vracht - weekdag
Nulmeting Tweede proefopstelling

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 26 3 -23 -88.5%

Beukelaer-Pareinlaan 259 204 -55 -21.2%

Lierseweg 151 186 +35 +23.2%

Bolwerkstraat 20 26 +6 +30.0%

Markgravenstraat 27 50 +23 +85.2%

Globaal 483 469 -14 -2.9%
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In de centrumstraten Lierseweg, Bolwerkstraat en Markgravenstraat werden meer zware voertuigen 

geteld. Er werden gemiddeld respectievelijk 35, 6 en 23 zware voertuigen extra geteld vergeleken met de 

nulmeting. Bij de tweede proefopstelling werd duidelijk dat de centrumstraten een alternatief vormen voor 

de passage door Wuytsbergen.  

 GE M ID D E L D E  W E R K D A G  –  F IE TS   
 

 
 

 

Figuur 117: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: fiets - werkdag 

Tijdens de tweede proefopstelling lag het aantal getelde fietsers hoger als tijdens de nulmeting. Het goede 

weer en het wegvallen van (quasi) alle Coronamaatregelen spelen hier mogelijk een rol, desalniettemin valt 

de rol van de groene verkeersfilter niet te onderschatten. In Wuytsbergen werden per weekdag gemiddeld 

138 fietsers meer geteld, goed voor een stijging van 28.7% vergeleken met de nulmeting. Ook in de 

Vossenberg werden 80 fietsers meer geteld als tijdens de nulmeting, goed voor een stijging van 7.1%. Er 

wordt dus een lichte stijging van het fietsverkeer opgetekend in de Vossenberg. In de Zaatweg werden 

gemiddeld 17 fietsers meer geteld als tijdens de nulmeting. Dit betreft een stijging van een 1.4%, wat een 

verwaarloosbaar gegeven is. 

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 481 619 +138 +28.7%

De Zaatweg 1222 1239 +17 +1.4%

Vossenberg 1121 1201 +80 +7.1%

Globaal 2824 3059 +235 +8.3%
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 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  G E M O TO R ISE E R D  V E R K E E R   
 

 

   

Figuur 118: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: gemotoriseerd verkeer - weekenddag 

Ook tijdens het weekend daalde de globale verkeersdrukte, er werd een daling van 8.3% geconstateerd. 

Enkel op de Lierseweg, Markgravenstraat en Vossenberg werd een stijging van het verkeer gemonitord. In 

de Markgravenstraat werd 536 pae/dag extra gemonitored, goed voor een stijging van 40.9%. 

 

 

 

 

GV - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 1490 293 -1197 -80.3%

De Zaatweg 2282 1531 -751 -32.9%

Vossenberg 830 1164 +334 +40.2%

Belgiëlaan 6233 5920 -313 -5.0%

Beukelaer-Pareinlaan 1786 1355 -431 -24.1%

Lierseweg 3267 3711 +444 +13.6%

Bolwerkstraat 1088 940 -148 -13.6%

Markgravenstraat 1309 1845 +536 +40.9%

Globaal 18285 16759 -1526 -8.3%
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 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  V R A C H TV E R K E E R  

 

 

Figuur 119: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: vracht – weekenddag 

Tijdens het weekend werden er in totaal 11 zware voertuigen meer geteld als tijdens de nulmeting. Het 

betreft een globaal, lichte stijging van ongeveer 5%. Net zoals door de week werd er een daling van het 

zwaar verkeer waargenomen in de Wuytsbergen en Beukelaer-Pareinlaan. 

Tijdens het weekend zien we hetzelfde effect als op een gemiddelde werkdag. De absolute daling in het 

vrachtverkeer ligt logischerwijs wel lager aangezien er in het weekend minder vrachtverkeer geteld werd. 

Opnieuw is er een duidelijke negatieve invloed op de Lierseweg zichtbaar. Er rijden 18 zware voertuigen 

per dag meer over vergeleken met de nulmeting. Het effect van de werken op de Kunstencampus is hier 

weggewerkt gezien er in het weekend niet gewerkt werd en er dus geen bijkomend vrachtverkeer 

veroorzaakt werd. De proefopstelling heeft dan ook een invloed op de routekeuze van het vrachtverkeer. 

De grootste daling van het vrachtverkeer werd waargenomen in de Beukelaer-Pareinlaan. Er reden 10 

zware voertuigen minder op een gemiddelde weekenddag gedurende de eerste proefopstelling. In 

Wuytsbergen, de Bolwerkstraat en de Markgravenstraat was de situatie analoog aan die van de nulmeting. 

Zware vracht - 

weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 13 1 -12 -92.3%

Beukelaer-Pareinlaan 81 62 -19 -23.5%

Lierseweg 98 120 +22 +22.4%

Bolwerkstraat 16 17 +1 +6.3%

Markgravenstraat 18 37 +19 +105.6%

Globaal 226 237 +11 +4.9%
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 GE M ID D E L D E  W E E K E N D D A G  –  F IE T S   
 

 
 

 

Figuur 120: Verschil nulmeting - eerste proefopstelling: fiets - weekenddag 

Tijdens de tweede proefopstelling lag het aantal getelde fietsers hoger als tijdens de nulmeting. Het goede 

weer en het wegvallen van (quasi) alle Coronamaatregelen spelen hier mogelijk een rol, desalniettemin valt 

de rol van de groene verkeersfilter niet te onderschatten. In Wuytsbergen werden per weekenddag 

gemiddeld 68 fietsers meer geteld, een stijging van 15.0% vergeleken met de nulmeting. Ook in de 

Vossenberg werden 83 fietsers meer geteld als tijdens de nulmeting, goed voor een stijging van 12.6%. In 

de Zaatweg werden gemiddeld 15 fietsers minder geteld als tijdens de nulmeting. Dit betreft een daling 

van een kleine 2%, wat een verwaarloosbaar gegeven is. 

  

Fiets - weekenddag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 452 520 +68 +15.0%

De Zaatweg 884 869 -15 -1.7%

Vossenberg 659 742 +83 +12.6%

Globaal 1995 2131 +136 +6.8%
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3.6.10. AFTOE TSE N D OELS TELL INGEN TWEEDE  PROEFOPS TELL ING  

Bij aanvang van het traject met de twee proefopstellingen formuleerde Stad Herentals enkele 

doelstellingen. Enkele van deze doelstellingen kunnen al dan niet afgevinkt worden met behulp van de 

objectieve resultaten. Wanneer de doelstellingen gehaald zijn, worden deze groen gekleurd. Wanneer 

doelstellingen duidelijk niet gehaald zijn worden deze hieronder rood gekleurd. Indien er twijfel bestaat 

over het behalen van de doelstellingen dan wordt deze doelstelling oranje gekleurd, indien de 

doelstellingen niet afgedekt kunnen worden door de objectieve gegevens dan blijft de doelstelling zwart 

gekleurd. 

1. Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 

De groene verkeersfilter zorgt er voor dat er geen doorgaand verkeer door de wijk mogelijk is. De 

maatregel werkt voor 100% effectief. 

Hieronder wordt het verschil in getelde voertuigen in Wuytsbergen en in De Zaatweg weergegeven: 

 

2. Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 nastreven). 

In vergelijking met de nulmeting werd er in totaal 6.9% minder verkeer gemonitord. Deze daling is te 

danken aan de groene verkeersfilter. Uit het referentiekader van de Poederleeseweg bleek de 

verkeersdrukte op de lokale wegen drukker als tijdens de nulmeting waardoor de daling in het 

gemonitorde verkeer wel degelijk te danken is aan de proefopstelling. In relatieve en absolute cijfers 

blijkt de daling van het verkeer in lijn te liggen met die van de eerste proefopstelling, al kan er 

geconcludeerd worden dat de groene verkeersfilter een meer ontmoedigend effect heeft dan de 

proefopstelling met ANPR-camera’s gezien de hogere verkeersdrukte op de lokale wegen als gevolg 

van het wegvallen van de Coronamaatregelen.  

De globale daling van het gemotoriseerde verkeer wordt hieronder weergegeven: 

 

3. Meer fietsverkeer in de wijk. 

Tijdens de tweede proefopstelling werden er meer fietsers als tijdens de nulmeting geteld. Echter blijft 

onduidelijk in welke mate de weersomstandigheden én het wegvallen van de Coronamaatregelen een 

rol hebben gespeeld in de keuze voor de fiets als vervoersmiddel. Wel staat vast dat er duidelijk meer 

fietsers geteld werden tijdens de tweede proefopstelling, zeker het gestegen aantal fietsers in 

Wuytsbergen valt op. Hieronder worden de telgegevens van de fiets weergegeven: 

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 2191 343 -1848 -84.3%

De Zaatweg 2979 1784 -1195 -40.1%

Vossenberg 962 1220 +258 +26.8%

Beukelaer-Pareinlaan 3716 2761 -955 -25.7%

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Globaal 23321 21714 -1607 -6.9%
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4. Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes. 

In de Markgravenstraat en de Lierseweg werden er respectievelijk 764 en 404 pae/dag extra geteld. In 

de Bolwerkstraat werden gemiddeld 154 pae/dag minder geteld. Na accumulatie van de gegevens 

wordt er een stijging van het verkeer in de centrumstraten waargenomen. 

 

5. Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en Ekelstraat.  

Stad Herentals formuleerde ook de doelstelling om de snelheid te doen dalen in de wijk Wuytsbergen-

Ekelen. Bij de proefopstelling met groene verkeersfilter wordt deze doelstelling gehaald. 

 

Zie 3.7.3.3 

6. De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door de buurtbewoners. 

Dit wordt opgenomen in de bevraging (subjectieve meting). 

7. Een verbetering van de luchtkwaliteit. 

Minder verkeer, betekent minder uitstoot. Komt simpelweg ten goede van de luchtkwaliteit in de wijk. 

8. De groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle manier. 

De maatregel sluit aan bij volgende ambities voor de wijk vanuit de structuurschets:  

- Beperken van de snelheid en hoeveelheid autoverkeer om de veiligheid en leefbaarheid te 

verhogen. 

i. Opmerking: beperking hoeveelheid autoverkeer niet het geval in de centrumstraten. 

- Beperken van weginfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer 

- Inplannen van een hoogwaardig en veilig netwerk voor fietsers en voetgangers. 

 

 

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 481 619 +138 +28.7%

De Zaatweg 1222 1239 +17 +1.4%

Vossenberg 1121 1201 +80 +7.1%

Globaal 2824 3059 +235 +8.3%

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Lierseweg 4283 4687 +404 +9.4%

Bolwerkstraat 1457 1303 -154 -10.6%

Markgravenstraat 1500 2264 +764 +50.9%

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 43 -7

Komende van richting Fierland 57 50 -7

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 48 0

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 51 +1
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 SNELHEIDSMETINGEN  

Naast een H-B onderzoek en verkeerstellingen werden er steeds ook snelheidsmetingen uitgevoerd en dat 

zowel tijdens de nulmeting, tijdens de eerste proefopstelling als tijdens de tweede proefopstelling.  

Op hetzelfde moment als de verkeerstellingen plaatste de politie een registratietoestel in de Ekelstraat en 

in Wuytsbergen. Met dit toestel werden naast de verkeersintensiteiten ook de verkeerssnelheden in kaart 

gebracht. In de Ekelstraat hangt het registratietoestel ter hoogte van Ekelstraat 106. In Wuytsbergen hangt 

het registratietoestel ter hoogte van huisnummer 101. 

 

Figuur 121: S1 Wuytsbergen en S2 Ekelstraat; benadering van de locaties waar de snelheidsmetingen 

plaatsvonden 

3.7.1. RESULTATE N NULME TING   

 EK E L STR A A T  

De eerste snelheidsmetingen werden gevoerd van 21/9/2020 (8u57) tot 28/09/2020 (10u03) ter hoogte 

van huisnummer 106 in de Ekelstraat. De resultaten van de snelheidsmetingen worden gesplitst in 

‘voertuigen komende van de richting Montezumalaan/De Beukelaer-Pareinlaan’ en ‘voertuigen komende 

van Fierland’ 
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Van de gecontroleerde voertuigen respecteerden 86.1% de snelheidslimiet, 11.8% beging een lichte 

snelheidsovertreding en 2.1% van de bestuurders een zware snelheidsovertreding. De V85 bedroeg exact 

50 km/h, wat er op duidt dat het snelheidsregime relatief goed gerespecteerd wordt. De hoogste snelheid 

gemeten in de Ekelstraat komende van de Montezumalaan/De Beukelaer-Pareinlaan bedroeg 84 km/h.  

 

Figuur 122: Frequentieanalyse snelheidsmeting  Ekelstraat (komende van de Montezumalaan)  (bron: 

Politie Neteland) 

In omgekeerde richting, richting Fierland, bedroeg de V85-sneldheid 57 km/h, wat er op duidt dat er globaal 

gezien te snel gereden wordt in de Ekelstraat (komende van Fierland). Het is dus vanzelfsprekend dat maar 

67.9% van de bestuurders de snelheidslimiet respecteerde, 23.9% van de bestuurders maakte een lichte 

snelheidsovertreding en 8.0% een zware snelheidsovertreding. Van 0.2% van de bestuurders werd zelfs het 

rijbewijs ingehouden. De hoogste snelheid die gemeten werd, bedroeg 98 km/h. 

 

Figuur 123: Frequentieanalyse snelheidsmeting Ekelstraat (komende van Fierland) (bron: Politie 

Neteland) 

 

Figuur 124: Overzicht snelheidsmeting Ekelstraat; nulmeting  

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 49 -1

Komende van richting Fierland 57 55 -2
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 WU Y TSB E R G E N  

De tweede snelheidsmeting werd gevoerd van 21/9/2020 (9u05) tot 28/09/2020 (9u58) ter hoogte van 

huisnummer 101 in Wuytsbergen. De resultaten van de snelheidsmetingen worden gesplitst in ‘voertuigen 

komende van de richting Bakendonk’ en ‘voertuigen komende van Ijzergieterijstraat’ 

Gedurende de snelheidsmetingen bedroeg de V85-snelheid, afkomstig uit de richting van Bakendonk, 48 

km/h. 91.3% van de bestuurders respecteerde dan ook de snelheidslimiet van 50 km/h in Wuytsbergen. 

8.1% van de voertuigen maakte een lichte verkeersovertreding en 0.7% een zware.  

 

Figuur 125: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Bakendonk) (bron: Politie Neteland)  

Van de voertuigen komende van de Ijzergieterijstraat  beging 11.7% een lichte verkeersovertreding en 11% 

een zware snelheidsovertreding. 87.2% van de bestuurders respecteerde wel de opgelegde snelheidslimiet. 

De V85-snelheid bedroeg exact 50 km/h. 

 

Figuur 126: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Ijzergieterijstraat) (bron: Politie Neteland)  



 | 129 
 

 

 

Figuur 127: Overzicht snelheidsmeting Wuytsbergen; nulmeting  

3.7.2. RESULTATE N ME TING EERSTE PROE FO PSTE LL ING  

De doorsnedetellingen vonden plaats tussen maandag 3 mei 2021 en dinsdag 11 mei 2021, de 

snelheidsmetingen van de eerste proefopstelling liepen over een langere periode. Namelijk vanaf 30 april 

2021 8u00 tot maandag 17 mei 2021 8u00. 

 E K E L STR A A T  

De eerste snelheidsmetingen werden gevoerd van 30/4/2021 (8u00) tot 17/05/2021 (8u00) ter hoogte van 

huisnummer 106 in de Ekelstraat. De resultaten van de snelheidsmetingen worden gesplitst in voertuigen 

die richting de Vossenberg rijden en voertuigen die richting de Beukelaer-Pareinlaan rijden.   

Richting de Vossenberg respecteerden 88.8% van de bestuurders de snelheidslimiet, 9.6% beging een lichte 

snelheidsovertreding en 1.6% van de bestuurders een zware snelheidsovertreding. De V85-snelheid 

bedroeg 49 km/h, wat er op duidt dat het snelheidsregime relatief goed gerespecteerd wordt ook bij 

invoering van camera met nummerplaatherkenning. 

Tijdens de nulmeting bedroeg de V85-snelheid 50 km/h. De hoogste snelheid gemeten in de Ekelstraat 

richting de Vossenberg bedroeg 103 km/h. 

  

 

Figuur 128: Frequentieanalyse snelheidsmeting Ekelstraat (komende van de Montezumalaan) ( Bron: 

Politie Neteland) 

Richting De Beukelaer-Pareinlaan bedroeg de V85-snelheid 55 km/h, tijdens de nulmeting was dat nog 57 

km/h. Ondanks de daling van de V85-snelheid geeft deze nog altijd aan dat er globaal gezien te snel wordt 

gereden in de Ekelstraat (richting de Beukelaer-Pareinlaan). 74.6% van de bestuurders respecteerde de 

snelheidslimiet, 18.7% beging een lichte snelheidsovertreding, 6.7% een zware snelheidsovertreding.  

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 55 +7

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 54 +4
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Figuur 129: Frequentieanalyse snelheidsmeting Ekelstraat (komende van Fierland) ( Bron: Politie 

Neteland) 

 

Figuur 130: Overzicht snelheidsmeting Ekelstraat; eerste proefopstelling  

 

 WU Y TSB E R G E N  

De tweede snelheidsmeting vond plaats ter hoogte van huisnummer 101 in Wuytsbergen. De resultaten 

van de snelheidsmetingen worden gesplitst in voertuigen die richting de Olympiadelaan rijden en 

voertuigen die richting de Beukelaer-Pareinlaan rijden.  

De V85-snelheid richting de Olympiadelaan bedroeg 55 km/h, bij de nulmeting bedroeg deze V85-snelheid 

nog 48 km/h. 75.3% van de bestuurders respecteerde de snelheidslimiet van 50 km/h in Wuytsbergen. 

21.0% van de voertuigen maakte een lichte verkeersovertreding en 3.6% een zware.  

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                               

 
 
 
  
 
  

                

           

    

           

           

                   

      

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 49 -1

Komende van richting Fierland 57 55 -2
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Figuur 131: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Bakendonk) (bron: Politie Neteland)  

De V85-snelheid bedroeg 54 km/h richting de Beukelaer-Pareinlaan, wat 4 km/h sneller is als tijdens de 

nulmeting. De proefopstelling heeft bijgevolg geen snelheidsremmend effect op het verkeer in 

Wuytsbergen, integendeel. 

Van de voertuigen die richting De Beukelaer-Pareinlaan reden, beging 25.9% een lichte 

verkeersovertreding en 5.2% een zware snelheidsovertreding. 68.9% van de bestuurders respecteerde wel 

de opgelegde snelheidslimiet.  

 

Figuur 132: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Ijzergieterijstraat) (bron: Politie Neteland)  

 

Figuur 133: Overzicht snelheidsmeting Wuytsbergen; eerste proefopstelling 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                               

 
 
 
  
 
  

                

           

    

           

           

                   

      

 

    

    

    

    

     

     

                                                                               

 
 
 
  
 
  

                

           

    

           

           

                   

      

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 55 +7

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 54 +4
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 CO N C L U S IE  SN E L H E ID SM E T IN G  E E R STE  P R O E F O P S TE L L IN G  

De proefopstelling met ANPR-camera’s heeft een eerder negatieve invloed op de V85-snelheid. In de 

Ekelstraat daalt de V85-snelheid weliswaar, al blijft verkeer afkomstig van Fierland te snel rijden. De 

proefopstelling zorgt er niet voor dat het snelheidsregime gerespecteerd wordt. In Wuytsbergen stijgt de 

V85-snelheid overigens boven het toegelaten snelheidsregime. De proefopstelling met ANPR-camera’s 

heeft hier dan ook een omgekeerd effect, de V85-snelheid stijgt drastisch. 

Stad Herentals formuleerde ook de doelstelling om de snelheid te doen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Bij 

de proefopstelling met ANPR-camera’s wordt deze doelstelling dan ook niet gehaald. 

 

Figuur 134: Overzicht snelheidsmeting eerste proefopstelling  

Aanvulling shiftverkeer – eerste proefopstelling 

Uit de begeleidingsgroep werd er de suggestie gedaan om de snelheidsgegevens tijdens de spitsuren van 

de werknemers van de LU-fabriek te gaan uitdiepen. Deze suggestie kadert binnen de hypothese dat de 

werknemers van de LU-fabriek veel te snel rijden en zo de V85-snelheid beïnvloeden. 

Traditioneel komen shiftwerkers tijdig naar hun werk en keren ze zeer snel na de shift terug weg. Voor de 

extractie van het shiftverkeer uit de ruwe data werden volgende tijdsintervallen gebruikt. 

Shiftverkeer richting De Beukelaer-Pareinlaan: 

- 5u30-6u00 

- 13u30-14u00 

- 21u30-22u00 

 

Huiswaarts shiftverkeer richting de Olympiadelaan: 

- 6u00-6u15 

- 14u00-14u15 

- 22u00-22u15 

De grens van ‘te snel rijden’ wordt op 60 km/h gelegd, wat 10 km/h sneller als de toegelaten snelheid. Uit 

de ruwe gegevens blijkt het volgende: 

- Tijdens de spitsuren rijden 61 van de 672 voertuigen te snel richting de Beukelaer-Pareinlaan. Dit 

betekent dat 10% van de shiftwerkers te snel rijdt voor de shiftwissel om 6u, 14u en 22u. 

- Tijdens de spitsuren rijden 28 van de 362 voertuigen die huiswaarts rijden te snel na de shiftwissel 

van 6u, 14u en 22u. Dit betekent dat 8% van de shiftwerkers te snel rijdt na de shiftwissel 

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 49 -1

Komende van richting Fierland 57 55 -2

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 55 +7

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 54 +4
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- Algemeen reden op werkdagen 1 401 van de 25 260 voertuigen te snel. Dit betekent dat 5.4% van 

de wijkbewoners en hun bezoekers incl. shiftverkeer richting LU-fabriek te snel reed. 

Het aandeel shiftverkeer dat te snel rijdt ligt hoger dan bij de wijkbewoners. 1 op de 11 shiftwerkers rijdt 

te snel, waar dit in het algemeen 1 op de 20 bestuurders is. Echter is het verschil niet dermate groot dat de 

problemen omtrent snelheid enkel aan de shiftwerkers toegekend kunnen worden, ook ander verkeer rijdt 

duidelijk te snel. 

3.7.3. RESULTATE N ME TING TW EEDE PROE FOPS TE LL ING  

De doorsnedetellingen vonden plaats tussen maandag 13 september 2021 en dinsdag 21 september 2021, 

de snelheidsmetingen van de tweede proefopstelling liepen in dezelfde periode.  

 E K E L STR A A T  

De snelheidsmetingen werden gevoerd van 13/9/2021 (9u00) tot 21/09/2021 (10u00) ter hoogte van 

huisnummer 106 in de Ekelstraat. De resultaten van de snelheidsmetingen worden gesplitst in voertuigen 

die richting de Vossenberg rijden en voertuigen die richting de Beukelaer-Pareinlaan rijden.   

De V85-snelheid bedroeg richting Vossenberg 43 km/h, wat er op duidt dat het snelheidsregime zeer goed 

gerespecteerd werd. Tijdens de nulmeting bedroeg de V85-snelheid 50 km/h en tijdens de eerste 

proefopstelling 49km/h. De hoogste snelheid gemeten in de Ekelstraat richting de Vossenberg bedroeg 90 

km/h. 

  

 

Figuur 135: Frequentieanalyse snelheidsmeting Ekelstraat (komende van de Montezumalaan) (bron: 

Politie Neteland) 

Richting De Beukelaer-Pareinlaan bedroeg de V85-sneldheid 50 km/h, tijdens de nulmeting was dat nog 57 

km/h en tijdens de eerste proefopstelling 55 km/h. De daling van de V85-snelheid tot 50 km/h geeft aan dat 

door de groene verkeersfilter het snelheidsregime van 50 km/h beter nageleefd wordt.  
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Figuur 136: Frequentieanalyse snelheidsmeting Ekelstraat (komende van Fierland) (bron: Politie 

Neteland) 

 

Figuur 137: Overzicht snelheidsmeting Ekelstraat; tweede proefopstelling 

 

 WU Y TSB E R G E N  

De tweede snelheidsmeting vond plaats ter hoogte van huisnummer 101 in Wuytsbergen. De resultaten 

van de snelheidsmetingen worden gesplitst in voertuigen die richting de Olympiadelaan rijden en 

voertuigen die richting de Beukelaer-Pareinlaan rijden.  

De V85-snelheid richting de Olympiadelaan bedroeg 48 km/h, ook bij de nulmeting bedroeg deze V85-

snelheid nog 48 km/h. Tijdens de eerste proefopstelling bedroeg deze 55 km/h.  

 

Figuur 138: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Bakendonk) (bron: Politi e Neteland) 

 

   

    

    

    

    

                                                                                         

 
 
 
  
 
  

                

           

    

           

           

                   

      

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 43 -7

Komende van richting Fierland 57 50 -7
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Tijdens de meetperiode reden er 4 625 voertuigen richting De Beukelaer-Pareinlaan. De V85-snelheid 

bedroeg 51 km/h, wat 1 km/h sneller is als tijdens de nulmeting. Tijdens de eerste proefopstelling bedroeg  

 

Figuur 139: Snelheidsanalyse Wuytsbergen (komende van Ijzergieterijstraat) (bron: Politie Neteland)  

 

Figuur 140: Overzicht snelheidsmeting Wuytsbergen; tweede proefopstelling 

 OV E R Z IC H T  

De groene verkeersfilter heeft globaal een positieve invloed op de gereden snelheid. In de Ekelstraat dalen 

de V85-snelheden en liggen dus onder of op het snelheidsregime van 50 km/h. In Wuytsbergen blijven de 

V85-snelheden gelijk, de V85-snelheden liggen ook hier rond de 50 km/h. 

Stad Herentals formuleerde ook de doelstelling om de snelheid te doen dalen in de wijk Wuytsbergen-

Ekelen. Bij de proefopstelling met groene verkeersfilter wordt deze doelstelling gehaald. 

 

Figuur 141: Overzicht snelheidsmeting tweede proefopstelling 

3.7.4. CONCLUS IE  

De proefopstelling met ANPR-camera’s heeft eerder een negatieve invloed op de snelheid van het verkeer. 

De V85-snelheden liggen bij drie van de vier gemonitorde rijrichtingen boven het snelheidsregime van 

50km/h. De groene verkeersfilter heeft wel zichtbare positieve effecten op de snelheid van het verkeer, de 

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 48 0

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 51 +1

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 43 -7

Komende van richting Fierland 57 50 -7

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 48 0

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 51 +1
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V85-snelheden liggen bij drie van de vier gemonitorde rijrichtingen op of onder het snelheidsregime van 

50 km/h. 

 

Figuur 142: Vergelijking snelheidsmeting beide proefopstellingen 

 

  

Snelheid Ekelstraat - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting De Beukelaer-Pareinlaan 50 49 -1 43 -7

Komende van richting Fierland 57 55 -2 50 -7

Snelheid Wuytsbergen - GV

Nulmeting 

(km/u)

Eerste proefopstelling 

(km/u)

Verschil 

(km/u)

Tweede 

proefopstelling (km/u)

Verschil 

(km/u)

Komende van richting Bakendonk 48 55 +7 48 0

Komende van richting Ijzergieterijstraat 50 54 +4 51 +1
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4. ALGEMENE CONCLUSIE –  VERGELIJKING EERSTE EN TWEEDE PROEFOPSTELLING  

Hieronder wordt kort een vergelijking gemaakt tussen beide proefopstellingen op basis van de objectieve 

tellingen. Nadien wordt opgelijst of de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden met de 

proefopstellingen en tot slot worden de objectieve gegevens per telpunt weergegeven. 

 GLOBALE VERKEERSDRUKTE  WEEKDAG -  GV 

Verschil nulmeting - eerste proefopstelling     

  

Verschil nulmeting – tweede proefopstelling 
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Figuur 143: Vergelijking globale verkeersdrukte beide proefopstellingen  

Bij beide proefopstellingen werd er een algemene daling van de verkeersdrukte waargenomen. Er werd bij 

beide proefopstellingen een daling van ongeveer 7% vastgesteld. De daling in de verkeersdrukte weegt bij 

de groene verkeersfilter zwaarder door als bij de ANPR-camera’s, de algemene lokale verkeersdrukte lag 

een stuk hoger tijdens de proefopstelling met groene verkeersfilter als bij de proefopstelling met ANPR-

camera’s. Bij beide proefopstellingen werd er een daling van het verkeer opgemerkt in Wuytsbergen zelf 

en in De Zaatweg, ook in de Beukelaer-Pareinlaan werd er telkens minder verkeer geteld. Bij de opstelling 

met de groene verkeersfilter was de daling van het verkeer veel extremer dan bij de proefopstelling met 

ANPR-camera’s. De Belgiëlaan en de centrumstraten Lierseweg en Markgravenstraat kregen tijdens beide 

proefopstellingen meer verkeer te verwerken. Bij beide proefopstellingen vond een deel van het 

ontmoedigde verkeer zijn weg naar de overige centrumstraten. Bij de eerste proefopstelling vond er een 

minder grote daling plaats in Wuytsbergen en De Zaatweg. Dit ging gepaard met een minder sterke stijging 

in de omliggende centrumstraten. Bij de tweede proefopstelling was de daling in het verkeer in 

Wuytsbergen en De Zaatweg extremer. Dit ging samen met een toename van de verkeersdrukte in de 

omliggende centrumstraten die groter was dan tijdens de eerste proefopstelling. Kortom kan er 

geconcludeerd worden dat beide proefopstellingen dezelfde effecten hebben, al zijn deze bij de groene 

verkeersfilter meer uitgesproken dan bij de ANPR-camera’s. 

  

GV - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut verschil 

met nulmeting

Procentueel verschil 

met nulmeting

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut verschil 

met nulmeting

Procentueel verschil 

met nulmeting

Wuytsbergen 2191 1402 -789 -36.0% 343 -1848 -84.3%

De Zaatweg 2979 2179 -800 -26.9% 1784 -1195 -40.1%

Vossenberg 962 763 -199 -20.7% 1220 +258 +26.8%

Belgiëlaan 6233 6570 +337 +5.4% 7352 +1119 +18.0%

Beukelaer-Pareinlaan 3716 3085 -631 -17.0% 2761 -955 -25.7%

Lierseweg 4283 4750 +467 +10.9% 4687 +404 +9.4%

Bolwerkstraat 1457 1161 -296 -20.3% 1303 -154 -10.6%

Markgravenstraat 1500 1606 +106 +7.1% 2264 +764 +50.9%

Globaal 23321 21516 -1805 -7.7% 21714 -1607 -6.9%
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 GLOBALE VERKEERSDRUKTE WEEKDAG –  VRACHT  

Verschil nulmeting - eerste proefopstelling     

  

Verschil nulmeting – tweede proefopstelling 

 

 

Figuur 144: Vergelijking zware vracht beide proefopstellingen  

Zware vracht - weekdag
Nulmeting Eerste proefopstelling

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil
Tweede proefopstelling

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 26 12 -14 -53.8% 3 -23 -88.5%

Beukelaer-Pareinlaan 259 227 -32 -12.4% 204 -55 -21.2%

Lierseweg 151 204 +53 +35.1% 186 +35 +23.2%

Bolwerkstraat 20 19 -1 -5.0% 26 +6 +30.0%

Markgravenstraat 27 28 +1 +3.7% 50 +23 +85.2%

Globaal 483 490 +7 +1.4% 469 -14 -2.9%
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Beide proefopstellingen hebben weinig tot geen invloed op het aantal getelde zware voertuigen. Zowel 

tijdens de eerste als tweede proefopstellingen lagen deze aantallen in lijn met de nulmeting.  

Net zoals bij het gemotoriseerd verkeer zien we bij beide proefopstellingen een gedeeltelijke verschuiving 

van het vrachtverkeer richting de centrumstraten. Bij de eerste proefopstelling verschoof het vrachtverkeer 

voornamelijk naar de Lierseweg. Bij de tweede proefopstelling werd de stijging in de centrumstraten 

verdeeld over de Markgravenstraat en de Lierseweg.  
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 GLOBALE VERKEERSDRUKTE –  F IETS  

Verschil nulmeting - eerste proefopstelling  

 

Verschil nulmeting – tweede proefopstelling 

 

 

Figuur 145: Vergelijking fiets beide proefopstellingen  

Fiets - weekdag

Nulmeting 

(pae/dag)

Eerste proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Tweede proefopstelling 

(pae/dag)

Absoluut 

verschil

Procentueel 

verschil

Wuytsbergen 481 334 -147 -30.6% 619 +138 +28.7%

De Zaatweg 1222 1337 +115 +9.4% 1239 +17 +1.4%

Vossenberg 1121 778 -343 -30.6% 1201 +80 +7.1%

Globaal 2824 2449 -375 -13.3% 3059 +235 +8.3%
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Het aantal getelde fietsers is ook afhankelijk van de weersomstandigheden en van de geldende 

Coronamaatregelen, een daling of stijging volledig toeschrijven aan de invoering van de proefopstellingen 

is dan ook een delicaat gegeven. Wel valt op dat er tijdens de tweede proefopstelling een stijging van 28.7% 

gemonitord werd in Wuytsbergen, goed voor een stijging van 138 fietsers op een gemiddelde werkdag 

vergeleken met de nulmeting. De positieve invloed van de groene verkeersfilter op het aantal fietsers kan 

hier dan ook wel in erkend worden. 

 AFTOETSEN VAN DE DOELSTELLINGEN  

Beide proefopstellingen werden in hoofdstuk 3 al eens getoetst aan de te behalen doelstellingen. 

Eerste proefopstelling – ANPR-camera’s Tweede proefopstelling – Groene verkeersfilter 
Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-
Ekelen 

Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-
Ekelen 

Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 
nastreven) 

Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 
nastreven) 

Meer fietsverkeer in de wijk Meer fietsverkeer in de wijk 
Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes 
Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en de Ekelstraat Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en de Ekelstraat 
De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door 
de buurtbewoners 

De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door 
de buurtbewoners 

Een verbetering van de luchtkwaliteit Een verbetering van de luchtkwaliteit 
Groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle 
manier 

Groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle 
manier 

 

De proefopstelling met de groene verkeersfilter behaalt volgens de objectieve gegevens de meeste 

doelstellingen. Enkel de doelstelling ‘minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes’ wordt niet 

behaald. Met de invoering van de nodige flankerende maatregelen (algemeen, in de wijk Wuytsbergen-

Ekelen en de centrumstraten) kan ook aan deze doelstelling tegemoet gekomen worden. 

 BESLUIT ADVIES MINT 

Op basis van de objectieve gegevens en expertbeoordelingen, kan de stad Herentals de beste resultaten 

behalen in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen met de maatregel van de groene 

verkeersfilter. Deze maatregel voldoet op basis van de proefopstelling en bijbehorende evaluatie van de 

telgegevens aan de meeste van de vooropgestelde doelstellingen. Mits flankerende maatregelen kan deze 

verkeersmaatregel alle doelstellingen afdekken. Zo maakt de groene verkeersfilter sluipverkeer door de 

wijk Wuytsbergen-Ekelen onmogelijk, wordt doorgaand verkeer duidelijk ontmoedigd en werd een daling 

in de V85-snelheden waargenomen. Naar een duurzame langetermijnsvisie toe inzake mobiliteit en 

leefbaarheid en mits het nemen van de nodige flankerende maatregelen geniet de groene verkeersfilter 

de voorkeur. 
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 VERKEERSDRUKTE TIJDENS DE SPITSUR EN –  GEMOTORISEERD VERKEER  

Eerder werden de globale resultaten weergegeven, hieronder wordt er dieper ingegaan op de 

verkeersdrukte tijdens de spitsuren op de verschillende tellocaties. Enkel de invloed op het gemotoriseerd 

verkeer wordt hieronder weergegeven. De ochtendspits (OSP) vindt plaats tussen 8u00 en 9u00, de 

avondspits (ASP) tussen 17u00 en 18u00. 

Hierboven werd aangehaald dat er een gedeeltelijke verschuiving van het verkeer plaatsvindt in beide 

proefopstellingen, bij de groene verkeersfilter is deze verschuiving extremer als bij de ANPR-camera’s. Deze 

meer of minder extreme verschuiving zijn ook merkbaar in de telgegevens tijdens de ochtend- en 

avondspitsuren.  

4.6.1. WUYTS BE RGEN -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

4.6.2. DE ZAATWEG –  GV 

Eerste proefopstelling 

 

 

Tweede proefopstelling 

 

  

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2191 189 208

Eerste proefopstelling 1402 124 107

Absoluut verschil -789 -65 -101

Procentueel verschil -36.0% -34.2% -48.7%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2191 189 208

Tweede proefopstelling 343 27 26

Absoluut verschil -1849 -162 -182

Procentueel verschil -84.4% -85.8% -87.6%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2979 237 282

Eerste proefopstelling 2179 156 175

Absoluut verschil -800 -81 -107

Procentueel verschil -26.8% -34.3% -37.9%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 2979 237 282

Tweede proefopstelling 1784 136 150

Absoluut verschil -1195 -101 -132

Procentueel verschil -40.1% -42.7% -46.9%



144 | Mobiliteit in woonwijk Wuytsbergen-Ekelen te Herentals 

 

4.6.3. BEUKELAE R-PARE INLAA N –  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

4.6.4. BELGIË LAAN -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

Vergelijking 

4.6.5. L IERSEWEG -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 3716 283 252

Eerste proefopstelling 3085 218 178

Absoluut verschil -630 -65 -74

Procentueel verschil -17.0% -23.1% -29.3%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 3716 283 252

Tweede proefopstelling 2761 177 169

Absoluut verschil -955 -107 -83

Procentueel verschil -25.7% -37.6% -32.9%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 6233 429 567

Eerste proefopstelling 6570 470 588

Absoluut verschil +337 +42 +21

Procentueel verschil +5.4% +9.7% +3.7%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 6233 429 567

Tweede proefopstelling 7352 507 693

Absoluut verschil +1119 +78 +126

Procentueel verschil +18.0% +18.1% +22.1%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 4283 318 346

Eerste proefopstelling 4750 333 433

Absoluut verschil +467 +15 +87

Procentueel verschil +10.9% +4.6% +25.1%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 4283 318 346

Tweede proefopstelling 4687 344 388

Absoluut verschil +404 +26 +42

Procentueel verschil +9.4% +8.0% +12.0%
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4.6.6. MARKGRAVE NS TRAA T -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

4.6.7. BOLWERK STRAAT -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

Tweede proefopstelling 

 

4.6.8. VOSSE NBERG  -  GV 

Eerste proefopstelling 

 

 

Tweede proefopstelling 

 

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1500 108 133

Eerste proefopstelling 1606 126 140

Absoluut verschil +106 +18 +7

Procentueel verschil +7.1% +16.4% +5.3%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1500 108 133

Tweede proefopstelling 2264 158 178

Absoluut verschil +765 +50 +45

Procentueel verschil +51.0% +46.4% +33.8%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1457 129 131

Eerste proefopstelling 1161 102 93

Absoluut verschil -297 -27 -38

Procentueel verschil -20.3% -21.0% -28.9%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 1457 129 131

Tweede proefopstelling 1303 120 103

Absoluut verschil -154 -8 -27

Procentueel verschil -10.6% -6.5% -20.8%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 962 67 86

Eerste proefopstelling 763 54 56

Absoluut verschil -200 -13 -30

Procentueel verschil -20.7% -19.5% -35.3%

Weekdag totaal (pae/dag) OSP Weekdag (pae/uur) ASP Weekdag (pae/uur)

Nulmeting 962 67 86

Tweede proefopstelling 1220 83 97

Absoluut verschil 258 16 11

Procentueel verschil +26.8% +23.5% +13.3%
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5. FLANKERENDE MAATREGELEN  VOLGENS DE 5  E’S  

Een verkeersmaatregel brengt vaak een heel aantal neveneffecten teweeg. Het is daarom ook opportuun 

om steeds grondig over flankerende maatregelen na te denken. Deze flankerende maatregelen dienen de 

verkeersmaatregel zoveel mogelijk te ondersteunen opdat de negatieve neveneffecten beperkt/vermeden 

worden en zo de verkeersveiligheid verzekerd kan worden. 

 INLEIDING  

De basisinstrumenten om rond verkeersveiligheid te werken, worden vaak omschreven als de 5 E’s van 

verkeersveiligheid: Engineering, Enforcement, Education, Engagement en Evaluation. Deze maatregelen 

hangen niet los van elkaar, maar beïnvloeden en versterken elkaar. In het participatietraject voor een 

leefbare woonwijk Wuytsbergen – Ekelen werd tijdens de bijeenkomsten van de Begeleidingsgroep ook 

mogelijke flankerende maatregelen besproken ter ondersteuning van de uiteindelijk gekozen 

proefopstelling als permanente maatregel. In dit luik worden mogelijke flankerende maatregelen naar 

voren geschoven om de implementatie, uitrol en werking van de geselecteerde mobiliteitsmaatregel te 

ondersteunen. Dit doen we aan de hand van de 5 basisingrediënten voor een geïntegreerde aanpak van 

verkeersveiligheid: Engineering, Enforcement, Education, Engagement en Evaluation. Aangezien het gaat 

om een infrastructurele maatregel met een hoge betrokkenheid van de stakeholders (engagement), richten 

we ons bij de flankerende maatregelen in hoofdzaak tot handhaving, educatie, evaluatie en in mindere 

mate op infrastructuur en engagement. Van belang is dat de flankerende maatregelen de effectiviteit van 

de gekozen ‘hoofd’maatregel verhogen. Tevens zijn de gekozen maatregelen sterker indien ze niet los staan 

van elkaar. Naast een verkenning van mogelijk flankerende maatregelen, kon men ook nadenken over 

kostprijs, korte of lange termijn, personeelsinzet, termijn en welke actoren best betrokken worden. Het 

verder concretiseren van de flankerende maatregelen, ze lokaliseren en prioriteren, zal in een 

vervolgtraject, na de keuze van de hoofdmaatregel, verder opgenomen worden door de stad Herentals 

waarbij de Begeleidingsgroep mee betrokken zal worden. Onder 5.4. werd een overzicht opgenomen van 

mogelijke algemeen te nemen flankerende maatregelen zoals besproken onder 5.2. en 5.3., alsook 

locatiespecifieke maatregelen. 

Alvorens aan de slag te gaan, werden telkens de doelstellingen van de maatregel opgelijst.   

Zo dient de definitieve mobiliteitsmaatregel voor de woonwijk aan volgende criteria te voldoen: 

- Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 

- Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 nastreven). 

- Meer fietsverkeer in de wijk. 

- Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes. 

- Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en Ekelstraat. 

- De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door de buurtbewoners. 

- Een verbetering van de luchtkwaliteit. 

- De groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle wijze. 
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 PROEFOPSTELLING 1:  VERKEERSFILTER MET NUMMERPLAATHERKENNING  

Voor de eerste proefopstelling werden samen met de Begeleidingsgroep volgende flankerende 

maatregelen weerhouden. 

5.2.1. BELEID  E N ORGA NISA TIE  (ENGAGEME NT)  

 BE L E ID  

Dit onderdeel kan diverse aspecten inhouden. Het diepgaande participatietraject dat stad Herentals 

doorliep in deze opdracht, getuigt alvast van een grote aandacht voor het aspect participatie en 

betrokkenheid bewoners, door de participatiemomenten met een vertegenwoordiging in een 

Begeleidingsgroep en de terugkoppeling naar de bewoners toe via infosessies en het platform Citizenlab. 

Op dit elan kan de stad verder gaan voor toekomstige mobiliteitskeuzes waarvoor een dergelijk traject 

waardevol is. Inspraak en participatie zijn immers belangrijke elementen voor een gedragen beleid. Ook 

inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.  

Ook als onderdeel van het luik beleid bevinden zich onder meer volgende onderdelen: doelstellingen ten 

aanzien van verkeersveiligheid, verkeersveiligheid binnen het mobiliteitsplan, handhavingsstrategie, 

integratie van verkeersveiligheid in andere domeinen, mobiliteitsmanagement, overleg met 

belangengroepen… 

De elementen die naar aanleiding van het participatietraject voor de eerste proefopstelling naar boven 

kwamen, zijn de volgende:  

- Zone 30 standaard / 30 km/h standaardlimiet binnen volledige bebouwde kom 

Binnen het mobiliteitsplan en de mobiliteitsvisie kan de gemeente onderzoeken of 30 km/h de 

standaardlimiet kan zijn binnen de bebouwde kom en enkel hiervan kan afwijken indien dit gemotiveerd 

kan cf. beschikbaarheid van afgescheiden fietsinfrastructuur (gescheiden van voetpaden en die conform 

zijn aan de ontwerprichtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen) en oversteken voor voetgangers en 

fietsers kan 50 km/h rechtvaardigen. Uiteraard kan binnen de bebouwde kom, in woonwijken ook een lager 

snelheidsregime van kracht zijn indien de gemeente vb. kinderen veilig op straat wil laten spelen, er geen 

afgescheiden voetgangersinfrastructuur is en er een woonerf ingericht kan worden. In woonerven geldt 

een snelheidslimiet van 20 km/h.  

- STOP-principe 

Een volgende beleidskeuze kan zijn het STOP-principe ook bij aanleg en onderhoud (bladeren, gladheid) 

van de infrastructuur toe te passen.  

- Extra aandacht op handhavingsstrategie 

- Inzet op fietsgebruik en fietsveiligheid 

Verder denkt men aan het stimuleren van het fietsgebruik door de intensiteiten van het gemotoriseerd 

verkeer, alsook hun gereden snelheid te verlagen. Hierbij refereert men naar de inspanningen die in de 

verkaveling voor de nieuwe woonwijk in Wuytsbergen geleverd worden. Vraag is om dit ruimer dan de 

nieuwe verkaveling toe te passen. 
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Niet enkel mensen overtuigen om meer te fietsen dus, maar tegelijk ook gevaarlijke (zwarte en grijze) 

punten wegwerken. 

- Werknemers op de fiets 

Om werknemers te stimuleren meer te fietsen kan de gemeente in overleg gaan met de bedrijven om de 

bereikbaarheid van de industriegebieden per fiets optimaliseren. Belangrijk hierbij is het herstellen van 

fietspaden, deze te verbreden en ijsvrij te houden tijdens winterperiodes.  

 

- Aandacht voor veilige woon-school en woon-werk-routes 

De stad kan voor de scholen en de bedrijven (vb. De Beukelaer) veilige woon-schoolroutes en woon-

werkroutes per fiets in kaart brengen en deze schoolroute en woon-werkroutekaarten verspreiden en 

promoten. 

 

- Aandacht voor de impact van woonuitbreidingen. 

Ook stelt men dat woonuitbreidingen ook in de toekomst enkel kunnen mits de nodige aandacht voor 

duurzame mobiliteit. Alternatieven voor gemotoriseerde verplaatsingen moeten voorzien en aantrekkelijk 

gemaakt worden om het autogebruik te ontmoedigen.  

 

- Veilige en aangename stationsomgeving 

 

- Circulatieplan om doorgaand verkeer naar het hoofdwegennet te leiden en zo sluipverkeer te ontmoedigen 

en te voorkomen. 

 OR G A N I SA T IE  

Tot het aspect organisatie kunnen we volgende zaken rekenen: de aanwezigheid van een verantwoordelijke 

dagelijkse werking verkeersveiligheid, knowhow en vorming, beschikbaarheid van financiële middelen, 

intern overleg rond verkeersveiligheid, afstemming met buurgemeenten, provincie, vervoerregio, gewest 

of federale overheid.  

5.2.2. INFRAS TRUCTUUR E N TE CHNO LOG IE  (E NG INEERING )  

Voor het infrastructurele luik kijkt men naar onder meer naar de wegencategorisering: als argument voor 

een bepaalde maatregel, veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur, een fijnmazig netwerk van veilige fiets- 

en wandelroutes, mogelijke 'missing links' om routeveiligheid te verbeteren, fiets- en voetgangersveilige 

kruispunten en oversteken, verkeersveilige (school)omgevingen en routes voor kinderen, ouderen en 

werknemers, verkeersveilige lichtenregelingen, aanpak van verkeersonveilige situaties, screening van 

ingrepen publiek domein op verkeersveiligheid, onderhoud en gladheidsbestrijding… 

Voor de proefopstelling geeft de Begeleidingsgroep volgende mogelijke flankerende matregelen aan:  

- Algemeen: minder ruimte voor wagens en meer fietsveiligheid 

- Fiets- en voetgangersvriendelijke snelheidsremmende maatregelen in Wuytsbergen  
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- In geval van een inrichting van 30 km/h als standaardlimiet binnen de bebouwde kom de 

leesbaarheid verhogen (inclusief nodige signalisatie voorzien),  

- Inrichting van een fietsstraat 

- Uitwijken auto’s op voetpad voorkomen 

- Voorstel: gescheiden fietspad 

- Voorstel: as verschuiving of rondpunt  

- Duidelijk maken dat autodoorstroming niet prioritair is 

- Voorstel: stationsomgeving aangenamer en aantrekkelijker maken (zie ook Engagement) 

5.2.3. EDUCA TIE  E N CO MM UNICATIE  (ED UCA TIO N)  

Wat kan stad Herentals doen om de bewoners te informeren en te sensibiliseren over de nieuwe 

maatregel? Op het participatiemoment met de Begeleidingsgroep kwam een vraag naar bewustmaking 

inzake stoeprijden en snelheidsvermindering aan het licht. Om na afloop van de tweede proefopstelling 

geen appelen met peren te moeten vergelijken, werd wel een sensibiliseringscampagne opgezet om 

stoeprijden aan de kaak te stellen, maar werden verder geen flankerende maatregelen genomen 

gedurende de tijd van de proefopstellingen om de objectiviteit en vergelijkbaarheid van beide 

proefopstellingen niet in het gedrang te brengen. 

Tijdens het participatiemoment kwam ook naar boven dat volgens een aantal aanwezigen niet iedereen 

even goed op de hoogte was van (het waarom van) de proefopstelling.  

Bij de communicatie over de maatregel wordt volgende aanbevolen:  

- Beter en herhaaldelijk communiceren over de maatregel waarbij volgende elementen in rekening 

genomen worden: waarom, hoe het werkt, hoe het opgevolgd wordt.  

Verder: 

- Sensibiliseren over van toepassing zijnde verkeersregels: snelheid respecteren, veilig inhalen, 

veilig gedrag t.a.v. actieve weggebruikers, alsook door actieve weggebruikers. Hierbij kunnen ook 

goede voorbeelden in de kijker gezet worden.  

- Met Smiley-borden kunnen bestuurders die de snelheid respecteren aangemoedigd worden dit 

gedrag verder te zetten.  

Gemeenten en dus ook stad Herentals kunnen gratis gebruik maken van campagnemateriaal van de 

Vlaamse verkeersveiligheidscampagnes. Meer info: https://www.vsv.be/sensibilisering/campagnes/  

5.2.4. HAND HAV ING  (E NFORCE MENT)  

 RE G U L E R IN G  

ANPR-camera’s kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo kunnen naast toegangscontrole 

ook snelheidsovertredingen vastgesteld worden. Dit en andere mogelijkheden, zoals andere posities 

(voorbeeld kruispunt Ekelstraat) kan de stad bij de definitieve keuze van de mobiliteitsmaatregel mee in 

overweging nemen.  

https://www.vsv.be/sensibilisering/campagnes/
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Indien de stad voor 30 km/h kiest binnen de bebouwde kom, dient ook hiervoor het nodige inzake 

regulering en signalisatie aangepast te worden. 

 HA N D H A V IN G   

De begeleidingsgroep vraagt extra aandacht voor: 

- het opvolgen van de verkeersregels, met name snelheidshandhaving en optreden tegen 

stoeprijden  

- bijkomende handhavingsinspanningen naast/complementair aan de inzet op infrastructurele 

aanpassingen en sensibilisering.   

Voor snelheidshandhaving kan de gemeente ook nadenken over de inzet van GAS5. De stad geeft aan hier 

reeds stappen voor te hebben ondernomen. 

5.2.5. EVALUATIE  E N MO NITORING  (E VALUATIO N)  

Belangrijk bij de evaluatie van de mobiliteitsmaatregel is alvast nagaan of de eerder vooropgestelde 

doelstellingen bewaard blijven en hoe en waar eventueel bijgestuurd kan worden.  

Na invoering van de maatregel kan na verloop van tijd volgende gemeten worden: 

- Intensiteiten, de gereden snelheden zijn, welke type weggebruikers men kan onderscheiden.  

Bij de bewoners kan nagegaan worden hoe zij de nieuwe situatie ervaren en of er sprake is van een 

subjectief (on)veiligheidsgevoel. Een extra opvolgmechanisme is de verzameling en opvolging van klachten 

en suggesties van bewoners. Input uit participatietraject. 

Verder is een regelmatige bijeenkomst van de Begeleidingsgroep zinvol. 
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 PROEFOPSTELLING 2:  GROENE VERKEERSFILTER  

Voor de tweede proefopstelling werd een groot deel van de flankerende maatregelen voor de eerste 

proefopstelling overgenomen. De hieronder voorgestelde flankerende maatregelen zijn voor beide 

proefopstellingen van toepassing. 

5.3.1. BELEID  E N ORGA NISA TIE  (ENGAGEME NT)  

- Betrokkenheid verschillende groepen van actoren. Wuytsbergen: begeleidingsgroep, infosessies, hoge 

mate van betrokkenheid tijdens het proces. Ook na de invoering nuttig?  

- Invoering zone 30 / 30 km/h standaardlimiet binnen de bebouwde kom  

- STOP-principe toepassen, in beleidskeuzes en ook voor doorstroming 
- Link met infrastructuur 

o Wegbeeld aanpassen (bv. smallere rijbaan, eventueel met éénrichtingsverkeer) en onderhoud van 

dat wegbeeld 

- Fiets- en voetgangersinfrastructuur prominenter aanwezig 

- Link met educatie en sensibilisering 

o Respect voor elke weggebruiker + hoffelijkheid (=sensibilisering) 

- Optie woonerf (20 km/h) 

- Vanuit stad: contact met bedrijven in de buurt 

o Stimuleren fietsgebruik + infrastructuur optimaliseren van bedrijven 

o Sensibiliseren 

- Proefopstellingen helpen om de effecten van een maatregel in te schatten, leiden tot meer draagvlak voor 

de maatregel en staat toe om te ‘wennen’ aan de maatregel. 

- GPS-operatoren: aanleveren correcte info over verkeersreglementering.  

- Andere snelheid beperkende maatregelen 

o Pleiten voor vergroening of klimaatbestendige mobiliteit 

o Optie: ontharden van bijvoorbeeld langsparkeerplaatsen en deze een andere functie geven ten 

voordele van de actieve weggebruiker 

- Overleg met Infrabel om de sluitingstijd van de spoorwegovergangen te beperken om de oversteekbaarheid 

en doorstroming van alle weggebruikers te verbeteren. 

- Doorstroming Ringlaan verbeteren 

 

5.3.2. INFRAS TRUCTUUR E N TE CHNO LOG IE  (E NG INEERING )  

 IN F R A STR U C TU U R  

- Algemeen 

o Snelheidsremmende maatregelen:  

▪ Signalisatie, vluchtheuvels, rijbaankussens, wegversmallingen, voorsorteervakken, 

vereenvoudigde kruispunten en rotondes, asverschuivingen, … 

o Specifiek: Woonstraten 

o 30 km/h uitbreiden 

- Onderhoud infrastructuur stappers, trappers en personenverkeer  

- Onderhoud wegmarkeringen 
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- Voorrang aan rechts 

o Zone 30 / 30 km/h standaardlimiet heeft voorrang aan rechts als basisregel (eventueel uitzondering 

voor fietsstraten vb.). 

o Probleem: aan hoge snelheden voorrang nemen (bv. IJzergieterijstraat) en bloembakken beperken 

het zicht. 

o Mogelijk oplossing in doorbreken van lange rechte weggedeeltes: doorlopende trottoirs, circulatie 

aanpassingen, wegbeeld aanpassen (borden, vluchtheuvels…) 

- Huidige trage wegen optimaliseren 

o Vossenberg – De Zaatweg, stuk Poederkot bos: naar station 

o De Roest – eigendom van Natuurpunt: opnieuw aanvraag doen? 

- Voetgangers 

o Gescheiden voetgangersinfrastructuur 

o Probleem van stoeprijden aanpakken 

- Fietsers 

o Gescheiden fietspaden 

o Fietsstraten 

▪ Lengte fietsstraat moet goed bestudeerd worden -> opstoppingen vermijden (bv. 

Bonheiden wel lange fietsstraat) 

- Belang aantakking van nieuwe projecten: aantrekkelijk, veilig en efficiënt 

 TE C H N O L O G IE  

Cf. proefopstelling 1 en handhaving 

5.3.3. EDUCA TIE  E N CO MM UNICATIE  (ED UCA TIO N)  

Communicatie: 

- Finale keuze duidelijk aankondigen + extra informatie voorzien aan bewoners, bedrijven, scholen en andere 

organisaties in de (buurt van de) woonwijk 

 

Suggesties sensibilisering: 

- Smileys, hoffelijkheidscampagne, communicatie over snelheid en over maatregel zelf 

- Fietstelpunten en fietstelpalen: sensibiliserend en motiverend. Afhankelijk van het voorziene budget – op 

strategische locatie(s) – en hierover communiceren. 

 

5.3.4. HAND HAV ING  (E NFORCE MENT)  

- Handhaving als sluitstuk na beleid en infrastructuur 

- Hoffelijkheidscampagne en sensibilisering met aansluitend handhaving 

- Vraag naar meer handhaving algemeen (onaangepaste/overdreven snelheid, tonnagebeperking, 

stoeprijden, foutparkeren…) en communicatie hierover 

- Belang van handhaving voor élke weggebruiker (Gemotoriseerd verkeer, maar ook fietsers) 

- Noot: kostprijs ANPR-camera volgens gemeente bedraagt € 50.000 (exclusief updaten software + 

arbeidsintensief (ingeven nummerplaten, boetes uitschrijven etc.) 
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5.3.5. EVALUATIE  E N MO NITORING (E VALUATIO N)  

- Optie: extra bevraging na finale keuze door CBS  

- Blijvende samenkomsten van de begeleidingsgroep ter opvolging van de ingevoerde maatregel(en) 
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 OVERZICHT  
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Locatie  BELEID (ENGAGEMENT)  

INFRASTRUCTUUR EN 
TECHNOLOGIE (ENGINGEERING)  

EDUCATIE EN 
SENSIBILISERING 
(EDUCATION)  

HANDHAVING 
(ENFORCEMENT
)  EVALUATIE (EVALUATION) 

ALGEMEEN 1 

Max snelheid van 30 km/u binnen de 
bebouwde kom en woonstraten, 
uitgezonderd waar gescheiden 
fietsinfrastructuur aanwezig is en mits 
voetpaden aanwezig zijn. Indien gewenst 
vanwege plaatsgesteldheid, kan er nog 
lagere snelheid (vb. woonerf) worden 
toegepast. 1 

Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximum snelheid van 30 km/u, of 
lagere snelheid. 1 

Communicatie 
(algemeen) verbeteren 
- meer herhaling - 
uitleggen waarom en 
hoe iets werkt en hoe 
het opgevolgd wordt. 1 

Specifiek 
snelheid, 
stoeprijden, 
tonnagebeperki
ng en 
foutparkeren. 1 

Begeleidingsgroep nog samenkomen 
na invoering van maatregelen 

 2 

Handhaving in het algemeen verbeteren, 
meer controles. Betere communicatie 
hierover. 2 

Toegankelijke 
voetgangersinfrastructuur 2 

Communiceren over 
veilige woon-school en 
woon-werk routes 2 

Bijkomende 
inspanningen 
handhaving, 
gebruik maken 
van GAS-
vaststellers. 2 

Opvolgmetingen na implementatie van 
maatregelen 

 3 
Opmaak circulatieplan om doorgaand 
verkeer naar hoofdwegennet te leiden. 3 Wegmarkeringen onderhouden 3 

Communicatie over 
verkeersregels 
verbeteren, zowel 
voor gemotoriseerd 
verkeer als voor 
actieve 
weggebruikers.   3 

Bevraging na implementatie 
maatregelen ter evaluatie 

 4 STOP-principe toepassen 4 
Onderhoud infrastructuur 
(voetpaden, fietspaden, rijbaan) 4 

Inzetten van Smiley-
borden, ter 
bevordering van goed 
gedrag of om 
ongewenst gedrag af 
te raden.     

 5 
Werken met proefopstellingen waar het 
kan om effecten in te schatten. 5 

Langsparkeerplaatsen ontharden, 
ook steeds bekijken of ze andere 
functie kunnen innemen dan een 
autoparkeerplaats in functie van de 
actieve weggebruiker 5 

Fietstelpunten en 
mogelijk telpalen en 
communicatie 
hierover. hieromtrent     

 6 
Inzet op fietsgebruik en fietsveiligheid 
(modal shift) 6 

Onderbreken van lange rechte 
weggedeeltes - snelheidsremmende 
maatregelen       
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 7 

Bij Infrabel blijven aandringen om 
sluitingstijd van spoorwegovergangen te 
beperken. 7 

Gevaarlijke punten (zwarte - grijze) 
aanpakken       

 8 

Werknemers op de fiets - in gesprek gaan 
met bedrijven om fietsgebruik werknemers 
te bevorderen. 8 

Uitwijken van auto's op voetpaden 
voorkomen      

 
 
  

 9 
Aandacht voor duurzame mobiliteit bij 
woonuitbreidingen 9 

Optimaliseren trage wegen 
(Vossenberg-De Zaatweg en De 
Roest)       

 10 Veilige en aangename stationsomgeving 10 

GPS-providers bereiken met 
correcte info over 
verkeersreglementering       

 11 Doorstroming op de ringlaan verbeteren                    

WUYTSBERGEN 1 Maximum 30 km/u 1 
Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximumsnelheid van 30 km/u       

 2 Tonnagebeperking en handhaving hierop 2 
Onderhoud voetpaden, onderhoud 
rijbaan (herasfaltering)       

   3 
Fietsvoorzieningen - 
fietssuggestiestroken       

   4 
Snelheidsremmende maatregelen, 
die ook veilig zijn voor fietsers       

   5 

Kruispunt Peerdsbosstraat - 
Spoorwegstraat aanpakken (heel 
ruim kruispunt met hoge snelheden 
van auto's)       

   6 Ontharden parkeerstroken       

   7 

Kruispunten voorrang van rechts 
beter aanduiden - verhoogde 
inrichting.        

   8 

Locatie van bakken herbekijken, 
sommige bloembakken verwijderen, 
aan sommige kruispunten zorgen 
deze voor onveilige situaties.       

   9 

Onderzoeken van mogelijkheid tot 
inrichting Fietsstraat in 
Wuytsbergen.       
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   10 

Doorlopende trottoirs (geen 
niveauverschil voor voetgangers) 
aan kruispunten voorzien. (in 
combinatie met verhoogde 
inrichting?)                  

EKELSTRAAT 1 Maximum 30 km/u 1 
Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximumsnelheid van 30 km/u       

 2 Tonnagebeperking en handhaving 2 

Spoorwegovergangen verbeteren - 
voorzien van opstelvakken voor 
fietsers       

   3 

Inrichting van fietsstraat in 
Ekelstraat, tussen Vogelzang en 
Vossenberg       

   4 

Voorrang aan rechts kruispunt met 
Fierland verbeteren (verhoogde 
inrichting)       

DE ZAATWEG 1 Maximum 30 km/u 1 
Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximumsnelheid van 30 km/u       

 2 Tonnagebeperking en handhaving 2 

Spoorwegovergangen verbeteren - 
voorzien van opstelvakken voor 
fietsers       

   3 
Inrichten van fietsstraat in De 
Zaatweg       

VOGELZANG   1 
Inrichting van fietsstraat in 
Vogelzang       

LENTEHEIDE   1 
Inrichten van fietsstraat in 
Lenteheide       

VOSSENBERG 1 Maximum 30 km/u 1 
Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximumsnelheid van 30 km/u       

   2 

Inrichten van fietsstraat in 
Vossenberg, gedeelte tussen 
Ekelstraat en Markgravenstraat       

CENTRUM-
STRATEN 1 

Opmaak circulatieplan om doorgaand 
verkeer naar hoofdwegennet te leiden. 1 

Aanpassingen wegbeeld aan de 
maximumsnelheid van 30 km/u       
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